
• Вызывное реле с ком. возврата
в исх. положение

• 1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)
• Установка на 35 мм рейку 

(EN 60715)
• 17.5 мм ширина

1

Характеристики
13.01 - Электронные шаговые/

моностабильные реле, 
бесшумная работа, 
1 выходной контакт

13.11 - Вызывное реле с возвратом,
1 выходной контакт

13.12 - Вызывное реле с возвратом,
2 выходных контакта

• Выбор режима: пошаговые перекл.,
моностабиьный режим (тип 13.01)

• Вызывные реле с возвратом подходят
для жилых и коммерческих помещений:
душевые, больница, отель (тип 13.11/13.12)

• Возможность непрерывной подачи управл.
вх. сигнала

• Увеличенная механическая и электрическая
долговечность, уровень шума ниже, чем у 
электромех. импульсных реле

• Возможность применения в SELV системах
согласно требованиям IEC 364, (тип 13.01)

• Tип 13.01 возможно использовать также
при напряжении 12 и 24 B AC/DC

• Tип 13.12 возможно использовать также
при напряжении 12 и 24 B AC/DC

• Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
• Материал контактов - бескадмиевый 

(тип 13.01)

1 CO (SPDT) 1 CO (SPDT) 1 CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)

16/30 (120 A - 5 мс) 12/30 8/15

250/400 250/400 250/400

4,000 3,000 2,000

750 750 400

2,000 1,200 800

750 400 250

1,000 600 400

2,000 1,200 800

1,000 (10/10) 500 (5/5) 300 (5/5)

AgSnO2 AgCdO AgCdO

12 - 24 * - 110…125 - 230…240    230...240 12 - 24

12 - 24 * — 12 - 24

2.5/2.5 1.7/0.7 ** 3/2.5 **

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.9…1.1)UN — (0.8…1.1)UN

100 · 103 100 · 103 100 · 103

непрерывно непрерывно (100 мс минимальной) непрерывно (100 мс минимальной)

1,000 1,000 1,000

4,000 2,000 2,000

–10…+60 –10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20 IP 20

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В~

Номинальная нагрузка АС1 ВА

Номинальная нагрузка(230 В~) АС15 ВА

Ном. мощность потр. ламп: накаливания (230 В) Вт

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

галогенная (230 В) Вт

Мин. нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Напряжение питания

Номин. напряж. (UN) B AC (50/60 Гц)

B DC

Ном. мощн. AC/DC ВA (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон AC (50 Гц)

DC

Технические параметры

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Mаксимальная длительность импульса

Электрическая  oткрытыми контактами В~

прочность между: контакты - питания В~

Внешний температурный диапазон °C

Категория защиты

Сертификация (в соответствии с типом)

• Вызывное реле с ком. возврата
в исх. положение

• 1 CO (SPDT)
• Установка на 35 мм рейку 

(EN 60715)
• 17.5 мм ширина

• Шаговое или моностабильное
реле

• Установка на 35 рейку
(EN 60715)

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом

13.01 13.11 13.12

* Для версии 24 В Umax = 33.6 В
** Только в течение импульса.

См. чертеж на стр. 7
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• 1 NO (SPST-NO)
• Промежуточные 

моностабильные реле
• Монтаж в распределительной

коробке

Характеристики
13.81 - Бесшумная работа - электронные 

шаговые реле
Монтаж на DIN-рейку - 1 выходной
контакт

13.91 - Бесшумная работа - электронные 
шаговые реле и шаговые реле с 
таймером (10 мин)

13.31 - Электромеханические 
моностабильные реле - 1 выходной
контакт

• 3- или 4-проводное подключение,
с индикацией режима работы

• Возможность непрерывной подачи управл.
вх. сигнала

• Увеличенная механическая и электрическая
долговечность, уровень шума ниже, чем у 
электромехан. импульсных реле

• Может быть установлен за гасящими 
пластинами. Широко используется в 
жилых проводных системах таких, как 
BTicino: Axolute, Matix, Living и Magic, 
Gewiss: GW24, Vimar: Plana и Idea ...
(Tип 13.31 и 13.91)

• Bыводы в виде колодок (тип 13.31, 13.81 и
13.91)

• “Пересечение 0 уровня” при переключении
(тип 13.81 и 13.91)

• Установка на 35 мм рейку(EN 60715) или 
фланец

• Материал контактов - бескадмиевый

13.81 13.91 13.31

1 NO (SPST-NO) 1 NO (SPST-NO) 1 NO (SPST-NO)

16/30 (120 A - 5 мс) 10/20 (80 A - 5 мс) 12/20 (80 A - 5 мс)

230/— 230/— 250/400

3,700 2,300 3,000

750 450 450

3,000 800 800

1,000 300 300

1,000 400 400

3,000 800 800

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

230 230 12 - 230

— — 24

3/1.2 2/1 1/0.4

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — (0.8…1.1)UN

100 · 103 100 · 103 70 · 103

непрерывно непрерывно непрерывно

1,000 1,000 1,000

— — —

–10…+60 –10…+50 –10…+60

IP 20 IP 20 IP 20

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В~

Номинальная нагрузка АС1 ВА

Номинальная нагрузка(230 В~) АС15 ВА

Ном. мощность потр. ламп: накаливания (230 В) Вт

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

галогенная (230 В) Вт

Мин. нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Напряжение питания

Номин. напряж. (UN) B AC (50/60 Гц)

B DC

Ном. мощн. ВA (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон AC (50 Гц)

DC

Технические параметры

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Mаксимальная длительность импульса

Электрическая  oткрытыми контактами В~

прочность между: контакты - питания В~

Внешний температурный диапазон °C

Категория защиты

Сертификация (в соответствии с типом)

• 1 NO (SPST-NO)
• Установка на 35 мм рейку 

(EN 60715)
• 17.5 мм ширина

2

• 1 NO (SPST-NO)
• Шаговые реле и шаговые 

реле с таймером (10 мин)
• Монтаж в распределительной

коробке
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13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом
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3

Пример: 13 серия, электронное шаговое/моностабильное реле, установка на 35 мм рейку (EN 60715), 1 перекидной контакт
CO (SPDT) 16 A, питание 230 В переменного тока.

Серия

Tип
0 = Шаговое/ моностабильное, установка на

35 мм рейку (EN 60715), ширина 35 мм 
1 = Вызывное реле с возвратом, установка на

35 мм рейку (EN 60715), 17,5 мм ширина
3 = Моностабильные реле, установка в монтажную 

коробку
8 = Mодульное шаговое реле, установка на

35 мм рейку (EN 60715), 17,5 мм ширина
9 = Шаговое реле и шаговое реле с таймером, 

монтаж в распределительной коробке

Кол-во контактов
1 = 1 контакт
2 = 1 перекидной контакт CO (SPDT) + 1 NO (SPST-NO)

Напряжение питания
012 = 12 B AC/DC (только тип 13.01 и 13.12)
012 = 12 B AC (только тип 13.31)
024 = 24 B AC/DC (только тип 13.01 и 13.12)
024 = 24 B DC (только тип 13.31)
125 = (110…125)B AC (только тип 13.01)
230 = (230…240)B AC (только тип 13.01, 13.11 и 13.31)
230 = 230 B AC (только типы 13.81 и 13.91)

Источник тока
0 = AC (50/60 Гц)/DC
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

0 1 0 08 0 0

Информация по заказам

. . . .2 3 01 3

Технические данные
Изоляция 13.01.8 13.01.0 13.11 - 13.12 13.81 - 13.91 13.31

Электрическая прочность

между цепью управления и питанием В~ 4,000 — — —

между цепью управления и контактами В~ 4,000 4,000 — —

между R-S-A2 и контактами В~ — — 2,000 — —

между питанием и контактами В~ 4,000 4,000 — — 2,000

между открытыми контактами В~ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Прочее 13.01 13.11 - 13.12 13.81 13.91 13.31

Потери мощности

при нормальном токе Вт 2.2 — 1.2 0.7 0.4

без нагрузки Вт 3.5 1.5 2 1.8 1.6

Mакс. длина кабеля для соедин. с кнопкой м 100 100 200 100 —

Maкс. число кнопок с подсветкой (≤ 1мA) — — 15 12 —

Выводы 13.01 13.11 - 13.12 - 13.81 - 13.91

Maкс. размер провода одножильный многожильный одножильный многожильный

мм2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Момент завинчивания Нм 0.8 0.8

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом
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Функции

Настройка режима работы для реле 13.91

Бистабильный
После каждого импульса (B1-B2), выходные контакты 
изменяют состояние, с разомкнутого на замкнутое, 
и наоборот.

(RI) Импульсное реле
После каждого импульса выходной контакт меняет свое
состояние, поочередно переключаясь на открытый и
закрытый.

(RI) Импульсное реле
После каждого импульса выходной контакт меняет свое
состояние, поочередно переключаясь на открытый и
закрытый.

Вызывное реле со сбросом
При кратковременном замыкании контакта Вызов (S), 
выходной контакт замыкается. При кратковременном 
замыкании контакта Сброс (R), выходной контакт 
размыкается.

а) Отключить электропитание
b) Нажать кнопку Управление
с) Включить электропитание, при нажатой кнопке 

Управление. Через 3 секунды, светодиод вспыхнет 2 
раза для индикации функции “IT”, или 1 раз для функции 
“RI”

Моностабильный
При замыкании управляющего контакта (B2-B3), выходные
контакты замыкаются, и остаются замкнутыми до 
размыкания управляющего контакта.

(IT) Импульсное реле времени
При начальном импульсе выходной контакт закрывается и, в 
соответствии с заданным временем начинается отсчет
(фиксировано 10 мин); По истечении времени задержки 
выходной контакт открывается. 
В течении заданного времени, при очередном импульсе 
возможно мгновенное открытие контакта.

Tип Функции

13.01

13.11
13.12

13.81

13.91

RI → IT

IT → RI

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом
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Схемы электрических соединений (13.01, 13.11 и 13.12)

Tип 13.01
Шаговое реле

Индикация с помощью
Красного светодиода:
Горит постоянно =
реле ВКЛ

Tип 13.11
Вызывное реле с возвратом

Tип 13.01
Моностабильное реле

Индикация с помощью
Красного светодиода:
Горит постоянно =
реле ВКЛ

L (+)

N (–)

L

N

L (+)

N (–)

Вызов

Сброс

Tип 13.12
Вызывное реле с возвратом

L

N

Вызов

Сброс

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом
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Схемы электрических соединений (13.81 и 13.91)

Tип 13.81
3 проводное соединение
Индикация с помощью
Красного светодиода:
Мигает = реле ВЫКЛ
Постоянно = реле ВКЛ

Tип 13.81
4 проводное соединение
Индикация с помощью
Красного светодиода:
Мигает = реле ВЫКЛ
Постоянно = реле ВКЛ

L

N

L

N

Maкс. 12 (≤ 1 мA)
Кнопки с подсветкой

Maкс. 12 (≤ 1 мA)
Кнопки с подсветкой

Tип 13.91
3 проводное соединение

Tип 13.31
подключение

Tип 13.91
4 проводное соединение

L

N

L

N

6

Maкс. 15 (≤ 1 мA)
Кнопки с подсветкой

Maкс. 15 (≤ 1 мA)
Кнопки с подсветкой

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом
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Чертежи
13.11
Винтовой зажим

13.01
Винтовой зажим

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом

13.12
Винтовой зажим

13.81
Винтовой зажим

13.31/13.91
Винтовой зажим

7
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060.72

Блок маркировок для типа 13.11, 13.12 и 13.81, пластик, 72 знака, 6x12 мм 060.72

Адаптер для монтажа на панель, для типа 13.01; ширина 35 мм 011.01

Адаптер для монтажа на панель, для типа 13.11, 13.12 и 13.81; ширина 17.5 мм 020.01

Aксессуары

011.01

020.01

8

13 Серия - Электронные шаговые/моностабильные и
вызывные реле с возвратом
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20.21 20.22, 24, 26, 28 20.23Характеристики
Шаговые реле с 1 или 2 контактами 16 A
для установки на 35 мм рейку (EN 60715)

• Ширина модуля 17.4 мм
• Кнопка проверки с механическим 

индикатором
• Возможность выбора из 6 последователь-

ностей переключения
• Питание переменного и постояного тока
• Идентификационный номер
• Возможность подключения кнопок с 

подсветкой с дополнительной деталью 
026.00

• Установка на 35 мм рейку (EN 60715)
• Материал контактов - бескадмиевый
• Итальянский патент

1 NO (SPST-NO) 2 NO (DPST-NO) 1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC)

16/30 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

4,000 4,000 4,000

750 750 750

2,000 2,000 2,000

750 750 750 

1,000 1,000 1,000

2,000 2,000 2,000

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgNi AgNi AgNi

8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

6.5/5 6.5/5 6.5/5

(0.85…1.1)UN (50 Гц)/(0.9…1.1)UN (60 Гц)

(0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0.1с/1ч (в соотв. с EN 60669) 0.1с/1ч (в соотв. с EN 60669) 0.1с/1ч (в соотв. с EN 60669)

4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• Однофазный переключатель
1 NO (SPST-NO)

• Установка на 35 мм рейку 
(EN 60715)

• Двухфазный переключатель
• Установка на 35 мм рейку 
(EN 60715)

• Двухфазный переключатель
1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC)

• Установка на 35 мм рейку 
(EN 60715)

Характеристики контактов

Контактная группа (конфигурация)

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В~

Номинальная нагрузка АС1 ВА

Номинальная нагрузка(230 В~) АС15 ВА

Ном. мощность потр. ламп: накаливания (230 В) Вт

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

галогенная (230 В) Вт

Мин. нагрузка на переключение мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Напряжение питания

Номин. напряж. (UN) В AC (50/60 Гц)

В DC

Ном. мощн. AC/DC ВA (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон AC

DC

Технические параметры

Meханическая долговечность пер.ток/пост.ток циклов

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Mин./Макс. длительность импульса

Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 μs) kВ

Внешний температурный диапазон °C

Категория защиты

Сертификация (в соответствии с типом)

1

ПО КЛАССИФИКАЦИИ UL, МОЩНОСТЬ В Л.С.И
НОМИНАЛ КОНТАКТОВ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ, СМ.
“ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”, СТР V

20 Серия - Модульные шаговые реле 16 А
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Пример: 20 серия, установка 35 мм рейку (EN 60715), двухфазный переключатель, 2 контакта NO (DPST-NO) 16 A, напряжение
на катушке 12 В постоянного тока, с двумя контактамиAgSnO2.

2

Инофрмация по заказам

Tип Кол-во
сост-й

Послед-ть

Характеристики катушки

Номин. Код Рабочий диапазон Сопротивл. Ном.ток
напряж. катушки I при UN

UN Umin Umax R (50 Гц)
В В В Ω mA
8 8.008 6.8 8.8 4 800
12 8.012 10.2 13.2 7.5 550
24 8.024 20.4 26.4 27 275
48 8.048 40.8 52.8 106 150
110 8.110 93.5 121 590 64
120 8.120 102 132 680 54
230 8.230 196 253 2,500 28
240 8.240 204 264 2,700 27.5

Исполнение катушки переменного тока

Материал контактов
0 = стандартный AgNi
4 = AgSnO2

Напряжение катушки
См. хар-ки катушки

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)
9 = DC

Серия

Tип
2 = Установка на 35 мм рейку (EN 60715)

Кол-во контактов
1 = однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO)
2 = двухфазный переключатель 2 NO (DPST-NO)
3 = 2 фазы переключения 1 NC+1 NO 

(SPST-NO+SPST-NC)
4 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
8 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)

2 2 4 09 0 0. . . .0 1 22 0

20 Серия - Модульные шаговые реле 16 А

Номин. Код Рабочий диапазон Сопротивл. Ном.ток
напряж. катушки I при UN

UN Umin Umax R 
В В В Ω мA
12 9.012 10.8 13.2 27 440
24 9.024 21.6 26.4 105 230
48 9.048 43.2 52.8 440 110

110 9.110 99 121 2,330 47

Исполнение катушки постоянного тока

При длительной работе катушки необходимо позаботиться об охлаждении реле, например, оставляя 9 мм зазор между парами реле
при монтаже.

Tехнические параметры
Изоляция

Электрическая прочность

между питанием и контактами B~ 3,500

между открытыми контактами B~ 2,000

между смежными контактами B~ 2,000

Прочее

Потери мощности

при ном. значении тока и откл. катушке Вт 1.3 (20.21, 20.23, 20.28) 2.6 (20.22, 20.24, 20.26)

Момент завинчивания Нм 0.8 0.8

Клеммы катушки Клеммы контактов

Maкс. размер провода одножильный многожильный одножильный многожильный

мм2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
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3

Aксессуары

Пример схемы соединения конденсатора типа 026.00
Данный модуль предназначен для использования максимально с 15
кнопками подсветки (1.5 мА макс., 230 В пер. тока) всхеме включения.
Такой конденсатор необходимо соединить параллельно катушке
реле (см. схему подключения)

Tип 026.00
Защищенная версия, изоляция 7.5 см и гибкий разъем.

Mодуль для использования с подсвечиваемыми кнопками

Схема электрических соединений

N

L

20 Серия - Модульные шаговые реле 16 А

N

L

Пример: 230 В напр. источника перем. тока. Пример: 24 В напр. источника перем. тока.

Блок маркировок, пластик, 24 знака, 9x17 мм 020.24

Aдаптер для установки на панель, 17.5 мм ширина 020.01

020.24

020.01
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Характеристики
Электромеханические шаговые реле с 1
или 2 контактами, электрически разде-
ленными схемами катушки и контактов

• Возможность выбора из 6 последователь-
ностей переключения

• Винтовой разъем
• Катушка AC
• Установка на панель
• Материал контактов - бескадмиевый

• Одна фаза переключения
1 NO (SPST-NO)

1 NO (SPST-NO) 2 NO (DPST-NO) 1NO+1NC (SPST-NO+SPST-NC)

10/20 10/20 10/20

250/400 250/400 250/400

2,500 2,500 2,500

500 500 500

800 800 800

360 360 360

500 500 500

800 800 800

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgNi AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230

— — —

4.5/— 4.5/— 4.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — —

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0.1с/1ч (в соотв. с EN 60669) 0.1с/1ч (в соотв. с EN 60669) 0.1с/1ч (в соотв. с EN 60669)

4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• Две фазы переключения
2 NO (DPST-NO)

• 1 NO + 1 NC
(SPST-NO + SPST-NC)

Характеристики контактов

Количество контактов

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В~

Номинальная нагрузка АС1 ВА

Номинальная нагрузка(230 В~) АС15 ВА

Ном. мощность потр. ламп: накаливания (230 В) Вт

скомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

некомпенсированные люминесцентные (230 В) Вт

галогенная (230 В) Вт

Mинимальный ток переключения мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристики катушки

Номин. напряж. (UN) В AC (50/60 Гц)

В DC

Ном. мощн. пер.ток/пост.ток ВA (50 Гц)/Вт

Рабочий диапазон AC (50 Гц)

DC

Технические параметры

Meханическая долговечность пер.ток/пост.ток циклов

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Mин./Макс. длительность импульса

Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 μs) kВ

Внешний температурный диапазон °C

Категория защиты

Сертификация (в соответствии с типом)

26.01 26.02, 04, 06, 08 26.03

1

26 Серия - Шаговые реле 10 А
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Пример: 26 серия с винтовым разъемом с 2 двухфазными переключателями NO (DPST-NO) 10 A, установка на панели,
напряжение на катушке 12 В AC.

Информация по заказам

Характеристики катушки

Номин. Код Рабочий диапазон Сопротивл. Ном.ток
напряж. катушки I при UN

UN Umin Umax R (50 Гц)
В В В Ω mA
12 8.012 9.6 13.2 17 370
24 8.024 19.2 26.4 70 180
48 8.048 38.4 52.8 290 90

110 8.110 88 121 1,500 40
230 8.230 184 253 6,250 20

Исполнение катушки переменного тока

Tип ПоследовательностьКол-во
состояний

Серия

Tип
0 = Винтовой разъем

Кол-во контактов
1 = однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO)
2 = двухфазный переключатель 2 NO (DPST-NO)
3 = две фазы переключения 1 NO + 1 NC (SPST-NO + SPST-NC)
4 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
8 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)

0 2 0 08 0 0. . . .0 1 22 6

2

26 Серия - Шаговые реле 10 А

Tехнические параметры
Изоляция

Электрическая прочность

между питанием и контактами B~ 3,500

между открытыми контактами B~ 2,000

между смежными контактами B~ 2,000

Прочее 26.01, 26.03, 26.08 26.02, 26.04, 26.06

Потери мощности

при ном. значении тока и откл. катушке Вт 0.9 1.8

Момент завинчивания Нм 0.8 0.8

Maкс. размер провода одножильный многожильный одножильный многожильный

мм2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

Тип катушки
8 = AC (50 Гц)
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26 Серия - Шаговые реле 10 А

Aксессуары

Tип: 026.9.012
Номинальное напряжение: 12 В DC
Mакс. температура: + 40 °C
Рабочий диапазон: (0.9…1.1)UN

Tип: 026.9.024
Номинальное напряжение: 24 В DC
Maкс. температура: + 40 °C
Рабочий диапазон: (0.9…1.1)UN

Пример схемы соединения конденсатора типа 026.00
Данный модуль предназначен для использования максимально с 15
кнопками подсветки (1 мА макс., 230 В AC) всхеме включения.
Такой конденсатор необходимо соединить параллельно катушке 
реле (см. схему подключения)

Tип 026.00
Защищенная версия, изоляция 7.5 см и гибкий разъем.

Адаптеры для 12-24 В DC

Пример подключения адаптера 24 В DC.

Mодуль для использования с кнопками подсветки (230 В перем. тока)

Схема электрических соединений
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Характеристики
Электромеханические шаговые реле с 1
или 2 контактами, электрически общими
схемами катушки и контактов

27.0x - Подключать до 24 кнопок с 
подсветкой в комбинации с 
дополнительным модулем 027.00

27.2x - Подключать до 15 кнопок с 
подсветкой (без дополнительного 
модуля)
- содержит ограничитель 
мощности катушки для 
обеспечения продолжительной
работы катушки под напряжением

• Возможность выбора из 3 последователь-
ностей переключения

• Винтовой разъем
• Катушка AC
• Установка на панель
• Безкадмиевый материал контактов
• Итальянский патент

1

1 или 2 1 или 2

10/20 10/20

110/— 230/— 230/—

1,100 2,300 2,300

250 500 500

500 1,000 1,000

180 360 360

250 500 500

400 800 800

10 10

AgNi AgNi

110 230 230

— —

4/4 25/1

(0.8 ... 1.1)UN/(0.85 ... 1.1)UN (0.8 ... 1.1)UN/(0.85 ... 1.1)UN

— —

300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103

4 (24 c модулем 027.00) 15

0.1c/1h (в соотв. с EN 60669) 0.1c/продолжительный

–40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20

• 1- или 2-фазный пере
ключатель 1 NO (SPST-NO)
или 2 NO (DPST-NO)

• 1- или 2-фазный пере
ключатель 1 NO (SPST-NO)
или 2 NO (DPST-NO) с 
ограничителем мощности 
катушки

Характеристики контактов

Количество контактов

Номинальный ток/Макс. пиковый ток A

Ном. напряжение/Макс. напряжение В~

Номинальная нагрузка АС1 ВА

Номинальная нагрузка АС15 ВА

Ном. мощность потр. ламп: накаливания Вт

скомпенсированные люминесцентные Вт

некомпенсированные люминесцентные Вт

галогенная Вт

Минимальный ток переключения мВт (В/мА)

Стандартный материал контакта

Характеристики катушки

Номин. напряж. (UN) В AC (50/60 Гц)

В DC

Мощность срабатывания/продолжительная

ВA (50 Гц)

Рабочий диапазон AC 50Гц/AC 60Гц

DC

Технические параметры

Meханическая долговечность пер.ток/пост.ток циклов

Электр. долговечность при ном. нагрузке AC1 циклов

Макс. количество кнопок с подсветкой (≤1mA)

Mин./Макс. длительность импульса

Внешний температурный диапазон °C

Категория защиты

Сертификация (в соответствии с типом)

27.0x 27.2x

27 Серия - Шаговые реле 10 A

27.01

27.05 - 27.06

27.21

27.25 - 27.26
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Информация по заказам
Пример: 27 серия с винтовым разъемом, установка на панель, 1 однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO) 10 A, напр. на 

катушке 230 В пер. тока.

Напряжение катушки
См. характеристики катушки

Тип катушки
8 = AC (50/60 Гц)

Серия

Tип
0 = Самозащелкивающийся зажим
2 = Самозащелкивающийся зажим, 

С ограничителем мощности катушки

Кол-во контактов
1 = однофазный переключатель 1 NO (SPST-NO)
5 = 4 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)
6 = 3 последовательных двухфазных переключателя 2 NO (DPST-NO)

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 02 7

2

27 Серия - Шаговые реле 10 A

Tехнические параметры
Прочее 27.01, 27.21 27.05, 27.06, 27.25, 27.26

Потери мощности

при ном. значении тока и откл. катушке Вт 0.9 1.8

Момент завинчивания Нм 0.8 0.8

Maкс. размер провода одножильный многожильный одножильный многожильный

мм2 2x2.5 1x4 / 2x2.5 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 2x14 1x12 / 2x14 2x14 1x12 / 2x14

Характеристики катушки

Номин. Код Рабочий диапазон Сопротивл. Ном.ток
напряж. катушки (50 Hz) I при UN

UN Umin Umax R (50 Hz)
В В В Ω mA
110 8.110 88 121 1,400 42.0
230 8.230 184 253 6,500 17.5

Tип 27.01, 27.05, 27.06

Номин. Код Рабочий диапазон Сопротивл. Ном.ток
напряж. катушки (50 Hz) срабатыв. продолжит.

UN Umin Umax R IприUN (50 Hz) IприUN (50 Hz)
В В В Ω mA mA

230 8.230 184 253 1,250 100 4

Tип 27.21, 27.25, 27.26

Tип
Кол-во

состояний
Последовательность

Схема электрических соединений

N

L

Tип 27.21/25/26

N

L

Tип 27.01/05/06
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27 Серия - Шаговые реле 10 A

Aксессуары для типы 27.01, 27.05, 27.06
Mодуль для использования с кнопками подсветки (230 В перем. тока)

Tип 027.00
Данный модуль предназначен для использования не более
чем с 24 подсвечиваемыми кнопками (1мА макс., 230 В AC) 
в схеме включения. Модуль крепится напрямую на реле.

типы 27.0x + 027.00
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Features
Quiet operating electronic step/
monostable relay
1 Pole output contact

• Selectable Step or Monostable operation
• Control input can be continuously applied
• Longer mechanical and electrical life, and 

much quieter than electromechanical step 
relays

• Suitable for SELV applications 
according to IEC 364

• Supply 24 V AC/DC
• 35 mm rail (EN 60715) mount
• Cadmium free contact material

1 CO (SPDT)

16/30 (120 A - 5 ms)

250/400

4,000

750

2,000

750

1,000

2,000

1,000 (10/10)

AgSnO2

24

24

2.5/2.5

(19.2…26.2) V

(16.8…33.6) V

100 · 103

continuous

1,000

4,000

–10…+60

IP 20

Contact specification

Contact configuration

Rated current/Maximum peak current A

Rated voltage/Maximum switching voltage V AC

Rated load AC1 VA

Rated load AC15 (230 V AC) VA

Nominal lamp rating: incandescent (230 V) W

compensated fluorescent (230 V) W

uncompensated fluorescent (230 V) W

halogen (230 V) W

Minimum switching load mW (V/mA)

Standard contact material

Supply specification

Nominal voltage (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Rated power AC/DC V AC (50 Hz)/W

Operating range AC (50 Hz)

DC

Technical data

Electrical life at rated load in AC1 cycles

Maximum impulse duration

Dielectric strength between: open contacts V AC

supply - contacts V AC

Ambient temperature range °C

Protection category 

Approvals (according to type)

• Step or monostable relay
• 35 mm rail (EN 60715) 
mount

13 Series - Electronic step/monostable relays 16 A

13.01
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Example: 13 series, electronic step/monostable relay, 35 mm rail (EN 60715) mount, 1 CO (SPDT) 16 A contact, 24 V AC/DC supply.

Series

Type
0 = Step/Monostable, 35 mm rail (EN 60715) 

mount, 35 mm wide

No. of poles
1 = 1 pole

13 Series - Electronic step/monostable

Supply voltage
024 = 24 V AC/DC

Supply version
0 = AC (50/60 Hz)/DC

0 1 0 00 0 0

Ordering information

. . . .0 2 41 3

Technical data
Insulation
Dielectric strength

between control circuit and contacts V AC 4,000
between supply and contacts V AC 4,000
between open contacts  V AC 1,000

Other data
Power lost to the environment

without contact current W 2.2
without rated current W 3.5

Max cable lenght for push-button connection m 100
Terminals

Max. wire size solid cable stranded cable
mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14
Screw torque Nm 0.8

T

Functions

Bistable
After every impulse (B1-B2), the output contact changes state - 
alternately switching from open to closed and vice versa.

Monostable
On closure of a switch between terminals (B2-B3) the output 
contact will close, and remain so, until the switch opens.
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13 Series - Electronic step/monostable

Wiring diagrams
Type 13.01
Step wiring diagram

Red LED indication:
Continuous = relay ON

Type 13.01
Monostable wiring diagram

Red LED indication:
Continuous = relay ON

L (+)

N (–)

L (+)

N (–)
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