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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Конденсаторы больших размеров с гибкими выводами и устойчивостью к вибрациям до 40 g

Размеры и масса

Количество в упаковке по запросу .

Конденсаторы больших размеров с гибкими выводами и стандартной устойчивостью к виб�

рациям

Размеры и масса

Количество в упаковке по запросу .

B41605

Автомобильные — до 140 °С

Вентиль
безопасности
на основании

корпуса

Основание

*)Место для
  маркировки вывода
  отрицательной
  полярности

Размеры (мм) Вес (�) (г)

d +1 l ±2

22 40 21

25 40 28

25 50 35

30 50 50

35 50 68

Вентиль
безопасности
на основании

корпуса

Основание

*)Место для
  маркировки вывода
  отрицательной
  полярности

Размеры (мм) Вес (�) (г)

d +1 l ±2

22 40 21

25 40 28

25 50 35

30 50 50

35 50 68
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы больших размеров с тремя защелкиваемыми выводами

Размеры, вес и количество в упаковке

B41605

Автомобильные — до 140 °С

Маркировка
отрицательного

вывода

Основание

Вентиль
безопасности
на основании

корпуса
Монтажные
отверстия

Размеры (мм) Вес (�)
(г)

Количество в 
упаковке
(шт.)

d +1• l ±2

22 40 21 160

25 40 28 130

25 50 35 130

30 50 50 80

35 50 68 60
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Конденсаторы с указанными номиналами емкости и напряжения выпускаются в разных корпусах.
Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41605

Автомобильные — до 140 °С

VR (В (DC)) 25 40 55 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

1500 22 � 40

1800 22 � 40

2100 25 � 40

2700 25 � 40 25 � 50

3000 22 � 40

3600 25 � 50

3800 25 � 40

4000 30 � 50

5000 22 � 40 30 � 50

5400 25 � 50

5600 35 � 50

6800 25 � 40

7000 35 � 50

10000 25 � 50

13000 30 � 50

20000 35 � 50
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

B41605

Автомобильные — до 140 °С

VR
В (DC) 

CR
100 Гц
20 °C
мкФ

Размеры 
корпуса 
d � l мм 

Код заказа
Версия с тремя 
защелкиваемыми 
выводами 

Код заказа
Версия с гибкими 
выводами 

Код заказа
Версия с гибкими 
выводами 
и устойчивостью 
к вибрациям до 40 g 

25 5000
6800
10000
13000
20000

22 � 40
25 � 40
25 � 50
30 � 50
35 � 50

B41605A5508M002
B41605A5688M002
B41605A5109M002
B41605A5139M002
B41605A5209M002

B41605A5508M008
B41605A5688M008
B41605A5109M008
B41605A5139M008
B41605A5209M008

B41605A5508M009
B41605A5688M009
B41605A5109M009
B41605A5139M009
B41605A5209M009

40 3000
3800
5400

22 � 40
25 � 40
25 � 50

B41605A7308M002
B41605A7388M002
B41605A7548M002

B41605A7308M008
B41605A7388M008
B41605A7548M008

B41605A7308M009
B41605A7388M009
B41605A7548M009

55 1800
2700
3600
5000
7000

22 � 40
25 � 40
25 � 50
30 � 50
35 � 50

B41605A0188M002
B41605A0278M002
B41605A0368M002
B41605A0508M002
B41605A0708M002

B41605A0188M008
B41605A0278M008
B41605A0368M008
B41605A0508M008
B41605A0708M008

B41605A0188M009
B41605A0278M009
B41605A0368M009
B41605A0508M009
B41605A0708M009

63 1500
2100
2700
4000
5600

22 � 40
25 � 40
25 � 50
30 � 50
35 � 50

B41605A8158M002
B41605A8218M002
B41605A8278M002
B41605A8408M002
B41605A8568M002

B41605A8158M008
B41605A8218M008
B41605A8278M008
B41605A8408M008
B41605A8568M008

B41605A8158M009
B41605A8218M009
B41605A8278M009
B41605A8408M009
B41605A8568M009
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические характеристики

B41605

Автомобильные — до 140 °С

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 105 °C 125 °C 140 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A

VR = 25 В (DC) 

5000 19 27 115 23 22 10.0 5.1 3.1

6800 14 19 80 15 15 13.5 6.9 4.1

10000 10 14 55 12 12 17.2 8.8 5.3

13000 9 12 45 11 11 18.8 9.6 5.8

20000 8 11 32 11 11 19.0 9.7 5.8

VR = 40 В (DC) 

3000 22 31 115 24 23 9.8 5.0 3.0

3800 16 22 80 15 15 13.5 6.9 4.1

5400 12 16 60 11 11 17.2 8.8 5.3

VR = 55 В (DC) 

1800 26 37 115 24 23 9.8 5.0 3.0

2700 17 24 80 15 15 13.5 6.9 4.1

3600 13 18 60 12 12 17.2 8.8 5.3

5000 11 15 45 11 11 18.7 9.6 5.8

7000 9 13 35 11 11 19.1 9.8 5.9

VR = 63 В (DC) 

1500 28 39 115 23 22 9.6 4.9 2.9

2100 19 26 85 15 15 13.5 6.9 4.1

2700 15 21 65 12 12 17.2 8.8 5.3

4000 11 16 45 11 11 18.7 9.6 5.8

5600 9 13 35 11 11 19.1 9.8 5.9
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41605

Автомобильные — до 140 °С

ч ч

ч ч

чч
ч ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при Vop
2)

VR =25 В:Vop � 20 В VR =55 В:Vop � 48 В
VR =40 В:Vop � 35 В VR =63 В:Vop � 55 В

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TA и величины пульсирующего тока при Vop
2)

VR =25 В:Vop � 20 В VR =55 В:Vop � 48 В
VR =40 В:Vop � 35 В VR =63 В:Vop � 55 В

2) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41605

Автомобильные — до 140 °С

чччч

ч ч

ч ч

ч ч ч ч

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



307
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41605

Автомобильные — до 140 °С

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость 

последовательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного 

последовательного сопротивления ESR от 

частоты f

Типовая характеристика для 2700 мкФ /55 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 2700 мкФ /55 В 

Гц

кГц

В
В
В
В

мм

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Высоконадежное оборудование для автомобильной силовой 
электроники
Применения с большим пульсирующим током высокой частоты

Особенности

Сверхнадежные и увеличенный срок службы, до 2000 ч при 150 °C
Высокая устойчивость к пульсирующему току высокой частоты
Устойчивость к вибрациям до 40 g
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после 
поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения необходимо приложить к 
конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Полностью изолированный алюминиевый корпус
Устойчивость к вибрациям до 40 g для версии с гибкими выводами и гофром жесткости
Дополнительные выводы для надежного крепления на плате в версии с защелкиваемыми 
выводами под пайку
Корпус соединен с выводом отрицателной полярности
Защита от перегрузки (предохранительный клапан)
Версия без изолирующей пленки по запросу

Типы выводов

Гибкие выводы под пайку и сварку в версии со стандартной устойчивостью к вибрациям
Версия с тремя защелкиваемыми выводами для защиты от монтажа с неправильной полярностью
Устойчивость к вибрациям до 40 g для версии с гибкими выводами под пайку и сварку

Конденсаторы больших размеров B41607

Автомобильные — до 150 °С
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B41607

Автомобильные — до 150 °С

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

800…4700 мкФ
±20% =̂ M

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 

15 нГн 

Срок службы
150 °C, VR, 0.5 • lACR
125 °C, VR, lACR
85 °C, VR, 2.1 • lACR
40 °C, VR, 2.1 • lACR

 > 2000 ч
 > 10000 ч
 > 30000 ч
 > 500000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR 5000 ч 

Требования к параметрам после испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:

Версия с устойчивостью к 
вибрациям до 40 g 

Версии с тремя 
защелкиваемыми и гибкими 
выводами 

Амплитуда смещения 3 мм,
диапазон частот 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 40 g,
продолжительность 3 � 2 ч .
Корпус конденсатора жестко 
зафиксирован на поверхности.

Амплитуда смещения 0.75 мм, 
диапазон частот 10 Гц…2 кГц, 
максимальное ускорение 10 g, 
продолжительность 3 � 2 ч . 
Корпус конденсатора жестко 
зафиксирован на поверхности .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+ 125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>809
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Конденсаторы больших размеров с гибкими выводами и устойчивостью к вибрациям до 40 g

Размеры и масса

Количество в упаковке по запросу .

Конденсаторы больших размеров с гибкими выводами и стандартной устойчивостью к виб�

рациям

Размеры и масса

Количество в упаковке по запросу .

B41607

Автомобильные — до 150 °С

Вентиль
безопасности
на основании

корпуса

Основание

*)Место для
  маркировки вывода
  отрицательной
  полярности

Размеры (мм) Вес (�) (г)

d +1 l ±2

22 40 21

25 40 28

25 50 35

Размеры (мм) Вес (�) (г)

d +1 l ±2

22 40 21

25 40 28

25 50 35
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы больших размеров с тремя защелкиваемыми выводами

Размеры, вес и количество в упаковке

B41607

Автомобильные — до 150 °С

Маркировка
отрицательного

вывода

Основание

Вентиль
безопасности
на основании

корпуса

Монтажные
отверстия

Размеры 
(мм)

Вес (�)
(г)

Количество в упаковке
(шт.)

d +1 l±2

22 40 21 160

25 40 28 130

25 50 35 130
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Конденсаторы с указанными номиналами емкости и напряжения выпускаются в разных корпусах.
Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41607

Автомобильные — до 150 °С

VR (В (DC)) 25 40 55 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

800 22 � 40

1100 22 � 40 25 � 40

1500 22 � 40 25 � 40 25 � 50

2000 25 � 40 25 � 50

2500 22 � 40

2700 25 � 50

3300 25 � 40

4700 25 � 50
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

B41607

Автомобильные — до 150 °С

VR
В (DC) 

CR
100 Гц
20 °C
мкФ

Размеры 
корпуса 
d � l
мм 

Код заказа
Версия с тремя 
защелкиваемыми 
выводами 

Код заказа
Версия с гибкими 
выводами 

Код заказа
Версия с гибкими 
выводами и 
устойчивостью к 
вибрациям до 40 g 

25 2500
3300
4700

22 � 40
25 � 40
25 � 50

B41607A5258M002
B41607A5338M002
B41607A5478M002

B41607A5258M008
B41607A5338M008
B41607A5478M008

B41607A5258M009
B41607A5338M009
B41607A5478M009

40 1500
2000
2700

22 � 40
25 � 40
25 � 50

B41607A7158M002
B41607A7208M002
B41607A7278M002

B41607A7158M008
B41607A7208M008
B41607A7278M008

B41607A7158M009
B41607A7208M009
B41607A7278M009

55 1100
1500
2000

22 � 40
25 � 40
25 � 50

B41607A0118M002
B41607A0158M002
B41607A0208M002

B41607A0118M008
B41607A0158M008
B41607A0208M008

B41607A0118M009
B41607A0158M009
B41607A0208M009

63 800
1100
1500

22 � 40
25 � 40
25 � 50

B41607A8807M002
B41607A8118M002
B41607A8158M002

B41607A8807M008
B41607A8118M008
B41607A8158M008

B41607A8807M009
B41607A8118M009
B41607A8158M009
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические характеристики

B41607

Автомобильные — до 150 °С

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 105 °C 125 °C 150 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A

VR = 25 В (DC) 

2500 22 32 115 22 22 10.7 5.6 2.8

3300 16 22 80 15 15 14.5 7.6 3.8

4700 12 17 60 11 11 18.5 9.7 4.9

VR = 40 В (DC) 

1500 31 42 115 22 21 10.5 5.5 2.8

2000 19 27 80 14 14 14.6 7.7 3.8

2700 15 21 60 11 11 18.5 9.7 4.9

VR = 55 В (DC) 

1100 35 49 115 22 21 10.5 5.5 2.8

1500 22 32 80 14 14 14.6 7.7 3.8

2000 17 24 60 11 11 18.5 9.8 4.9

VR = 63 В (DC) 

800 40 56 115 22 22 10.3 5.4 2.7

1100 27 38 90 14 14 14.5 7.6 3.8

1500 20 28 65 11 11 18.5 9.7 4.9
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41607

Автомобильные — до 150 °С

ч ч

ч ч ч ч

ч ч ч ч чч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41607

Автомобильные — до 150 °С

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последова�

тельного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последова�

тельного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 1500 мкФ /55 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 1500 мкФ /55 В 

Гц

кГц

В
В
В
В

мм

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда»

Стр.

Конденсаторы с аксиальными 

выводами и выводами под пайку типа 

«Звезда»

Таблица выбора 318

Обзор типов 319

Конденсаторы 321
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда»

Таблица выбора

Автомобильные 

Низковольтные Высоковольтные 

Конденсаторы с аксиальными и разведенными 

выводами 

Конденсаторы с 

аксиальными и 

разведенными 

выводами 

125…140 °C 125…150 °C 125…140 °C

Увеличенный срок 
службы, компактные 

Увеличенный срок 
службы 

Высоковольтные 

B41692/B41792

25…63 В
125 °C / > 5000 ч
140 °C / > 2000 ч 

B41691/B41791

25…63 В
125 °C / > 10000 ч
150 °C/ > 2000 ч 

B43693/B43793

250 В
125 °C/ > 2500 ч 

Стр. 330 Стр. 321 Стр. 377

Низкое 
последовательное 
сопротивление 

Способность 
выдерживать высокие 
температуры 

B41694/B41794

25 и 40 В
125 °C / > 3000 ч
140 °C/ > 1000 ч 

B41693/B41793

25…75 В
125 °C/ > 5000 ч
150 °C/ > 1000 ч 

Стр. 349 Стр. 340

Низкое 
последовательное 
сопротивление, 
компактные 

Способность 
выдерживать высокие 
температуры, 
компактные 

B41696/B41796

25 и 40 В
125 °C / > 3000 ч 

B41695/B41795

25…63 В
125 °C/ > 3000 ч
140 °C/ > 1000 ч

150 °C / > 1000 ч *)

*) при Vop < VR

Стр. 368 Стр. 358

Электронные балласты 

Конденсаторы с аксиальными выводами, 105 °C

Стандартные Превосходные 
параметры 

Превосходные 
параметры, 
компактные 

B43697

450 В
105 °C/ > 10000 ч 

B43698

450 В
105 °C / > 15000 ч 

B43699

450 В
105 °C/ > 12500 ч 

Стр. 384 Стр. 390 Стр. 396

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



319
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B416**/B436** = Конденсаторы с аксиальными выводами 

B417**/B437** = Конденсаторы с разведенными выводами

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда»

Обзор типов

TA Серия Особенности Параметры Рекомендуемое 
применение 

VR CR Стр.

°C В (DC) мкФ 

Автомобильная электроника 

+125/ 
+150

B41691 
B41791

Увеличенный 
срок службы 

Высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток, 
низкое 
последовательное 
сопротивление also 
при 63 В 

Автомобильная 
электроника до 
150 °C

25…
63

100…
4000

321

+125/ 
+140

B41692 
B41792

Увеличенный 
срок службы, 
компактные 

Очень высокий 
максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Автомобильная 
электроника до 
150 °C при 
пониженном 
напряжении 

25…
63

220…
6800

330

+125/ 
+150

B41693 
B41793

Способность вы>
держивать высо>
кие температуры 

Сверхвысокая 
надежность, 
сверхвысокая 
стабильность 
параметров 

Надежная 
конструкция для 
автомобильных 
применений 

25…
75

100…
4000

340

+125/ 
+140

B41694 
B41794

Низкое последо>
вательное со>
противление 

Очень высокий макси>
мально допустимый 
пульсирующий ток, 
очень низкое после>
довательное сопро>
тивление при низкой 
температуре до –55 °C

Автомобильная 
электроника с 
высокой элект>
ромагнитной 
совместимос>
тью

25, 40 330…
3900

349

+125/ 
+140

B41695 
B41795

Способность вы>
держивать высо>
кие температу>
ры, компактные 

Компактные, 
оптимальная удельная 
емкость

Компактная 
автомобильная 
электроника 

25…
63

220…
6800

358

+125 B41696 
B41796

Низкое последо>
вательное со>
противление, 
компактные 

Компактные, очень 
низкое 
последовательное 
сопротивление при 
низкой температуре 
до –55 °C

Компактная 
автомобильная 
электроника 

25, 40 470…
6800

368

+125 B43693 
B43793

Высоковольтные Высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Высоковольтная 
автомобильная 
электроника

250 22…
130

377
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B436** = Конденсаторы с аксиальными выводами

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда»

Обзор типов

TA Серия Особен>
ности 

Параметры Рекомендуемое 
применение 

VR CR Стр. 

°C В (DC) мкФ

Электронные балласты 

+105 B43697 Стандартные Высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток, 
очень компактные, 
способность 
выдерживать высокие 
напряжения, 500 В 
(DC) / 105 °C/ 3000 ч 

Электронные 
балласты 

450 10…
47

384

B43698 Отличные 
параметры 

Сверхдолгий срок 
службы, очень 
высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток, 
способность 
выдерживать высокие 
напряжения, 
500 В (DC) / 105 °C/ 
10000 ч 

450 6.8…
33

390

B43699 Отличные 
параметры, 
компактные 

Высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток, 
способность 
выдерживать высокие 
напряжения, 500 В 
(DC) / 105 °C/ 6000 ч 

450 10…
47

396
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Применение

Автомобильная электроника до 150 °C

Особенности

Увеличенный срок службы, 2000 ч при до 150 °C
Низкое последовательное сопротивление also при 63 В (DC)
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Высокая устойчивость к вибрациям
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения 
необходимо приложить к конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Виды упаковки

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты . 
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне.
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки .

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

100…4000 мкФ –10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 20/21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

29 — — — — 38

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
150 °C, VR, 0.5 • IACR
125 °C, VR, IACR
125 °C, VR, IAC,max
105 °C, VR, IAC,max
85 °C, VR, IAC,max
40 °C, VR, 2.1 • IAC,R

 > 2000 ч
 > 10000 ч
 > 4000 ч
 > 8000 ч
 > 15000 ч
 > 500000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C; VR 5000 ч 

Требования к параметрам после 
испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% нач. заданный предел 
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 5.1 288 450

14 � 25 14.5 � 25.5 5.7 200 350

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 8.9 180 250

16 � 39 16.5 � 40 11.7 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

20 � 29 20.5 � 29.5 13.5 140 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

12 � 30 13.5 � 32 12.5 5.4 480

14 � 25 15.5 � 27 14.5 6.1 480

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

16 � 30 17.5 � 32 16.5 9.4 300

16 � 39 17.5 � 41.5 16.5 12.2 200

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

VR (В (DC)) 25 40 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

100 12 � 30

150 14 � 25

220 14 � 30

330 12 � 30 12 � 30

470 14 � 25 14 � 30 16 � 39
18 � 30

560 20 � 29

680 16 � 30 18 � 39

1000 16 � 30 16 � 39
18 � 30

21 � 39

1200 20 � 29 21 � 49

1500 16 � 39
18 � 30

18 � 39

1800 20 � 29

2000 18 � 39

2200 21 � 39

2700 21 � 49

3000 21 � 39

4000 21 � 49
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В (DC) мкФ мм 

25 330
470
1000
1500
1500 
1800
2000
3000
4000

12 � 30
14 � 25
16 � 30
16 � 39
18 � 30
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41691A5337Q007
B41691A5477Q007
B41691A5108Q007
B41691A5158Q007
B41691B5158Q007
B41691A5188Q007
B41691A5208Q007
B41691A5308Q007
B41691A5408Q007

B41691A5337Q009
B41691A5477Q009
B41691A5108Q009

B41791A5337Q000
B41791A5477Q000
B41791A5108Q000
B41791A5158Q000
B41791B5158Q000

B41791A5208Q000

40 330
470
680
1000
1000 
1200
1500
2200
2700

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 30
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41691A7337Q007
B41691A7477Q007
B41691A7687Q007
B41691A7108Q007
B41691B7108Q007
B41691A7128Q007
B41691A7158Q007
B41691A7228Q007
B41691A7278Q007

B41691A7337Q009
B41691A7477Q009
B41691A7687Q009

B41791A7337Q000
B41791A7477Q000
B41791A7687Q000
B41791A7108Q000
B41791B7108Q000

B41791A7158Q000

63 100
150
220
470
470 
560
680
1000
1200

12 � 30
14 � 25
14 � 30
16 � 39
18 � 30
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41691A8107Q007
B41691A8157Q007
B41691A8227Q007
B41691A8477Q007
B41691B8477Q007
B41691A8567Q007
B41691A8687Q007
B41691A8108Q007
B41691A8128Q007

B41691A8107Q009
B41691A8157Q009
B41691A8227Q009

B41791A8107Q000
B41791A8157Q000
B41791A8227Q000
B41791A8477Q000
B41791B8477Q000

B41791A8687Q000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 85 °C 105 °C 125 °C 125 °C 150 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 25 В (DC) 

330 175 290 1600 150 150 4.8 4.3 3.4 2.1 1.05

470 125 210 1200 110 102 5.1 4.6 3.7 2.2 1.1

1000 65 110 550 60 55 7.3 6.5 5.2 3.2 1.6

1500 44 73 370 42 39 10.1 9.0 7.2 4.4 2.2

1500  42 69 370 38 35 10.5 9.4 7.5 4.6 2.3

1800 35 58 300 32 30 11.3 10.1 8.1 4.9 2.4

2000 31 50 270 28 26 14.2 12.7 10.2 6.2 3.1

3000 22 37 180 22 21 16.1 14.3 11.5 7.0 3.5

4000 17 29 135 17 16 20.2 18 14.5 8.8 4.4

VR = 40 В (DC) 

330 150 240 1250 115 105 5.3 4.8 3.8 2.3 1.15

470 110 170 900 85 77 6.4 5.7 4.6 2.8 1.4

680 80 120 600 65 60 7.3 6.5 5.2 3.1 1.5

1000 55 80 410 45 41 10.0 8.9 7.2 4.3 2.1

1000  52 77 410 40 37 10.3 9.2 7.4 4.5 2.2

1200 44 55 320 35 33 11.2 10.0 8.0 4.9 2.4

1500 35 53 270 27 25 14.2 12.7 10.2 6.2 3.1

2200 26 39 185 21 20 16.1 14.3 11.5 7.0 3.5

2700 21 30 150 18 17 20.1 17.9 14.4 8.7 4.3

VR = 63 В (DC) 

100 350 550 1900 160 150 4.7 4.2 3.3 2.0 1.0

150 240 380 1300 115 110 5.1 4.5 3.6 2.2 1.1

220 165 260 900 80 76 6.5 5.8 4.6 2.8 1.4

470 80 120 410 42 40 10.1 9.0 7.2 4.4 2.2

470  77 114 410 38 36 10.5 9.3 7.5 4.5 2.3

560 65 75 320 34 33 11.3 10.1 8.1 4.9 2.4

680 54 78 280 27 25 14.3 12.8 10.3 6.2 3.1

1000 38 47 200 21 20 16.1 14.3 11.5 7.0 3.5

1200 32 38 160 17 16 20.1 18.0 14.4 8.8 4.4
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

ч ч ч ч

ч ч

ч ч

ч ч

ч ч
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B41691, B41791

С увеличенным сроком службы — до 150 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последо�

вательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последо�

вательного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 470 мкФ /63 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 470 мкФ /63 В 

Гц

кГц

В

В
В

мм

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Применение

Компактная автомобильная электроника до 150 °C

Особенности

Работа при температуре до 150 °C при пониженном напряжении
Увеличенный срок службы, 2000 ч при до 140 °C
Очень высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Компактные
Высокая устойчивость к вибрациям
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения необходимо приложить к 
конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Виды упаковки

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C
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Характеристики и стандарты

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

220…6800 мкФ
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 20/21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

29 — — — — 38

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
150 °C, Vop, 0.5 • IACR*)
140 °C, VR, 0.6 • IACR
125 °C, VR, IAC R
85 °C, VR,IAC,max
40 °C, VR, 2 • IAC, R
*)Vop:см. диаграмы срока 
службы

 > 2000 ч
 > 2000 ч
 > 5000 ч
 > 15000 ч
 > 500000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR 2000 ч 

Требования к параметрам после испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 5.1 288 450

14 � 25 14.5 � 25.5 5.7 200 350

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 8.9 180 250

16 � 39 16.5 � 40 11.7 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

20 � 29 20.5 � 29.5 13.5 140 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

12 � 30 13.5 � 32 12.5 5.4 480

14 � 25 15.5 � 27 14.5 6.1 480

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

16 � 30 17.5 � 32 16.5 9.4 300

16 � 39 17.5 � 41.5 16.5 12.2 200

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Таблица доступных номиналов

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

VR (В (DC)) 25 40 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

220 12 � 30

330 14 � 30

470 12 � 30 16 � 30

680 12 � 30 14 � 30 16 � 39
18 � 30

1000 14 � 25 16 � 30 18 � 39

1100 20 � 29

1500 14 � 30 16 � 39
18 � 30

1800 21 � 39

2200 16 � 39
18 � 30

18 � 39
20 � 29

21 � 49

3300 18 � 39
20 � 29

21 � 39

4400 21 � 49

5000 21 � 39

6800 21 � 49
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Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В (DC) мкФ мм 

25 680
1000
1500
2200
2200 
3300
3300 
5000
6800

12 � 30
14 � 25
14 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41692A5687Q007
B41692A5108Q007
B41692A5158Q007
B41692A5228Q007
B41692B5228Q007
B41692A5338Q007
B41692B5338Q007
B41692A5508Q007
B41692A5688Q007

B41692A5687Q009
B41692A5108Q009
B41692A5158Q009

B41792A5687Q000
B41792A5108Q000
B41792A5158Q000
B41792A5228Q000
B41792B5228Q000
B41792A5338Q000

40 470
680
1000
1500
1500 
2200
2200 
3300
4400

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41692A7477Q007
B41692A7687Q007
B41692A7108Q007
B41692A7158Q007
B41692B7158Q007
B41692A7228Q007
B41692B7228Q007
B41692A7338Q007
B41692A7448Q007

B41692A7477Q009
B41692A7687Q009
B41692A7108Q009

B41792A7477Q000
B41792A7687Q000
B41792A7108Q000
B41792A7158Q000
B41792B7158Q000
B41792A7228Q000

63 220
330
470
680
680 
1000
1100
1800
2200

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41692A8227Q007
B41692A8337Q007
B41692A8477Q007
B41692A8687Q007
B41692B8687Q007
B41692A8108Q007
B41692A8118Q007
B41692A8188Q007
B41692A8228Q007

B41692A8227Q009
B41692A8337Q009
B41692A8477Q009

B41792A8227Q000
B41792A8337Q000
B41792A8477Q000
B41792A8687Q000
B41792B8687Q000
B41792A8108Q000

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



336
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 85 °C 105 °C 125 °C 125 °C 140 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 25 В (DC) 

680 150 250 1600 165 155 4.5 3.8 2.85 1.95 1.25

1000 100 170 1200 120 112 4.8 4.1 3.1 2.1 1.4

1500 70 120 800 82 77 6.2 5.3 4.0 2.75 1.8

2200 50 82 550 55 50 9.2 7.9 5.9 4.05 2.6

2200  48 79 550 52 48 9.1 7.8 5.8 4.0 2.6

3300 32 53 360 35 33 12.7 10.8 8.1 5.5 3.6

3300  33 55 360 38 36 10.6 9.1 6.8 4.6 3.0

5000 22 37 240 27 27 15.0 12.9 9.6 6.6 4.3

6800 17 28 180 20 20 19.0 16.3 12.1 8.3 5.4

VR = 40 В (DC) 

470 145 240 1400 135 128 4.9 4.2 3.1 2.15 1.4

680 105 170 1000 95 90 6.0 5.1 3.8 2.6 1.7

1000 73 120 660 70 67 6.9 5.9 4.4 3.0 2.0

1500 49 80 450 50 48 9.6 8.2 6.1 4.2 2.7

1500  46 77 450 45 43 9.7 8.3 6.1 4.2 2.7

2200 32 53 300 30 29 13.3 11.4 8.5 5.8 3.8

2200  34 55 300 33 32 10.9 9.3 6.9 4.8 3.1

3300 23 39 200 23 23 15.4 13.1 9.8 6.7 4.4

4400 18 30 160 18 18 19.4 16.6 12.3 8.5 5.5

VR = 63 В (DC) 

220 210 350 1600 145 138 4.7 4.0 3.0 2.05 1.35

330 140 240 1100 100 95 5.9 5.0 3.7 2.55 1.7

470 105 170 750 75 72 6.8 5.8 4.3 3.0 2.0

680 71 120 500 55 53 9.4 8.0 6.0 4.1 2.7

680  69 114 500 50 48 9.4 8.0 6.0 4.1 2.7

1000 50 78 350 35 34 13.0 11.1 8.2 5.7 3.7

1100 48 75 330 36 35 10.9 9.3 6.9 4.8 3.1

1800 30 47 220 23 23 15.5 13.2 9.8 6.7 4.4

2200 25 38 175 19 19 19.3 16.5 12.3 8.5 5.5
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

ч ч ч ч

ч ч

ч ч ч ч чч
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при Vop
2) 

VR = 25 В : Vop � 20 В; VR = 40 В : Vop � 35 В; VR = 63 В : Vop � 55 В

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при Vop
2) 

VR = 25 В : Vop � 20 В; VR = 40 В : Vop � 35 В; VR = 63 В : Vop � 55 В

2) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

ч ч ч ч

ч ч

ч ч ч ч

ч ч
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B41692, B41792

Компактные, с увеличенным сроком службы — до 140 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость 

последовательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного 

последовательного сопротивления ESR от 

частоты f

Типовая характеристика для 2200 мкФ/25 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 2200 мкФ/25 В 

Гц

кГц

В
В
В

мм

Гц

кГц

Гц
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Применение

Надежная конструкция для автомобильных применений

Особенности

Способность выдерживать высокие температуры до 150 °C
Номинальное напряжение до 75 В (DC)
Низкое последовательное сопротивление
Высокая надежность
Сверхвысокая стабильность параметров
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Высокая устойчивость к вибрациям
Увеличенный срок службы
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения необходимо приложить к 
конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Упаковка

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты . Конденсаторы с d � l � 
16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне .
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки .

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B41693, B41793

До 150 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B41693, B41793

До 150 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25…75 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

100…4000 мкФ 
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 20/21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

29 — — — — 38

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
150 °C; VR; 0.5 • IACR
125 °C; VR; IAC R
85 °C; VR; IAC max
40 °C; VR; 2.1 • IAC, R

 > 1000 ч
 > 5000 ч
 > 15000 ч
 > 200000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C; VR 2000 ч 

Требования к параметрам после 
испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% of нач. заданный предел
 Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41693, B41793

До 150 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 5.1 288 450

14 � 25 14.5 � 25.5 5.7 200 350

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 8.9 180 250

16 � 39 16.5 � 40 11.7 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

20 � 29 20.5 � 29.5 13.5 140 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41693, B41793

До 150 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

12 � 30 13.5 � 32 12.5 5.4 480

14 � 25 15.5 � 27 14.5 6.1 480

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

16 � 30 17.5 � 32 16.5 9.4 300

16 � 39 17.5 � 41.5 16.5 12.2 200

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Таблица доступных номиналов

B41693, B41793

До 150 °C

VR (В (DC)) 25 40 63 75

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

100 12 � 30 12 � 30

220 14 � 30 16 � 30

330 12 � 30 16 � 30

470 14 � 25 14 � 30 16 � 39 18 � 39
20 � 29

560 20 � 29

680 16 � 30 18 � 39 21 � 39

1000 16 � 30 16 � 39
18 � 30

21 � 39 21 � 49

1200 20 � 29 21 � 49

1500 16 � 39 18 � 39

1800 20 � 29

2000 18 � 39

2200 21 � 39

2700 21 � 49

3000 21 � 39

4000 21 � 49
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Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

B41693, B41793

До 150 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В (DC) мкФ мм 

25 470
1000
1500
1800
2000
3000
4000

14 � 25
16 � 30
16 � 39
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41693A5477Q007
B41693A5108Q007
B41693A5158Q007
B41693A5188Q007
B41693A5208Q007
B41693A5308Q007
B41693A5408Q007

B41693A5477Q009
B41693A5108Q009

B41793A5477Q000
B41793A5108Q000
B41793A5158Q000

B41793A5208Q000

40 330
470
680
1000
1000 
1200
1500
2200
2700

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 30
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41693A7337Q007
B41693A7477Q007
B41693A7687Q007
B41693B7108Q007
B41693A7108Q007
B41693A7128Q007
B41693A7158Q007
B41693A7228Q007
B41693A7278Q007

B41693A7337Q009
B41693A7477Q009
B41693A7687Q009

B41793A7337Q000
B41793A7477Q000
B41793A7687Q000
B41793B7108Q000
B41793A7108Q000

B41793A7158Q000

63 100
220
330
470
560
680
1000
1200

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41693A8107Q007
B41693A8227Q007
B41693A8337Q007
B41693A8477Q007
B41693A8567Q007
B41693A8687Q007
B41693A8108Q007
B41693A8128Q007

B41693A8107Q009
B41693A8227Q009
B41693A8337Q009

B41793A8107Q000
B41793A8227Q000
B41793A8337Q000
B41793A8477Q000

B41793A8687Q000

75 100
220
470
470 
680
1000

12 � 30
16 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41693A0107Q007
B41693A0227Q007
B41693A0477Q007
B41693B0477Q007
B41693A0687Q007
B41693A0108Q007

B41693A0107Q009
B41693A0227Q009

B41793A0107Q000
B41793A0227Q000
B41793A0477Q000
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Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B41693, B41793

До 150 °C

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 85 °C 105 °C 125 °C 125 °C 150 °C
мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 25 В (DC) 

470 160 260 1900 140 102 4.2 3.6 2.8 1.95 1.0
1000 80 130 900 75 55 6.2 5.3 4.2 2.9 1.4

1500 55 85 600 50 39 8.6 7.4 5.8 4.0 2.0
1800 45 70 600 40 30 9.5 8.2 6.4 4.45 2.2
2000 45 70 500 42 26 9.2 7.9 6.2 4.3 4.1

3000 27 43 450 25 21 13.7 11.8 9.2 6.4 3.2
4000 20 33 320 20 16 17.3 14.9 11.7 8.0 4.0

VR = 40 В (DC) 

330 200 320 2500 150 140 4.3 3.7 2.9 2.0 1.0
470 140 220 1700 110 102 5.2 4.5 3.5 2.45 1.2

680 100 160 1200 80 75 6.1 5.2 4.1 2.85 1.4
1000 65 110 700 57 55 8.4 7.2 5.7 3.9 1.9
1000  70 115 700 65 62 6.6 5.7 4.5 3.1 1.5

1200 52 85 600 45 44 9.3 8.0 6.3 4.35 2.2
1500 48 75 500 45 43 9.2 7.9 6.2 4.3 2.1
2200 30 50 450 26 26 13.6 11.7 9.2 6.3 6.1

2700 24 40 330 21 21 17.1 14.7 11.5 7.9 3.9

VR = 63 В (DC) 

100 430 700 3300 230 215 3.7 3.2 2.5 1.7 0.85
220 200 320 1700 110 102 5.3 4.6 3.6 2.5 1.25
330 130 220 1200 80 75 6.2 5.3 4.2 2.9 1.45

470 90 150 900 55 52 8.5 7.3 5.7 4.0 2.0
560 72 120 630 45 44 9.5 8.1 6.4 4.4 2.2
680 67 110 550 45 44 9.2 7.9 6.2 4.3 2.1

1000 43 70 440 27 27 13.7 11.8 9.2 6.4 3.2
1200 35 58 380 22 22 17.1 14.7 11.5 8.0 4.0

VR = 75 В (DC) 

100 380 600 3000 200 190 4.0 3.5 2.7 1.85 0.9
220 180 300 1500 100 95 6.0 5.1 4.0 2.8 1.4

470 85 140 700 50 48 9.2 7.9 6.2 4.3 2.1
470  80 135 720 45 44 9.5 8.2 6.4 4.4 2.2

680 55 95 500 30 30 13.4 11.5 9.0 6.2 3.1
1000 40 65 350 32 32 17.2 14.8 11.6 8.0 4.0
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41693, B41793

До 150 °C

ч ч ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч ч
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B41693, B41793

До 150 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последо�

вательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последо�

вательного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 470 мкФ/63V

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 470 мкФ/63 В 

Гц

кГц

В
В
В
В

мм

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Применение

Автомобильная электроника 
с высокой электромагнитной совместимостью

Особенности

Очень высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Очень низкое последовательное сопротивление при низких температурах 
до –55 °C
Высокая устойчивость к вибрациям
Высокая надежность of 1000 ч при до 140 °C
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения 
необходимо приложить к конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Упаковка

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты 
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C
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Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25 и 40 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

330…3900 мкФ 
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 20/21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

29 — — — — 38

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
140 °C, VR, IACR
125 °C, VR, IAC R
85 °C, VR, IAC,max
40 °C, VR, 2.1 • IAC, R

 > 1000 ч
 > 3000 ч
 > 8000 ч
 > 200000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR 2000 ч 

Требования к параметрам после 
испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% нач. заданный предел 
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 5.1 288 450

14 � 25 14.5 � 25.5 5.7 200 350

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 8.9 180 250

16 � 39 16.5 � 40 11.7 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

20 � 29 20.5 � 29.5 13.5 140 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

12 � 30 13.5 � 32 12.5 5.4 480

14 � 25 15.5 � 27 14.5 6.1 480

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

16 � 30 17.5 � 32 16.5 9.4 300

16 � 39 17.5 � 41.5 16.5 12.2 200

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

VR (В (DC)) 25 40

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

330 12 � 30

470 14 � 25 14 � 30

680 16 � 30

1000 16 � 30 18 � 30

1200 20 � 29

1500 16 � 39
18 � 30

18 � 39

1800 20 � 29

2200 18 � 39 21 � 39

2700 21 � 49

3300 21 � 39

3900 21 � 49
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В (DC) мкФ мм 

25 470
1000
1500
1500 
1800
2200
3300
3900

14 � 25
16 � 30
16 � 39
18 � 30
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41694A5477Q007
B41694A5108Q007
B41694A5158Q007
B41694C5158Q007
B41694A5188Q007
B41694A5228Q007
B41694A5338Q007
B41694A5398Q007

B41694A5477Q009
B41694A5108Q009

B41794A5477Q000
B41794A5108Q000
B41794A5158Q000
B41794C5158Q000

B41794A5228Q000

40 330
470
680
1000
1200
1500
2200
2700

12 � 30
14 � 30
16 � 30
18 � 30
20 � 29
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B41694A7337Q007
B41694B7477Q007
B41694A7687Q007
B41694B7108Q007
B41694A7128Q007
B41694B7158Q007
B41694A7228Q007
B41694A7278Q007

B41694A7337Q009
B41694B7477Q009
B41694A7687Q009

B41794A7337Q000
B41794B7477Q000
B41794A7687Q000
B41794B7108Q000

B41794B7158Q000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 85 °C 105 °C 125 °C 125 °C 140 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 25 В (DC) 

470 100 160 400 65 60 5.3 4.6 3.6 2.35 2.35

1000 50 80 200 38 35 7.3 6.3 4.9 3.2 3.2

1500 35 55 150 26 24 10.0 8.7 6.8 4.4 4.4

1500  32 51 150 22 20 10.7 9.3 7.3 4.7 4.7

1800 27 44 130 19 19 11.3 9.9 7.7 5.0 5.0

2200 22 35 110 15 14 14.6 12.7 9.9 6.4 6.4

3300 17 27 80 13 13 15.7 13.6 10.7 6.9 6.9

3900 14 22 60 10 10 19.8 17.2 13.5 8.7 8.7

VR = 40 В (DC) 

330 120 200 450 65 60 5.7 4.9 3.9 2.5 2.5

470 85 140 350 47 44 6.6 5.8 4.5 2.9 2.9

680 60 100 250 38 36 7.3 6.3 5.0 3.2 3.2

1000 40 65 180 23 22 10.6 9.2 7.2 4.6 4.6

1200 35 57 140 21 20 11.4 9.8 7.7 5.0 5.0

1500 27 45 120 16 15 14.5 12.6 9.9 6.3 6.3

2200 21 33 85 13 13 15.8 13.8 10.8 6.9 6.9

2700 17 27 65 11 11 19.9 17.3 13.5 8.7 8.7
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

ч ч ч ч

ч ч ч

ч ч ч ч ч

чч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41694, B41794

С малым последовательным сопротивлением — до 140 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последо�

вательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последо�

вательного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 1000 мкФ/40 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 1000 мкФ/40 В 

Гц

кГц

В
В

мм

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Применение

Компактная автомобильная электроника

Особенности

Работа при температуре до 150 °C до 55 В (DC)
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Высокая устойчивость к вибрациям
Увеличенный срок службы
Компактные
Оптимальная удельная емкость
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения 
необходимо приложить к конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Упаковка

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты 
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B41695, B41795

Компактные — до 150 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

220…6800 мкФ
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 20/21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

29 — — — — 38

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
150 °C, Vop, 0.5 • IACR*)

140 °C, VR, IACR
125 °C, VR, IAC R
85 °C, VR, IAC,max
40 °C, VR, 2.1 • IAC, R
*)Vop: see срок службы graph

 > 1000 ч
 > 1000 ч
 > 3000 ч
 > 8000 ч
 > 200000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR 2000 ч 

Требования к параметрам после 
испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% нач. заданный предел 
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
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Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 5.1 288 450

14 � 25 14.5 � 25.5 5.7 200 350

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 8.9 180 250

16 � 39 16.5 � 40 11.7 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

20 � 29 20.5 � 29.5 13.5 140 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

12 � 30 13.5 � 32 12.5 5.4 480

14 � 25 15.5 � 27 14.5 6.1 480

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

16 � 30 17.5 � 32 16.5 9.4 300

16 � 39 17.5 � 41.5 16.5 12.2 200

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

VR (В (DC)) 25 40 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

220 12 � 30

330 14 � 30

470 12 � 30 16 � 30

680 12 � 30 14 � 30 16 � 39

1000 14 � 25 16 � 30 18 � 39

1100 20 � 29

1500 16 � 30 16 � 39

1800 21 � 39

2200 18 � 30 18 � 39
20 � 29

21 � 49

3300 18 � 39
20 � 29

21 � 39

4400 21 � 49

5000 21 � 39

6800 21 � 49
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В (DC) мкФ мм 

25 680
1000
1500
2200
3300
3300 
5000
6800

12 � 30
14 � 25
16 � 30
18 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41695A5687Q007
B41695A5108Q007
B41695A5158Q007
B41695A5228Q007
B41695A5338Q007
B41695B5338Q007
B41695A5508Q007
B41695A5688Q007

B41695A5687Q009
B41695A5108Q009
B41695A5158Q009

B41795A5687Q000
B41795A5108Q000
B41795A5158Q000
B41795A5228Q000
B41795A5338Q000

40 470
680
1000
1500
2200
2200 
3300
4400

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41695A7477Q007
B41695A7687Q007
B41695A7108Q007
B41695A7158Q007
B41695A7228Q007
B41695B7228Q007
B41695A7338Q007
B41695A7448Q007

B41695A7477Q009
B41695A7687Q009
B41695A7108Q009

B41795A7477Q000
B41795A7687Q000
B41795A7108Q000
B41795A7158Q000
B41795A7228Q000

63 220
330
470
680
1000
1100
1800
2200

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41695A8227Q007
B41695A8337Q007
B41695A8477Q007
B41695A8687Q007
B41695A8108Q007
B41695A8118Q007
B41695A8188Q007
B41695A8228Q007

B41695A8227Q009
B41695A8337Q009
B41695A8477Q009

B41795A8227Q000
B41795A8337Q000
B41795A8477Q000
B41795A8687Q000
B41795A8108Q000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
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Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса
1) IAC,max (10 кГц, 150 °C) измерен при VR = 20 В (DC), 35 В (DC), 50 В (DC) вместо VR = 25 В (DC), 40 В (DC), 63 В (DC) .

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max
1

)

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 85 °C 105 °C 125 °C 125 °C 150 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 25 В (DC) 

680 190 320 2800 240 220 3.2 2.75 2.1 1.4 0.7

1000 135 230 1900 170 160 3.6 3.1 2.35 1.55 0.75

1500 90 155 1200 115 105 4.7 4.0 3.0 2.05 1.0

2200 65 110 950 85 80 5.8 5.0 3.8 2.5 1.2

3300 45 75 700 58 55 8.1 7.0 5.3 3.5 1.7

3300  40 70 700 53 50 8.1 7.0 5.3 3.5 1.7

5000 28 48 500 36 35 11.5 10 7.5 5.0 2.5

6800 22 36 350 28 28 14.5 12.6 9.5 6.3 3.1

VR = 40 В (DC) 

470 175 290 3000 185 180 3.5 3.0 2.3 1.5 0.75

680 125 205 2200 135 130 4.4 3.8 2.85 1.9 0.85

1000 90 145 1500 95 91 5.3 4.6 3.45 2.3 1.15

1500 60 100 1000 65 62 7.3 6.4 4.8 3.2 1.6

2200 45 75 700 50 48 8.3 7.2 5.4 3.6 1.8

2200  41 68 700 45 44 8.5 7.3 5.5 3.7 1.8

3300 28 45 500 30 30 12.0 10.4 7.8 5.2 2.6

4400 22 35 350 23 25 15.2 13.3 9.9 6.6 3.3

VR = 63 В (DC) 

220 250 410 3000 200 190 3.4 2.95 2.2 1.5 0.75

330 170 275 2200 140 133 4.3 3.75 2.8 1.9 0.95

470 120 200 1500 100 105 5.1 4.5 3.3 2.25 1.1

680 85 140 1100 70 67 7.1 6.2 4.6 3.1 1.5

1000 62 100 750 55 54 8.2 7.1 5.4 3.6 1.8

1100 53 87 700 45 45 8.4 7.3 5.5 3.7 1.8

1800 34 55 500 30 30 12.2 10.6 7.9 5.3 2.6

2200 27 45 360 24 24 15.2 13.2 9.9 6.6 3.3
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

ч ч

ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при Vop
2) 

VR = 25 В : Vop � 20 В VR = 40 В : Vop � 35 В VR = 63 В : Vop � 55 В

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при Vop
2) 

VR = 25 В : Vop � 20 В VR = 40 В : Vop � 35 В VR = 63 В : Vop � 55 В

2) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

ч ч

ч ч

ч ч ч

ч ч ч ч

ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41695, B41795

Компактные — до 150 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость 

последовательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного 

последовательного сопротивления ESR от 

частоты f

Типовая характеристика для 2200 мкФ/40 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 2200 мкФ/40 В 

Гц

кГц

В

В
В

мм

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Применение

Для компактные in Автомобильная электроника

Особенности

Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Высокая устойчивость к вибрациям
Очень низкое последовательное сопротивление при низкой температуре 
до >55 °C
Компактные и small исполнение
Высокая надежность
Срок хранения до 15 лет при температуре не выше 40 °С
Надежность припаивания гарантируется в течении года после поставки
Для восстановления номинального тока утечки после двух лет хранения 
необходимо приложить к конденсатору рабочее напряжение в течении часа

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Виды упаковки

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты 
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне 
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки 

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25 и 40 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

470…6800 мкФ 
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 20/21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

29 — — — — 38

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
125 °C, VR, IACR
85 °C, VR, IAC,max
40 °C, VR, 2.9 • IAC R

 > 3000 ч
 > 15000 ч
 > 200000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR 2000 ч 

Требования к параметрам после 
испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% нач. заданный предел 
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.006 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 4 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 5.1 288 450

14 � 25 14.5 � 25.5 5.7 200 350

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 8.9 180 250

16 � 39 16.5 � 40 11.7 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

20 � 29 20.5 � 29.5 13.5 140 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

12 � 30 13.5 � 32 12.5 5.4 480

14 � 25 15.5 � 27 14.5 6.1 480

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

16 � 30 17.5 � 32 16.5 9.4 300

16 � 39 17.5 � 41.5 16.5 12.2 200

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

VR (В (DC)) 25 40

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

470 12 � 30

680 12 � 30 14 � 30

1000 14 � 25 16 � 30

1500 16 � 30 16 � 39
18 � 30

2200 18 � 30 18 � 39
20 � 29

3300 18 � 39
20 � 29

21 � 39

4400 21 � 49

5000 21 � 39

6800 21 � 49
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В (DC) мкФ мм 

25 680
1000
1500
2200
3300
3300 
5000
6800

12 � 30
14 � 25
16 � 30
18 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41696A5687Q007
B41696A5108Q007
B41696A5158Q007
B41696B5228Q007
B41696B5338Q007
B41696C5338Q007
B41696A5508Q007
B41696A5688Q007

B41696A5687Q009
B41696A5108Q009
B41696A5158Q009

B41796A5687Q000
B41796A5108Q000
B41796A5158Q000
B41796B5228Q000
B41796B5338Q000

40 470
680
1000
1500
1500 
2200
2200 
3300
4400

12 � 30
14 � 30
16 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39
20 � 29
21 � 39
21 � 49

B41696A7477Q007
B41696A7687Q007
B41696A7108Q007
B41696A7158Q007
B41696B7158Q007
B41696B7228Q007
B41696C7228Q007
B41696A7338Q007
B41696A7448Q007

B41696A7477Q009
B41696A7687Q009
B41696A7108Q009

B41796A7477Q000
B41796A7687Q000
B41796A7108Q000
B41796A7158Q000
B41796B7158Q000
B41796B7228Q000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 40 °C 85 °C 105 °C 125 °C 125 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 25 В (DC) 

680 95 160 1000 85 80 5.6 4.4 3.4 1.7 1.7

1000 70 115 650 65 62 5.8 4.6 3.5 1.75 1.75

1500 50 80 450 45 43 7.4 5.7 4.5 2.25 2.25

2200 32 55 300 28 27 11.0 8.7 6.7 3.4 3.4

3300 23 36 200 19 18 15.2 12.0 9.3 4.6 4.6

3300  24 38 200 22 21 12.3 9.7 7.5 3.7 3.7

5000 15 25 150 15 15 17.2 13.6 10.5 5.3 5.3

6800 12 19 110 11 11 22.0 17.4 13.5 6.7 6.7

VR = 40 В (DC) 

470 105 170 1000 70 68 6.0 4.7 3.6 1.8 1.8

680 80 135 600 53 51 7.1 5.6 4.3 2.2 2.2

1000 52 85 450 42 40 8.0 6.3 4.8 2.45 2.45

1500 36 58 300 29 28 11.0 8.7 6.7 3.35 3.35

1500  33 54 300 25 24 11.5 9.1 7.0 3.5 3.5

2200 23 38 200 17 16 15.7 12.4 9.6 4.8 4.8

2200  24 40 200 20 20 12.4 9.8 7.6 3.8 3.8

3300 17 27 140 14 14 17.3 13.7 10.5 5.3 5.3

4400 13 21 110 11 11 21.5 17.0 13.2 6.6 6.6
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

ччч ч ч ч

ч ч

ч ч

чч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41696, B41796

Компактные, с малым последовательным сопротивлением — 125 °C

Зависимость нагрузочной способности 

по току от частоты 

Нормированная зависимость 

последовательного сопротивления от 

частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последо�

вательного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 2200 мкФ/40 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 2200 мкФ/40 В 

Гц

кГц

В
В

мм

Гц

Ом

Гц

кГц

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Применение

Высоковольтная автомобильная электроника

Особенности

Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Увеличенный срок службы
Высокая устойчивость к вибрациям

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом

Типы выводов

Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта
Версии с разведенными выводами

Виды упаковки

Конденсаторы с аксиальными выводами упаковываются в паллеты 
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне
Конденсаторы с разведенными выводами упаковываются в картонные коробки

Конденсаторы с аксиальными выводами и выводами под пайку типа «Звезда» B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

250 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

22…130 мкФ
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 14 16 18 21

Типы 
выводов 

Длина l 
(мм)

Собств. индуктивность (�) (нГн)

аксиальные 
выводы

25 — 22 26 — —

30 21 24 29 34 —

39 — — 33 38 45

49 — — — — 50

выводы под 
пайку типа 
«Звезда» 

25 — 6 7 — —

30 6 7 8 10 —

39 — 9 11 —

Срок службы
125 °C, VR, IACR
105 °C, VR, IACR
85 °C, VR, IAC,max
40 °C, VR, 2 • IACR

 > 2500 ч
 > 10000 ч
 > 4000 ч
 > 250000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR 5000 ч 

Требования к параметрам после 
испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3% of нач. заданный предел 
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 1.5 мм, при 10 Гц…2 кГц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
40/125/56 (–40 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>802
МЭК 60384>4

Ileak 0.3 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 0.7

4 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C

d � l dmax � lmax Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм г Паллета Лента

14 � 30 14.5 � 30.5 6.8 200 350

18 � 30 18.5 � 30.5 11.1 160 —

18 � 39 18.5 � 40 14.7 160 —

21 � 39 21.5 � 40 20.0 140 —

21 � 49 21.5 � 50 25.0 110 —

Диаметр корпуса
� dmax + 0.3 мм
в области
вальцовки

*)для d = 21 мм: 35>5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
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Конденсаторы с выводами под пайку типа «Звезда»

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C

d � l dmax � lmax c±0.1 Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм мм г шт. 

14 � 30 15.5 � 32 14.5 7.2 480

18 � 30 19.5 � 32 18.5 11.8 300

18 � 39 19.5 � 41.5 18.5 15.4 200

Монтажные отверстия
d = 12…14 мм

Монтажные отверстия
d = 16…18 мм
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Таблица доступных номиналов

Размеры корпуса и информация для заказа

Технические характеристики

B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C

VR (В (DC)) 250

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

22 14 � 30

47 18 � 30

68 18 � 39

100 21 � 39

130 21 � 49

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Аксиальные, 
на паллете 

Код заказа
Аксиальные, 
в рулоне 

Код заказа
Выводы под пайку 
типа «Звезда» 

В 
(DC) 

мкФ мм 

250 22
47
68
100
130

14 � 30
18 � 30
18 � 39
21 � 39
21 � 49

B43693A2226Q007
B43693A2476Q007
B43693A2686Q007
B43693A2107Q007
B43693A2137Q007

B43693A2226Q009 B43793A2226Q000 
B43793A2476Q000 
B43793A2686Q000

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,max IAC,R IAC,max

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 40 °C 85 °C 105 °C 105 °C 125 °C

мкФ мОм мОм мОм мОм мОм A A A A A

VR = 250 В (DC) 

22 1400 2300 34.0 454 510 3.65 3.32 2.90 1.20 2.27

47 650 1100 16.0 222 246 5.43 4.95 4.35 1.78 3.38

68 450 750 11.0 154 171 7.36 6.71 5.90 2.41 4.58

100 300 520 7.5 102 114 10.16 9.26 8.15 3.33 6.33

130 240 400 6.0 79 88 12.89 11.75 10.35 4.23 8.03
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при VR
1)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C

ч ч

ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч
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B43693, B43793

Высоковольтные — 125 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость 

последовательного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного 

последовательного сопротивления ESR от 

частоты f

Типовая характеристика для 47 мкФ/250 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 47 мкФ/250 В 

Гц

кГц

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Применение

Электронные балласты

Особенности

Увеличенный срок службы
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Способность выдерживать высокие напряжения
550 В (DC) / 85 °C / 500 ч 
500 В (DC) 105° C / 3000 ч
Очень компактные

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом
Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта

Виды упаковки

Россыпью
Паллеты
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне .

Конденсаторы с аксиальными выводами B43697

Стандартные — 105 °C
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Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B43697

Стандартные — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

450 В (DC)
550 В (DC) при 85 °C

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

10…47 мкФ 
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 13.3 14 16 18

Длина l (мм) Собств. индуктивность (�) (нГн)

30 21 — 24 29 34

39 23 28 — 33 38

Срок службы
105 °C, VR, IAC,R
105 °C, 500 В (DC), IACR
85 °C, VR, IACR
70 °C, 500 В (DC), IACR
40 °C, VR 2.2 • IACR
40 °C, 500 В (DC), 1.6 • IAC,R

 > 10000 ч
 > 3000 ч
 > 50000 ч
 > 50000 ч
 > 250000 ч
 > 250000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C; VR 5000 ч 

Требования к параметрам после испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10 Гц…55 Гц,
максимальное ускорение 10 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>801
МЭК 60384>4

Ileak 0.3 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 0.7

4 мкА+��
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Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B43697

Стандартные — 105 °C

d � l dmax � lmax Диаметр вывода w Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм мм г Россыпью Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 0.8 5.1 600 288 450

12 � 39 12.5 � 40 0.8 6.5 500 288 —

13.3 � 39 14.0 � 40 0.8 8.0 400 200 —

14 � 30 14.5 � 30.5 0.8 6.8 400 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 0.8 8.9 350 180 250

16 � 39 16.5 � 40 0.8 11.7 300 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 1.0 11.1 300 160 —

18 � 39 18.5 � 40 1.0 14.7 250 160 —
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Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B43697

Стандартные — 105 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Россыпью

Код заказа
Паллеты

Код заказа
Лента

В (DC) мкФ мм 

450 10
15
15 
22
22 
33
33 
47

12 � 30
12 � 39
14 � 30
13.3 � 39
16 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39

B43697A5106Q000
B43697B5156Q000
B43697A5156Q000
B43697B5226Q000
B43697A5226Q000
B43697B5336Q000
B43697A5336Q000
B43697A5476Q000

B43697A5106Q007
B43697B5156Q007
B43697A5156Q007
B43697B5226Q007
B43697A5226Q007
B43697B5336Q007
B43697A5336Q007
B43697A5476Q007

B43697A5106Q009

B43697A5156Q009

B43697A5226Q009

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,R

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 60 °C 85 °C 105 °C

мкФ Ом Ом Ом Ом Ом A A A

VR = 450 В (DC) 

10 7.5 11.0 300 4.4 4.3 1.13 0.92 0.48

15 4.8 7.6 170 3.0 2.9 1.51 1.24 0.65

15  4.8 7.6 170 3.0 2.9 1.48 1.21 0.64

22 3.2 5.2 120 2.0 1.9 1.98 1.62 0.85

22  3.2 5.2 120 2.0 1.9 1.91 1.56 0.82

33 2.1 3.5 95 1.4 1.3 2.68 2.19 1.15

33  2.1 3.5 95 1.4 1.3 2.44 1.99 1.05

47 1.5 2.6 70 1.0 0.9 3.31 2.70 1.42
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при Vop
1) 

Vop = 500 В

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43697

Стандартные — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч ч
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B43697

Стандартные — 105 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последова�

тельного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последова�

тельного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 10 мкФ/450 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 10 мкФ/450 В 

Гц

кГц

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Применение

Электронные балласты

Особенности

Сверхдолгий срок службы
Очень высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Способность выдерживать высокие напряжения 
550 В (DC) / 85 °C / 5000 ч 
500 В (DC) 105° C /10000 ч
Замечательные эксплуатационные характеристики

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом
Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта

Виды упаковки

Россыпью
Паллеты
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне .

Конденсаторы с аксиальными выводами B43698

С улучшенными параметрами — 105 °C
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Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B43698

С улучшенными параметрами — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

450 В (DC)
550 В (DC) при 105 °C

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

6.8…33 мкФ
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 13.3 14 16 18

Длина l (мм) Собств. индуктивность (�) (нГн)

30 21 — 24 29 34

39 23 28 — 33 38

Срок службы
105 °C, VR, IAC,R
105 °C, 500 В (DC), IACR
90 °C, VR IACR
85 °C, 500 В (DC), IACR
40 °C, VR, 2.1 • IACR
40 °C, 500 В (DC), 2.2 • IAC,R

 > 15000 ч
 > 10000 ч
 > 50000 ч
 > 50000 ч
 > 500000 ч
 > 250000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C; VR 7500 ч 

Требования к параметрам после испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10 Гц…55 Гц,
максимальное ускорение 10 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>801
МЭК 60384>4

Ileak 0.3 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 0.7

4 мкА+��
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Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B43698

С улучшенными параметрами — 105 °C

d � l dmax � lmax Диаметр вывода w Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм мм г Россыпью Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 0.8 5.1 600 288 450

12 � 39 12.5 � 40 0.8 6.5 500 288 —

13.3 � 39 14.0 � 40 0.8 8.0 400 200 —

14 � 30 14.5 � 30.5 0.8 6.8 400 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 0.8 8.9 350 180 250

16 � 39 16.5 � 40 0.8 11.7 300 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 1.0 11.1 300 160 —

18 � 39 18.5 � 40 1.0 14.7 250 160 —
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Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B43698

С улучшенными параметрами — 105 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Россыпью

Код заказа
Паллеты

Код заказа
Лента

В (DC) мкФ мм 

450 6.8
10
10 
15
15 
22
22 
33

12 � 30
12 � 39
14 � 30
13.3 � 39
16 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39

B43698A5685Q000
B43698B5106Q000
B43698A5106Q000
B43698B5156Q000
B43698A5156Q000
B43698A5226Q000
B43698B5226Q000
B43698A5336Q000

B43698A5685Q007
B43698B5106Q007
B43698A5106Q007
B43698B5156Q007
B43698A5156Q007
B43698A5226Q007
B43698B5226Q007
B43698A5336Q007

B43698A5685Q009

B43698A5106Q009

B43698A5156Q009

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,R

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 60 °C 85 °C 105 °C

мкФ Ом Ом Ом Ом Ом A A A

VR = 450 В (DC) 

6.8 7.2 12.0 180 5.5 5.4 1.26 1.03 0.54

10 4.9 8.1 120 3.8 3.7 1.74 1.42 0.75

10  4.9 8.1 120 3.8 3.7 1.65 1.34 0.71

15 3.2 5.4 80 2.5 2.4 2.24 1.82 0.96

15  3.2 5.4 80 2.5 2.4 2.13 1.74 0.92

22 2.2 3.7 50 1.7 1.6 2.94 2.40 1.26

22  2.2 3.7 50 1.7 1.6 2.68 2.19 1.15

33 1.5 2.5 40 1.2 1.1 3.73 3.04 1.60
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TC и величины пульсирующего тока при Vop
1) 

Vop = 500 В

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43698

С улучшенными параметрами — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B43698

С улучшенными параметрами — 105 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последова�

тельного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последова�

тельного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 22 мкФ/450 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 22 мкФ/450 В 

Гц

кГц

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Применение

Электронные балласты

Особенности

Длительный срок службы
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Способность выдерживать высокие напряжения 
550 В (DC) / 85 °C / 2000 ч 
500 В (DC) /105° C / 6000 ч
Замечательные эксплуатационные характеристики
Очень компактные

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Отрицательный вывод соединен с корпусом
Аксиальные выводы, приваренные для надежности контакта

Виды упаковки

Россыпью
Паллеты
Конденсаторы с d � l � 16 � 30 мм могут поставляться на ленте в рулоне .

Конденсаторы с аксиальными выводами B43699

Компактные, с улучшенными параметрами — 105 °C

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



397
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

1) Оптимальный монтаж позволяет уменьшить значение до 30%.

B43699

Компактные, с улучшенными параметрами — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

450 В (DC)
550 В (DC) при 90 °C

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

10…47 мкФ 
–10/+30% =̂ Q

Ток утечки Ileak (5 мин, 20 °C)

Собственная индуктивность 
ESL 1)

Диаметр d (мм) 12 13.3 14 16 18

Длина l (мм) Собств. индуктивность (�) (нГн)

30 21 — 24 29 34

39 23 28 — 33 38

Срок службы
105 °C, VR, IAC,R
105 °C, 500 В (DC), IAC,R
90 °C, VR, IAC,R
85 °C, 500 В (DC), IACR
40 °C, VR, 2.0 • IACR
40 °C, 500 В (DC), 1.95 • IAC,R

 > 12500 ч
 > 6000 ч
 > 40000 ч
 > 30000 ч
 > 500000 ч
 > 250000 ч 

Требования :
�C/C � ±30% от начального значения
ESR � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR 6000 ч 

Требования к параметрам после испытаний:
�C/C � ±10% от начального значения
ESR � 1.3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10 Гц…55 Гц,
максимальное ускорение 10 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор припаян за выводы на расстоянии(6 ±1) мм от 
корпуса и дополнительно закреплен за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Подробные спецификации
Групповые спецификации 

Аналогичны CECC 30301>801
МЭК 60384>4

Ileak 0.3 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 0.7

4 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с аксиальными выводами

Габаритные чертежи

Размеры, вес и количество в упаковке

B43699

Компактные, с улучшенными параметрами — 105 °C

d � l dmax � lmax Диаметр вывода w Вес (�) Количество в упаковке (шт.)

мм мм мм г Россыпью Паллета Лента

12 � 30 12.5 � 30.5 0.8 5.1 600 288 450

12 � 39 12.5 � 40 0.8 6.5 500 288 —

13.3 � 39 14.0 � 40 0.8 8.0 400 200 —

14 � 30 14.5 � 30.5 0.8 6.8 400 200 350

16 � 30 16.5 � 30.5 0.8 8.9 350 180 250

16 � 39 16.5 � 40 0.8 11.7 300 180 —

18 � 30 18.5 � 30.5 1.0 11.1 300 160 —

18 � 39 18.5 � 40 1.0 14.7 250 160 —
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Размеры корпуса и информация для заказа

 Номинал с разными размерами корпуса

Технические характеристики

 Номинал с разными размерами корпуса

B43699

Компактные, с улучшенными параметрами — 105 °C

VR CR
100 Гц
20 °C

Размеры 
корпуса
d � l

Код заказа
Россыпью

Код заказа
Паллеты

Код заказа
Лента

В (DC) мкФ мм 

450 10
15
15 
22
22 
33
33 
47

12 � 30
12 � 39
14 � 30
13.3 � 39
16 � 30
16 � 39
18 � 30
18 � 39

B43699B5106Q000
B43699B5156Q000
B43699C5156Q000
B43699B5226Q000
B43699C5226Q000
B43699B5336Q000
B43699C5336Q000
B43699B5476Q000

B43699B5106Q007
B43699B5156Q007
B43699C5156Q007
B43699B5226Q007
B43699C5226Q007
B43699B5336Q007
B43699C5336Q007
B43699B5476Q007

B43699B5106Q009

B43699C5156Q009

B43699C5226Q009

CR ESRtyp ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,max IAC,max IAC,R

100 Гц 100 Гц 100 Гц 100 Гц 10 кГц 100 кГц 10 кГц 10 кГц 10 кГц 

20 °C 20 °C 20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 60 °C 85 °C 105 °C

мкФ Ом Ом Ом Ом Ом A A A

VR = 450 В (DC) 

10 6.1 10.1 200 4.7 4.6 1.15 0.94 0.49

15 4.1 6.8 130 3.1 3.0 1.60 1.31 0.69

15  4.1 6.8 130 3.1 3.0 1.51 1.23 0.65

22 2.8 4.6 90 2.2 2.0 2.03 1.66 0.87

22  2.8 4.6 90 2.2 2.0 1.94 1.58 0.83

33 1.9 3.1 60 1.4 1.3 2.70 2.20 1.16

33  1.9 3.1 60 1.4 1.3 2.47 2.01 1.06

47 1.3 2.1 40 1.1 1.0 3.35 2.73 1.44
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока при VR
1)

Срок службы

в зависимости от температуры корпуса TC и величины пульсирующего тока при Vop
1) Vop = 500 В

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43699

Компактные, с улучшенными параметрами — 105 °C

ч
В

ч ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч ч

В
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B43699

Компактные, с улучшенными параметрами — 105 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты 

Нормированная зависимость последова�

тельного сопротивления от частоты

Типовая характеристика 

Зависимость эквивалентного последова�

тельного сопротивления ESR от частоты f

Типовая характеристика для 22 мкФ/450 В 

Зависимость импеданса от частоты

Типовая характеристика для 22 мкФ/450 В 

Гц

кГц

Гц

кГц

Гц

Ом

Гц

Ом
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Радиальные конденсаторы и конденсаторы для поверхностного монтажа

Стр.

Радиальные конденсаторы и 

конденсаторы для поверхностного 

монтажа

Таблица выбора 404

Обзор типов 406

Конденсаторы 409

Виды упаковки 593
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Радиальные конденсаторы и конденсаторы для поверхностного монтажа

Таблица выбора

Высокая надежность — Автомобильные Для поверхностного 

монтажа

Для подушек 
безопасности Стандартные, 85 °C

B41853

25…50 В
105 °C/ > 3000 ч 

B41112

4…100 В
85 °C/ > 2000 ч 

Стр. 473 Стр. 578

Увеличенный срок 
службы и низкий 
импеданс

Увеличенный срок 
службы и очень 
низкий импеданс Стандартные, 105 °C

B41858

10…100 В
105 °C/ > 5000 ч 

� B41888

10…63 В
105 °C / > 10000 ч 

B41121

4…50 В
105 °C/ > 2000 ч 

Стр. 480 Стр. 493 Стр. 586

Способность 
выдерживать высокие 
температуры, 125 °C

Сверхвысокотемперат
урные, 150 °C

B41866

10…63 В
125 °C/ > 2000 ч 

� B41868

10…50 В
150 °C/ > 1000 ч 

Стр. 503 Стр. 538

�
Способность 
выдерживать высокие 
температуры, 
сверхдлительный срок 
службы, 125 °C

Способность 
выдерживать высокие 
температуры, 
сверхдлительный срок 
службы, 125 °C

B41896

10…63 В
125 °C/ > 7000 ч 

B43896

160…450 В
125 °C/ > 3000 ч 

Стр. 516 Стр. 531
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Радиальные конденсаторы и конденсаторы для поверхностного монтажа

Таблица выбора

Высокая надежность — Электронные балласты

Увеличенный срок 
службы 

Длительный срок 
службы 

Сверхдлительный 
срок службы

B43858

160…450 В 
105 °C/ > 5000 ч 

� B43888

160…450 В 
105 °C / > 10000 ч 

� B43890

350…450 В 
105 °C/ > 12500 ч 

Стр. 545 Стр. 552 Стр. 559

Очень 
высокотемпературные, 
125 °C

Сверхвысокотемперат
урные, 140 °C

B43866

160…350 В 
125 °C/ > 2000 ч 

� B43867

160…350 В 
140 °C/ > 1000 ч 

Стр. 565 Стр. 572

Общего назначения

Стандартные, 85 °C Стандартные, 85 °C

B41821/B43821

6.3…450 В 
85 °C / > 2000 ч 

B41827/B43827

6.3…450 В 
85 °C / > 2000 ч 

Стр. 409 Стр. 428

Стандартные, 105 °C Стандартные, 105 °C

B41851/B43851

6.3…450 В 
105 °C/ > 2000 ч 

B41828/B43828

6.3…400 В 
105 °C/ > 2000 ч 

Стр. 438 Стр. 457

Очень низкий 
импеданс, 
увеличенный срок 
службы, 105 °C

B41889

6.3…16 В
105 °C/ > 4000 ч 

Стр. 467
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Радиальные конденсаторы и конденсаторы для поверхностного монтажа

Обзор типов

TA Серия Особенности Рекомендуемое 
применение 

VR CR Стр.

°C В (DC) мкФ 

Общего назначения

+85 B41821 
B43821

Стандартная 
компактная серия, 
высокая удельная 
емкость 

Бытовая элекстроника 6.3…450 0.1…
10000

409

B41827 
B43827

Стандартная 
компактная серия, 
высокая удельная 
емкость 

Профессиональное 
оборудование, 
развлекательная 
электроника

6.3…450 0.47…
22000

428

+105 B41851 
B43851

Стандартная 
компактная серия, 
высокая удельная 
емкость 

Бытовая элекстроника 
и источники питания

6.3…450 0.1…
10000

438

B41828 
B43828

Стандартная 
компактная серия, 
высокая удельная 
емкость 

Профессиональное 
оборудование, 
развлекательная 
электроника

6.3…400 0.47…
15000

457

B41889 Очень низкий 
импеданс, очень 
низкое 
последовательное 
сопротивление, 
увеличенный срок 
службы 

Источники питания, 
средства связи и 
обработка данных

6.3…16 470…
2200

467
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Радиальные конденсаторы и конденсаторы для поверхностного монтажа

Обзор типов

TA Серия Особенности Рекомендуемое 
применение 

VR CR Стр. 

°C В (DC) мкФ 

Автомобильная электроника 

+105 B41853 Высокая удельная 
емкость, компактные 

Подушки 
безопасности 

25…50 470…6800 473

B41858 Низкое 
последовательное 
сопротивление, низкий 
импеданс, высокая 
надежность, 
увеличенный срок 
службы 

Профессиональная 
обработка данных и 
средства связи, 
автомобильные 

10…100 22…12000 480

B41888 Очень низкий 
импеданс, 
увеличенный срок 
службы 

Автомобильная 
электроника с 
увеличенным сроком 
службы, 
профессиональная 
промышленная 
электроника

10…63 56…12000 493

+125 B41866 Высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток при 
высокой температуре 

Компактная 
высокотемпературная 
автомобильная 
электроника 

10…63 10…10000 503

B41896 Широкий диапазон 
температур, 
сверхдлительный срок 
службы 

Компактная 
высокотемпературная 
автомобильная 
электроника с 
увеличенным сроком 
службы 

10…63 1…10000 516

B43896 Широкий диапазон 
температур, высокий 
максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Пьезоустройства, 
энергосберегающие 
лампы

160…450 4.7…220 531

+150 B41868 Очень 
высокотемпературные, 
высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Автомобильная 
электроника для  
высоких температур

10…50 47…5600 538
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Радиальные конденсаторы и конденсаторы для поверхностного монтажа

Обзор типов

TA Серия Особенности Рекомендуемое 
применение 

VR CR Стр. 

°C В (DC) мкФ 

Освещение

+105 B43858 Увеличенный срок 
службы, высокий 
максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Электронные 
балласты и источники 
питания

160…450 2.2…330 545

B43888 Длительный срок 
службы, высокий 
максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Электронные 
балласты, 
энергосберегающие 
лампы и источники 
питания

160…450 6.8…100 552

B43890 Сверхдлительный срок 
службы (10000 до 
12500 ч / 105 °C), 
высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток на 
высокой частоте

Профессиональные 
электронные баласты, 
источники питания, 
энергосберегающие 
лампы

350…450 4.7…68 559

+125 B43866 Высокий максимально 
допустимый 
пульсирующий ток при 
высокой температуре 

Электронные 
балласты, 
энергосберегающие 
лампы и 
Автомобильная 
электроника 

160…350 3.3…220 565

+140 B43867 Высокая надежность, 
способность 
выдерживать высокие 
температуры, высокий 
максимально 
допустимый 
пульсирующий ток 

Энергосберегающие 
лампы

160…350 3.3…100 572

Для поверхностного монтажа

+85 B41112 Миниатюрные размеры Развлекательная 
электроника

40…100 0.1…1500 578

+105 B41121 Миниатюрные размеры Развлекательная 
электроника

40…50 0.1…1000 586

Упаковка и конфигурация выводов 593
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Конденсаторы общего назначения

Применение

Аппаратура для индустрии развлечений
Профессиональная и полупрофессиональная электроника
Фильтрация, сопряжение и импульсные схемы

Особенности

Компактные размеры
Высокая удельная емкость, т.е. очень компактные
Хорошие электрические характеристики

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Предохранительный клапан диаметром от 6.3 мм

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41821, B43821

Стандартные — 85 °C
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Характеристики и стандарты

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

Серия B41821 B43821

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

6.3…100 В (DC)
1.15 • VR

160…450 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

0.1…10000 мкФ
±20% =̂ M

0.47…560 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160…
450

tg  (max) 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.10 0.20

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

,
но не более 3 мкА

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр 
(мм)

 � 6.3 8…12.5 16 18 20…
25

ESL (нГн) 15 20 26 34 40

Срок службы
85 °C, VR, IACR
40 °C, VR, 1.3 • IACR
40 °C, VR, 1.6 • IACR

 > 2000 ч
 > 100000 ч
—

 > 3000 ч
—
 > 100000 ч 

Требования �C/C � ±45% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
85 °C, VR 2000 ч 2000 ч

Требования после 
испытаний

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/085/56 (–40 °C/+85 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)
VR � 350 В : 25/085/56 (–25 °C/+85 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
�� I leak 0.03 мкА

C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Габаритные чертежи

Предохранительный клапан для диаметра � 6.3 мм .

Размеры и масса

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм):
6.3, 8, 10, 12.5, 16, 18, 22, 25

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм):
5, 8, 20

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

5 11 +1.0 2.0 0.50 ±0.05 0.5

6.3 11 +1.0 2.5 0.50 ±0.05 0.7

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

20 30 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 14.0

20 35 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 18.0

20 40 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 20.0

22 35 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 21.0

22 40 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 23.0

25 40 +2.0 12.5 1.0 ±0.1 25.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Таблица доступных номиналов — B41821

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

VR (В (DC)) 6.3 10 16 25 35

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

33 5 � 11

47 5 � 11 5 � 11

68 5 � 11 6.3 � 11

100 5 � 11 5 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

150 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5

220 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5

270 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5

330 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5
10 � 12.5

10 � 12.5

470 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

560 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20

680 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20

1000 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20

1500 10 � 16 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20

2200 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25

3300 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25
16 � 25

16 � 25 16 � 31.5

4700 12.5 � 25 16 � 20 16 � 25 16 � 31.5 18 � 35

6800 16 � 25 16 � 31.5
18 � 31.5

18 � 35 18 � 40

8200 16 � 31.5 18 � 31.5 18 � 40

10000 18 � 31.5 18 � 35 20 � 40
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B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

VR (В (DC)) 50 63 100

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

0.10 5 � 11

0.22 5 � 11

0.33 5 � 11

0.47 5 � 11

0.68 5 � 11

1.0 5 � 11

1.5 5 � 11

2.2 5 � 11

3.3 5 � 11

4.7 5 � 11

6.8 5 � 11

10 5 � 11 5 � 11 6.3 � 11

22 5 � 11 5 � 11
6.3 � 11

8 � 11.5

33 6.3 � 11 6.3 � 11 10 � 12.5

47 6.3 � 11 6.3 � 11
8 � 11.5

10 � 12.5

68 6.3 � 11 8 � 11.5 10 � 16

100 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 20

150 8 � 11.5 10 � 12.5 12.5 � 25

220 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 25

270 10 � 16 10 � 20 16 � 25

330 10 � 16 10 � 20 16 � 25

470 10 � 20 12.5 � 20
12.5 � 25

16 � 31.5

560 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 31.5

680 12.5 � 20 16 � 20 18 � 40

1000 12.5 � 25 16 � 25
16 � 31.5

20 � 40

1500 16 � 25 18 � 31.5

2200 16 � 31.5
18 � 35

18 � 35
18 � 40

3300 18 � 35 20 � 40

4700 20 � 40 25 � 40
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Таблица доступных номиналов — B43821

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350 400 450

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

0.47 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

0.68 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

1.0 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

1.5 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5

2.2 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5

3.3 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16

4.7 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 16

6.8 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 16 10 � 20

10 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5
10 � 16

10 � 20 10 � 20 10 � 20

22 10 � 12.5
10 � 16

10 � 16
10 � 20

10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 12.5 � 25
16 � 25

33 10 � 16
10 � 20

10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 20 16 � 25
16 � 31.5

47 12.5 � 20
12.5 � 25

12.5 � 20
12.5 � 25

12.5 � 25
16 � 20

16 � 25 16 � 25 16 � 31.5
18 � 31.5

68 12.5 � 25
16 � 20

12.5 � 25
16 � 20

16 � 25 18 � 31.5 18 � 31.5 18 � 35

100 12.5 � 25
16 � 25

16 � 25 16 � 31.5 18 � 35
20 � 30

18 � 40
20 � 35

20 � 40

150 16 � 31.5 18 � 31.5 18 � 40 20 � 40 20 � 40

220 16 � 31.5
18 � 31.5

18 � 35 18 � 40

270 18 � 35
18 � 40

20 � 35 22 � 35

330 18 � 35
20 � 30

22 � 35 22 � 40

470 22 � 35

560 22 � 40
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Технические данные и коды заказа — B41821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка, 

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка, 

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 6.3 В (DC) 

220 6.3 � 11 2.1 1.6 1.5 230 B41821A2227M***
270 6.3 � 11 1.7 1.3 1.2 250 B41821A2277M***
330 6.3 � 11 1.4 1.1 1.0 280 B41821A2337M***
470 8 � 11.5 1.0 0.77 0.71 380 B41821A2477M***
560 8 � 11.5 0.83 0.64 0.59 410 B41821A2567M***
680 10 � 12.5 0.68 0.52 0.49 520 B41821A2687M***
1000 10 � 12.5 0.46 0.35 0.33 650 B41821A2108M***
1500 10 � 16 0.31 0.24 0.22 750 B41821A2158M***
2200 10 � 20 0.23 0.18 0.16 1000 B41821A2228M***
3300 10 � 20 0.16 0.12 0.11 1190 B41821A2338M***
4700 12.5 � 25 0.12 0.09 0.09 1600 B41821A2478M***

VR = 10 В (DC) 
100 5 � 11 4.0 3.1 2.90 145 B41821A3107M***
150 6.3 � 11 2.7 2.1 1.90 160 B41821A3157M***
220 6.3 � 11 1.8 1.4 1.30 240 B41821A3227M***
270 6.3 � 11 1.5 1.2 1.10 255 B41821F3277M***
330 8 � 11.5 1.2 0.92 0.86 290 B41821A3337M***
470 8 � 11.5 0.85 0.65 0.61 400 B41821A3477M***
560 8 � 11.5 0.71 0.55 0.51 410 B41821F3567M***
680 10 � 12.5 0.59 0.45 0.42 460 B41821A3687M***
1000 10 � 12.5 0.40 0.31 0.29 650 B41821A3108M***
1500 10 � 20 0.27 0.21 0.19 740 B41821A3158M***
2200 10 � 20 0.20 0.15 0.14 1100 B41821A3228M***
3300 12.5 � 25 0.14 0.11 0.10 1550 B41821A3338M***
4700 16 � 20 0.11 0.08 0.08 1700 B41821A3478M***
6800 16 � 25 0.08 0.06 0.06 2250 B41821F3688M***
8200 16 � 31.5 0.08 0.06 0.06 2300 B41821F3828M***
10000 18 � 31.5 0.07 0.05 0.05 2600 B41821F3109M***
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Технические данные и коды заказа — B41821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковкатех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 16 В (DC) 

68 5 � 11 4.9 3.8 3.50 100 B41821A4686M***
100 5 � 11 3.3 2.6 2.40 180 B41821A4107M***
150 6.3 � 11 2.2 1.7 1.60 185 B41821A4157M***
220 6.3 � 11 1.5 1.2 1.10 260 B41821F4227M***
270 8 � 11.5 1.2 0.94 0.88 270 B41821A4277M***
330 8 � 11.5 1.0 0.77 0.72 370 B41821A4337M***
470 8 � 11.5 0.71 0.54 0.50 440 B41821F4477M***
560 10 � 12.5 0.59 0.46 0.42 550 B41821A4567M***
680 10 � 12.5 0.49 0.38 0.35 600 B41821F4687M***
1000 10 � 16 0.33 0.26 0.24 790 B41821A4108M***
1500 10 � 20 0.22 0.17 0.16 950 B41821F4158M***
2200 12.5 � 20 0.17 0.13 0.12 1300 B41821K4228M***
3300 12.5 � 25 0.12 0.09 0.09 1700 B41821F4338M***
3300 16 � 25 0.12 0.09 0.09 1800 B41821A4338M***
4700 16 � 25 0.09 0.07 0.07 2100 B41821A4478M***
6800 16 � 31.5 0.07 0.06 0.05 2300 B41821F4688M***
6800 18 � 31.5 0.07 0.06 0.05 2400 B41821A4688M***
8200 18 � 31.5 0.07 0.05 0.05 2450 B41821F4828M***
10000 18 � 35 0.06 0.05 0.04 2750 B41821F4109M***
VR = 25 В (DC) 
47 5 � 11 5.6 4.3 4.0 115 B41821A5476M***
100 6.3 � 11 2.7 2.0 1.9 190 B41821A5107M***
150 6.3 � 11 1.8 1.4 1.3 195 B41821F5157M***
220 8 � 11.5 1.2 0.93 0.86 330 B41821A5227M***
270 8 � 11.5 1.0 0.76 0.70 350 B41821F5277M***
330 8 � 11.5 0.80 0.62 0.57 440 B41821F5337M***
330 10 � 12.5 0.80 0.62 0.57 440 B41821A5337M***
470 10 � 12.5 0.56 0.43 0.40 550 B41821B5477M***
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Технические данные и коды заказа — B41821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 25 В (DC) 

560 10 � 16 0.47 0.36 0.34 580 B41821A5567M***
680 10 � 16 0.39 0.30 0.28 630 B41821F5687M***
1000 10 � 20 0.27 0.20 0.19 960 B41821A5108M***
1500 12.5 � 20 0.18 0.14 0.13 1100 B41821F5158M***
2200 12.5 � 25 0.14 0.10 0.10 1550 B41821F5228M***
3300 16 � 25 0.10 0.08 0.07 1980 B41821A5338M***
4700 16 � 31.5 0.08 0.06 0.06 2450 B41821A5478M***
6800 18 � 35 0.06 0.05 0.05 2650 B41821F5688M***
8200 18 � 40 0.06 0.05 0.04 2750 B41821F5828M***
10000 20 � 40 0.06 0.04 0.04 2900 B41821F5109M***
VR = 35 В (DC) 
33 5 � 11 7.0 5.4 5.0 105 B41821A7336M***
47 5 � 11 4.9 3.8 3.5 130 B41821A7476M***
68 6.3 � 11 3.4 2.6 2.4 160 B41821A7686M***
100 6.3 � 11 2.3 1.8 1.7 210 B41821F7107M***
150 8 � 11.5 1.5 1.2 1.1 300 B41821A7157M***
220 8 � 11.5 1.1 0.81 0.75 385 B41821F7227M***
270 10 � 12.5 0.86 0.66 0.61 430 B41821A7277M***
330 10 � 12.5 0.70 0.54 0.50 490 B41821A7337M***
470 10 � 16 0.49 0.38 0.35 650 B41821A7477M***
560 10 � 20 0.41 0.32 0.30 770 B41821A7567M***
680 10 � 20 0.34 0.26 0.24 840 B41821A7687M***
1000 12.5 � 20 0.23 0.18 0.17 1150 B41821K7108M***
1500 16 � 20 0.15 0.12 0.11 1400 B41821F7158M***
2200 16 � 25 0.12 0.09 0.09 1800 B41821F7228M***
3300 16 � 31.5 0.09 0.07 0.06 2100 B41821F7338M***
4700 18 � 35 0.07 0.05 0.05 2550 B41821F7478M***
6800 18 � 40 0.06 0.05 0.04 2800 B41821K7688M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 50 В (DC) 

10 5 � 11 20 15 14 60 B41821A6106M***
22 5 � 11 9.0 7.0 6.5 95 B41821A6226M***
33 6.3 � 11 6.0 4.6 4.3 110 B41821A6336M***
47 6.3 � 11 4.2 3.3 3.0 155 B41821A6476M***
68 6.3 � 11 2.9 2.3 2.1 210 B41821F6686M***
100 8 � 11.5 2.0 1.5 1.4 260 B41821A6107M***
150 8 � 11.5 1.3 1.0 0.95 300 B41821F6157M***
220 10 � 12.5 0.90 0.70 0.65 430 B41821A6227M***
270 10 � 16 0.74 0.57 0.53 520 B41821A6277M***
330 10 � 16 0.60 0.46 0.43 590 B41821A6337M***
470 10 � 20 0.42 0.33 0.30 760 B41821A6477M***
560 12.5 � 20 0.36 0.27 0.25 930 B41821F6567M***
680 12.5 � 20 0.29 0.23 0.21 1000 B41821F6687M***
1000 12.5 � 25 0.20 0.15 0.14 1350 B41821F6108M***
1500 16 � 25 0.13 0.10 0.09 1800 B41821F6158M***
2200 16 � 31.5 0.11 0.08 0.08 1980 B41821F6228M***
2200 18 � 35 0.11 0.08 0.08 2200 B41821A6228M***
3300 18 � 35 0.08 0.06 0.06 2500 B41821F6338M***
4700 20 � 40 0.06 0.05 0.05 2800 B41821K6478M***
VR = 63 В (DC) 
6.8 5 � 11 29 23 21 50 B41821A8685M***
10 5 � 11 20 15 14 65 B41821A8106M***
22 5 � 11 9.0 7.0 6.5 100 B41821F8226M***
22 6.3 � 11 9.0 7.0 6.5 110 B41821A8226M***
33 6.3 � 11 6.0 4.6 4.3 140 B41821A8336M***
47 6.3 � 11 4.2 3.3 3.0 170 B41821F8476M***
47 8 � 11.5 4.2 3.3 3.0 180 B41821A8476M***
68 8 � 11.5 2.9 2.3 2.1 220 B41821F8686M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 63 В (DC) 

100 8 � 11.5 2.0 1.5 1.4 280 B41821F8107M***
150 10 � 12.5 1.3 1.0 0.95 360 B41821F8157M***
220 10 � 16 0.90 0.70 0.65 490 B41821A8227M***
270 10 � 20 0.74 0.57 0.53 580 B41821A8277M***
330 10 � 20 0.60 0.46 0.43 710 B41821A8337M***
470 12.5 � 20 0.42 0.33 0.30 900 B41821F8477M***
470 12.5 � 25 0.42 0.33 0.30 930 B41821A8477M***
560 12.5 � 25 0.36 0.27 0.25 1000 B41821F8567M***
680 16 � 20 0.29 0.23 0.21 1100 B41821F8687M***
1000 16 � 25 0.20 0.15 0.14 1300 B41821F8108M***
1000 16 � 31.5 0.20 0.15 0.14 1400 B41821A8108M***
1500 18 � 31.5 0.13 0.10 0.09 1800 B41821F8158M***
2200 18 � 35 0.11 0.08 0.08 2300 B41821K8228M***
2200 18 � 40 0.11 0.08 0.08 2400 B41821F8228M***
3300 20 � 40 0.08 0.06 0.06 2700 B41821A8338M***
4700 25 � 40 0.06 0.05 0.05 3200 B41821F8478M***
VR = 100 В (DC) 
0.1 5 � 11 1658 1275 1184 2 B41821A9104M***
0.22 5 � 11 754 580 538 5 B41821A9224M***
0.33 5 � 11 502 386 359 7 B41821A9334M***
0.47 5 � 11 353 271 252 10 B41821A9474M***
0.68 5 � 11 244 188 174 13 B41821A9684M***
1 5 � 11 166 128 118 21 B41821A9105M***
1.5 5 � 11 111 85 79 24 B41821A9155M***
2.2 5 � 11 75 58 54 30 B41821A9225M***
3.3 5 � 11 50 39 36 40 B41821A9335M***
4.7 5 � 11 35 27 25 45 B41821A9475M***
10 6.3 � 11 17 13 12 75 B41821A9106M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 100 В (DC) 

22 8 � 11.5 7.5 5.8 5.4 140 B41821A9226M***
33 10 � 12.5 5.0 3.9 3.6 190 B41821A9336M***
47 10 � 12.5 3.5 2.7 2.5 230 B41821B9476M***
68 10 � 16 2.4 1.9 1.7 280 B41821A9686M***
100 10 � 20 1.7 1.3 1.2 350 B41821A9107M***
150 12.5 � 25 1.1 0.85 0.79 550 B41821A9157M***
220 12.5 � 25 0.75 0.58 0.54 620 B41821A9227M***
270 16 � 25 0.61 0.47 0.44 770 B41821A9277M***
330 16 � 25 0.50 0.39 0.36 800 B41821A9337M***
470 16 � 31.5 0.35 0.27 0.25 1000 B41821A9477M***
560 16 � 31.5 0.30 0.23 0.21 1050 B41821A9567M***
680 18 � 40 0.24 0.19 0.17 1100 B41821F9687M***
1000 20 � 40 0.17 0.13 0.12 1400 B41821A9108M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 160 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 15 B43821A1474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 18 B43821A1684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 22 B43821A1105M***
1.5 6.3 � 11 124 93 50 30 B43821A1155M***
2.2 6.3 � 11 85 63 34 33 B43821A1225M***
3.3 6.3 � 11 56 42 22 40 B43821A1335M***
4.7 6.3 � 11 40 30 16 50 B43821F1475M***
6.8 8 � 11.5 27 21 11 65 B43821A1685M***
10 8 � 11.5 18 14 7.4 80 B43821F1106M***
22 10 � 12.5 13 9.5 5.0 130 B43821F1226M***
22 10 � 16 8.4 6.3 3.4 155 B43821A1226M***
33 10 � 16 7.5 5.6 3.0 180 B43821F1336M***
33 10 � 20 5.6 4.2 2.2 205 B43821A1336M***
47 12.5 � 20 4.5 3.4 1.8 270 B43821F1476M***
47 12.5 � 25 4.0 3.0 1.6 290 B43821A1476M***
68 12.5 � 25 2.7 2.1 1.1 350 B43821F1686M***
68 16 � 20 2.7 2.1 1.1 365 B43821A1686M***
100 12.5 � 25 2.3 1.7 0.92 430 B43821F1107M***
100 16 � 25 1.8 1.4 0.74 475 B43821A1107M***
150 16 � 31.5 1.2 0.92 0.49 600 B43821A1157M***
220 16 � 31.5 1.0 0.71 0.38 760 B43821F1227M***
220 18 � 31.5 0.84 0.63 0.34 800 B43821A1227M***
270 18 � 35 0.75 0.56 0.30 900 B43821F1277M***
270 18 � 40 0.67 0.50 0.27 950 B43821A1277M***
330 18 � 35 0.70 0.53 0.28 995 B43821F1337M***
330 20 � 30 0.56 0.42 0.22 1000 B43821A1337M***
470 22 � 35 0.40 0.30 0.16 1300 B43821A1477M***
560 22 � 40 0.33 0.25 0.13 1500 B43821A1567M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 200 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 15 B43821A2474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 18 B43821A2684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 22 B43821A2105M***
1.5 6.3 � 11 124 93 50 30 B43821A2155M***
2.2 6.3 � 11 85 63 34 33 B43821A2225M***
3.3 6.3 � 11 56 42 22 40 B43821A2335M***
4.7 8 � 11.5 40 30 16 55 B43821A2475M***
6.8 10 � 12.5 27 21 11 78 B43821A2685M***
10 10 � 12.5 18 14 7.4 95 B43821B2106M***
22 10 � 16 8.4 6.3 3.4 155 B43821B2226M***
22 10 � 20 8.4 6.3 3.4 170 B43821A2226M***
33 10 � 20 5.6 4.2 2.2 205 B43821B2336M***
47 12.5 � 20 4.5 3.4 1.8 270 B43821B2476M***
47 12.5 � 25 4.0 3.0 1.6 290 B43821A2476M***
68 12.5 � 25 3.3 2.5 1.3 350 B43821B2686M***
68 16 � 20 2.7 2.1 1.1 365 B43821A2686M***
100 16 � 25 1.8 1.4 0.74 475 B43821A2107M***
150 18 � 31.5 1.2 0.92 0.49 640 B43821A2157M***
220 18 � 35 0.84 0.63 0.34 770 B43821A2227M***
270 20 � 35 0.67 0.50 0.27 910 B43821A2277M***
330 22 � 35 0.56 0.42 0.22 1060 B43821A2337M***
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радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 250 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 15 B43821F2474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 18 B43821F2684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 22 B43821F2105M***
1.5 6.3 � 11 124 93 50 30 B43821F2155M***
2.2 6.3 � 11 85 63 34 33 B43821F2225M***
3.3 8 � 11.5 56 42 22 50 B43821F2335M***
4.7 8 � 11.5 40 30 16 55 B43821K2475M***
6.8 10 � 12.5 27 21 11 78 B43821F2685M***
10 10 � 12.5 23 17 9.0 95 B43821K2106M***
10 10 � 16 18 14 7.4 105 B43821F2106M***
22 10 � 20 8.4 6.3 3.4 170 B43821F2226M***
33 12.5 � 20 5.6 4.2 2.2 230 B43821K2336M***
47 12.5 � 25 4.3 3.2 1.7 290 B43821K2476M***
47 16 � 20 4.0 3.0 1.6 300 B43821F2476M***
68 16 � 25 2.7 2.1 1.1 380 B43821F2686M***
100 16 � 31.5 1.8 1.4 0.74 520 B43821K2107M***
150 18 � 40 1.2 0.92 0.49 615 B43821F2157M***
220 18 � 40 0.84 0.63 0.34 680 B43821F2227M***
270 22 � 35 0.67 0.50 0.27 810 B43821F2277M***
330 22 � 40 0.56 0.42 0.22 940 B43821F2337M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 350 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 15 B43821A4474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 18 B43821A4684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 22 B43821A4105M***
1.5 8 � 11.5 124 93 50 32 B43821A4155M***
2.2 8 � 11.5 85 63 34 38 B43821A4225M***
3.3 10 � 12.5 56 42 22 55 B43821A4335M***
4.7 10 � 12.5 40 30 16 65 B43821A4475M***
6.8 10 � 16 27 21 11 85 B43821A4685M***
10 10 � 20 18 14 7.4 115 B43821A4106M***
22 12.5 � 25 8.4 6.3 3.4 200 B43821A4226M***
33 12.5 � 25 5.6 4.2 2.2 240 B43821F4336M***
47 16 � 25 4.0 3.0 1.6 300 B43821F4476M***
68 18 � 31.5 2.7 2.1 1.1 420 B43821A4686M***
100 18 � 35 2.3 1.7 0.90 520 B43821F4107M***
100 20 � 30 1.8 1.4 0.74 530 B43821A4107M***
150 20 � 40 1.2 0.92 0.49 700 B43821A4157M***
VR = 400 В (DC) 
2.2 10 � 12.5 85 63 34 45 B43821A9225M***
3.3 10 � 12.5 56 42 22 55 B43821A9335M***
4.7 10 � 16 40 30 16 70 B43821A9475M***
6.8 10 � 16 27 21 11 85 B43821A9685M***
10 10 � 20 18 14 7.4 115 B43821A9106M***
22 12.5 � 25 8.4 6.3 3.4 200 B43821F9226M***
33 16 � 20 5.6 4.2 2.2 240 B43821F9336M***
47 16 � 25 4.0 3.0 1.6 280 B43821F9476M***
68 18 � 31.5 2.8 2.1 1.1 420 B43821A9686M***
100 18 � 40 1.9 1.4 0.74 450 B43821F9107M***
100 20 � 35 1.8 1.4 0.74 460 B43821A9107M***
150 20 � 40 1.2 0.92 0.49 600 B43821A9157M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43821

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА
VR = 450 В (DC) 

2.2 10 � 12.5 85 63 34 35 B43821A5225M***
3.3 10 � 16 56 42 22 45 B43821A5335M***
4.7 10 � 16 40 30 16 50 B43821F5475M***
6.8 10 � 20 27 21 11 75 B43821A5685M***
10 10 � 20 26 19 10 80 B43821F5106M***
22 12.5 � 25 14 10 5.4 140 B43821F5226M***
22 16 � 25 8.4 6.3 3.4 165 B43821A5226M***
33 16 � 25 7.6 5.7 3.0 180 B43821F5336M***
33 16 � 31.5 5.6 4.2 2.2 190 B43821A5336M***
47 16 � 31.5 4.8 3.6 1.9 220 B43821F5476M***
47 18 � 31.5 4.0 3.0 1.6 265 B43821A5476M***
68 18 � 35 2.7 2.1 1.1 275 B43821A5686M***
100 20 � 40 1.8 1.4 0.74 295 B43821A5107M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

VR = 6.3…100 В (DC)

VR = 160…450 В (DC)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

ч ч ч ч ч ч

ч ч

ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41821, B43821

Стандартные — 85 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты

VR � 100 В (DC) 

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты

VR � 160 В (DC) 

Гц

кГц

Гц

кГц
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы общего назначения

Применение

Аппаратура для индустрии развлечений
Профессиональная и полупрофессиональная электроника
Фильтрация, сопряжение и импульсные схемы

Особенности

Миниатюрные размеры
Соответствуют требованиям RoHS
Срок службы до 2000 ч при 85 °C

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей трубкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей трубке
Предохранительный клапан диаметром от 8 мм

Варианты поставок

Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка

Характеристики и стандарты

Радиальные конденсаторы B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

Серия B41827 B43827

Номинальное 
напряжение VR

6.3…100 В (DC) 160…450 В (DC)

Диапазон рабочих 
температур

–40 °C…+85 °C –40 °C…+85 °C;
450 В (DC): –25 °C…+85 °C

Импульсное напряжение 
ВS

1.15 • VR 1.1 • VR

Номинальная емкость 
CR (20 °C, 120 Гц)

0.47…22000 мкФ 0.47…330  мкФ

Допуск емкости ±20% =̂ M ±20% =̂ M

Срок службы
(85 °C; VR; IAC,R)

2000 ч Послетестовые 
требования: 
�C/C � ±20% от нач. знач.
tan  �2 нач. значение 
Ileak � нач. задан. предел

2000 ч Послетестовые 
требования: 
�C/C � ±20% от нач. знач.
tan  �2 нач. значение 
Ileak � нач. задан. предел

Сохраняемость После 1000 ч хранения при 85 °C характеристики кондесатора будут 
удовлетворять послетестовым требованиям для испытания на срок 
службы (см. выше)
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

Размеры

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

Серия B41827 и B43827

Частотный коэффициент для 
номинального пульсирующего 
тока

Частота 50 Гц 120 Гц 300 Гц 1 кГц 10 кГц

0.47…4.7 мкФ 0.65 1.00 1.35 1.75 2.30

10…47 мкФ 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

100…1000 мкФ 0.80 1.00 1.15 1.30 1.40

� 2200 мкФ 0.85 1.00 1.03 1.05 1.08

Температурный коэффициент для 
номинального пульсирующего 
тока

Температура +50 °C +70 °C +85 ° C

Коэффициент 1.50 1.27 1.00

Размеры корпуса d l 
(мм)

dmax Imax F D

5x11 5.5 12.5 2.0 ±0.5 0.50 ±0.1

6.3 11 6.8 12.5 2.5 ±0.5 0.50 ±0.1

8 11.5 8.5 13.0 3.5 ±0.5 0.60 ±0.1

10 12.5 11.0 14.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

10 16 11.0 17.5 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

10 20 11.0 22.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

12.5 20 13.5 22.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

12.5 25 13.5 27.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

16 20 17.0 22.0 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

16 25 17.0 27.0 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

16 31.5 17.0 33.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

16 35.5 17.0 37.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

18 31.5 19.0 33.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

18 35.5 19.0 37.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

18 40 19.0 42.0 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

KAL1080>C>

F

d

15 min 5 min

>

+ ?D

l

Маркировка
отрицатель>
ного вывода

Вентиль
безопас>
ности

Изолирую>
щая рубка
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов (B41827)

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR 
(В (DC))

6.3 10 16 25 35 50 63 100

Размеры корпуса d l (мм)

CR (мкФ)

0.47 5 11

1.0 5 11

2.2 5 11

3.3 5 11

4.7 5 11

10 5 11 5 11 6.3 11

22 5 11 6.3 11 8 11.5

33 5 11 5 11 6.3 11 10 12.5

47 5 11 5 11 6.3 11 6.3 11 10 12.5

100 5 11 5 11 6.3 11 6.3 11 8 11.5 10 12.5 10 20

220 5 11 6.3 11 6.3 11 8 11.5 10 12.5 10 12.5 10 20 12.5 25

330 6.3 11 6.3 11 8 11.5 10 12.5 10 12.5 10 16 12.5 20 16 25

470 6.3 11 8 11.5 8 11.5 10 12.5 10 16 10 20 12.5 25 16 31.5

1000 10 12.5 10 12.5 10 16 10 20 12.5 25 16 20 16 31.5 18 40

2200 10 20 10 20 12.5 20 12.5 25 16 25 16 31.5

3300 12.5 20 12.5 20 12.5 25 16 25 16 31.5

4700 12.5 25 12.5 25 16 25 16 31.5 18 35.5

6800 16 25

10000 16 25 16 35.5 18 35.5

15000 16 35.5 18 35.5

22000 18 40
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов (B43827)

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350 400 450

Размеры корпуса d l (мм)

CR (мкФ)

0.47 5 11 5 11 6.3 11 8 11.5

1.0 5 11 5 11 6.3 11 6.3 11 8 11.5

2.2 5 11 6.3 11 8 11.5 8 11.5 10 12.5

3.3 6.3 11 6.3 11 6.3 11 10 12.5 10 12.5 10 16

4.7 6.3 11 8 11.5 8 11.5 10 12.5 10 16 10 20

10 8 11.5 10 12.5 10 12.5 10 20 12.5 20 12.5 20

22 10 16 10 20 10 20 12.5 25 16 25 16 25

33 10 20 12.5 20 12.5 25 16 25 16 25 16 31.5

47 12.5 25 12.5 20 12.5 25 16 35.5 16 35.5 18 40

100 16 25 16 25 16 31.5 18 40

220 16 35.5 18 35.5

330 18 35.5

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



432
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B41827)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

Ileak max tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 5 min 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мкА мА
6.3 220 5 11 13.9 0.26 200 B41827A2227M00*

330 6.3 11 20.8 0.26 270 B41827A2337M00*
470 6.3 11 29.6 0.26 321 B41827A2477M00*
1000 10 12.5 63.0 0.26 542 B41827A2108M00*
2200 10 20 138.6 0.28 1005 B41827A2228M000
3300 12.5 20 207.9 0.30 1195 B41827A2338M000
4700 12.5 25 296.1 0.32 1560 B41827A2478M000
6800 16 25 428.4 0.36 1925 B41827A2688M000
10000 16 25 630.0 0.44 2360 B41827A2109M000
15000 16 35.5 945.0 0.54 2855 B41827A2159M000
22000 18 40 1386.0 0.68 3345 B41827A2229M000

10 100 5 11 10.0 0.22 130 B41827A3107M00*
220 6.3 11 22.0 0.22 280 B41827A3227M00*
330 6.3 11 33.0 0.22 290 B41827A3337M00*
470 8 11.5 47.0 0.22 385 B41827A3477M00*
1000 10 12.5 100.0 0.22 650 B41827A3108M00*
2200 10 20 220.0 0.24 1082 B41827A3228M000
3300 12.5 20 330.0 0.26 1436 B41827A3338M000
4700 12.5 25 470.0 0.28 1783 B41827A3478M000
10000 16 35.5 1000.0 0.40 2700 B41827A3109M000
15000 18 35.5 1500.0 0.50 3100 B41827A3159M000

16 100 5 11 16.0 0.18 160 B41827A4107M00*
220 6.3 11 35.2 0.18 261 B41827A4227M00*
330 8 11.5 52.8 0.18 373 B41827A4337M00*
470 8 11.5 75.2 0.18 446 B41827A4477M00*
1000 10 16 160.0 0.18 790 B41827A4108M00*
2200 12.5 20 352.0 0.20 1310 B41827A4228M000
3300 12.5 25 528.0 0.22 1695 B41827A4338M000
4700 16 25 752.0 0.24 2100 B41827A4478M000
10000 18 35.5 1600.0 0.36 2980 B41827A4109M000

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



433
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B41827)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

Ileak max tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 5 min 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мкА мА
25 47 5 11 11.8 0.16 108 B41827A5476M00*

100 6.3 11 25.0 0.16 192 B41827A5107M00*
220 8 11.5 55.0 0.16 335 B41827A5227M00*
330 10 12.5 82.5 0.16 446 B41827A5337M00*
470 10 12.5 117.5 0.16 547 B41827A5477M00*
1000 10 20 250.0 0.16 962 B41827A5108M000
2200 12.5 25 550.0 0.18 1560 B41827A5228M000
3300 16 25 825.0 0.20 1985 B41827A5338M000
4700 16 31.5 1175.0 0.22 2455 B41827A5478M000

35 33 5 11 11.6 0.14 102 B41827A7336M00*
47 5 11 16.5 0.14 130 B41827A7476M00*
100 6.3 11 35.0 0.14 212 B41827A7107M00*
220 10 12.5 77.0 0.14 390 B41827A7227M00*
330 10 12.5 115.5 0.14 495 B41827A7337M00*
470 10 16 164.5 0.14 652 B41827A7477M00*
1000 12.5 25 350.0 0.14 1158 B41827A7108M000
2200 16 25 770.0 0.16 1810 B41827A7228M000
3300 16 31.5 1155.0 0.18 2293 B41827A7338M000
4700 18 35.5 1645.0 0.20 2710 B41827A7478M000

50 10 5 11 5.0 0.12 58 B41827 A6106M00*
22 5 11 11.0 0.12 85 B41827A6226M00*
33 5 11 16.5 0.12 117 B41827A6336M00*
47 6.3 11 23.5 0.12 155 B41827A6476M00*
100 8 11.5 50.0 0.12 260 B41827A6107M00*
220 10 12.5 110.0 0.12 430 B41827A6227M00*
330 10 16 165.0 0.12 510 B41827A6337M00*
470 10 20 235.0 0.12 700 B41827A6477M000
1000 16 20 500.0 0.12 1100 B41827A6108M000
2200 16 31.5 1100.0 0.14 1540 B41827A6228M000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B41827)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

Ileak max tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 5 min 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мкА мА
63 10 5 11 6.3 0.10 60 B41827 A8106M00*

22 6.3 11 13.9 0.10 100 B41827A8226M00*
33 6.3 11 20.8 0.10 140 B41827A8336M00*
47 6.3 11 29.6 0.10 170 B41827A8476M00*
100 10 12.5 63.0 0.10 300 B41827A8107M00*
220 10 20 138.6 0.10 475 B41827A8227M000
330 12.5 20 207.9 0.10 710 B41827A8337M000
470 12.5 25 296.1 0.10 900 B41827A8477M000
1000 16 31.5 630.0 0.10 1300 B41827A8108M000

100 0.47 5 11 3.0 0.08 13 B41827A9474M00*
1.0 5 11 3.0 0.08 20 B41827 A9105M00*
2.2 5 11 3.0 0.08 29 B41827A9225M00*
3.3 5 11 3.3 0.08 36 B41827A9335M00*
4.7 5 11 4.7 0.08 43 B41827A9475M00*
10 6.3 11 10.0 0.08 75 B41827 A9106M00*
22 8 11.5 22.0 0.08 130 B41827A9226M00*
33 10 12.5 33.0 0.08 180 B41827A9336M00*
47 10 12.5 47.0 0.08 230 B41827A9476M00*
100 10 20 100.0 0.08 370 B41827A9107M000
220 12.5 25 220.0 0.08 620 B41827A9227M000
330 16 25 330.0 0.08 760 B41827A9337M000
470 16 31.5 470.0 0.08 1000 B41827A9477M000
1000 18 40 1000.0 0.08 1380 B41827A9108M000
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Технические данные и коды заказа (B43827)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

Ileak max tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 5 min 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мкА мА
160 0.47 5 11 12.3 0.19 15 B43827A1474M00*

1.0 5 11 14.8 0.19 22 B43827A1105M00*
2.2 5 11 20.6 0.19 33 B43827A1225M00*
3.3 6.3 11 25.8 0.19 40 B43827A1335M00*
4.7 6.3 11 32.6 0.19 49 B43827A1475M00*
10 8 11.5 58.0 0.19 80 B43827A1106M00*
22 10 16 115.6 0.19 152 B43827A1226M00*
33 10 20 168.4 0.19 203 B43827A1336M000
47 12.5 25 235.6 0.19 268 B43827A1476M000
100 16 25 490.0 0.19 423 B43827A1107M000
220 16 35.5 1066.0 0.19 786 B43827A1227M000
330 18 35.5 1594.0 0.19 945 B43827A1337M000

200 3.3 6.3 11 29.8 0.19 40 B43827A2335M00*
4.7 8 11.5 38.2 0.19 56 B43827A2475M00*
10 10 12.5 70.0 0.19 95 B43827A2106M00*
22 10 20 142.0 0.19 170 B43827A2226M000
33 12.5 20 208.0 0.19 225 B43827A2336M000
47 12.5 20 292.0 0.19 267 B43827A2476M000
100 16 25 610.0 0.19 490 B43827A2107M000
220 18 35.5 1330.0 0.19 815 B43827A2227M000

250 0.47 5 11 13.5 0.19 15 B43827F2474M00*
1.0 5 11 17.5 0.19 22 B43827F2105M00*
2.2 6.3 11 26.5 0.19 33 B43827F2225M00*
3.3 6.3 11 34.8 0.19 47 B43827F2335M00*
4.7 8 11.5 45.3 0.19 56 B43827F2475M00*
10 10 12.5 85.0 0.19 103 B43827F2106M00*
22 10 20 175.0 0.19 185 B43827F2226M000
33 12.5 25 257.5 0.19 225 B43827F2336M000
47 12.5 25 362.5 0.19 268 B43827F2476M000
100 16 31.5 760.0 0.19 525 B43827F2107M000
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Технические данные и коды заказа (B43827)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

Ileak max tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 5 min 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мкА мА
350 1.0 6.3 11 20.5 0.24 22 B43827A4105M00*

2.2 8 11.5 33.1 0.24 38 B43827A4225M00*
3.3 10 12.5 44.7 0.24 54 B43827A4335M00*
4.7 10 12.5 59.4 0.24 65 B43827A4475M00*
10 10 20 115.0 0.24 115 B43827A4106M000
22 12.5 25 241.0 0.24 185 B43827A4226M000
33 16 25 356.5 0.24 276 B43827A4336M000
47 16 35.5 503.5 0.24 334 B43827A4476M000
100 18 40 1060.0 0.24 510 B43827A4107M000

400 0.47 6.3 11 15.6 0.24 15 B43827A9474M00*
1.0 6.3 11 22.0 0.24 23 B43827A9105M00*
2.2 8 11.5 36.4 0.24 40 B43827A9225M00*
3.3 10 12.5 49.6 0.24 55 B43827A9335M00*
4.7 10 16 66.4 0.24 67 B43827A9475M00*
10 12.5 20 130.0 0.24 118 B43827A9106M000
22 16 25 274.0 0.24 200 B43827A9226M000
33 16 25 406.0 0.24 280 B43827A9336M000
47 16 35.5 574.0 0.24 362 B43827A9476M000

450 0.47 8 11.5 16.3 0.24 18 B43827A5474M00*
1.0 8 11.5 23.5 0.24 24 B43827A5105M00*
2.2 10 12.5 39.7 0.24 36 B43827A5225M00*
3.3 10 16 54.6 0.24 44 B43827A5335M00*
4.7 10 20 73.5 0.24 56 B43827A5475M000
10 12.5 20 145.0 0.24 95 B43827A5106M000
22 16 25 307.0 0.24 170 B43827A5226M000
33 16 31.5 455.5 0.24 235 B43827A5336M000
47 18 40 644.5 0.24 302 B43827A5476M000
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Упаковка на ленту 

Рис. 1
Упаковка на ленту, 
диаметр корпуса D < 10 мм

Рис. 2
Упаковка на ленту, 
диаметр корпуса D = 10 мм

Размеры

В упаковке на ленту поставляются конденсаторы с размерами до d l = 10 16 мм включительно. 

Конденсаторы размером 10 20 и диаметрами 12.5, 16 и 18 мм в упаковке на ленте не поставляются.

B41827, B43827

Стандартные — 85 °C

Клейкая
лента

Основная 
лента

F

B

H

D

P

W

KAL1098>F>E

t

1.5 max

Вид B

0P

P1

D0

H
0 1

W

W
2

W
0

L
h h

d

F

B

H

D

P

W

KAL1099>N>E

t

1.5 max

P0

P1

D0

W
0

W
2

W
1

L

h h

d
Клейкая
лента

Основная 
лента

Вид B

Обозначение Допуск Номер рисунка

Рис. 1 Рис. 2

D — 5 ±0.5 6.3 ±0.5 8 ±0.5 10 ±1.0

d ±0.1 0.5 0.5 0.6 0.6

P ±0.5 12.7 12.7 12.7 12.7

P0 ±0.3 12.7 12.7 12.7 12.7

F ±0.6 –0.2 5.0 5.0 5.0 5.0

W ±1.0 –0.5 18.0 18.0 18.0 18.0

W1 ±0.5 9.0 9.0 9.0 9.0

W0 ±1.0 –0 7.0 7.0 10 12.5

W2 max 3.0 3.0 3.0 3.0

Ч ±0.75 18.5 18.5 18.5 18.5

Ч0 ±0.5 16.0 16.0 16.0 >

P1 ±0.7 3.85 3.85 3.85 3.85

D0 ±0.2 4.0 4.0 4.0 4.0

L max 1.0 1.0 1.0 10

t ±0.3 –0.2 0.6 0.6 0.6 0.6

�h max 2.0 2.0 2.0 2.0

Количество 
на ленте

±5 –0 2000 2000 1000 500
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Конденсаторы общего назначения

Применение

Аппаратура для индустрии развлечений
Профессиональная и полупрофессиональная электроника
Фильтрация, сопряжение и импульсные схемы
Импульсные источники питания

Особенности

Компактные размеры
Высокая удельная емкость, т.е. очень компактные

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Предохранительный клапан диаметром от 6.3 мм

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41851, B43851

Стандартные — 105 °C
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Характеристики и стандарты

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

Серия B41851 B43851

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

6.3…100 В (DC)
1.15 • VR

160…450 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

0.1…10000 мкФ
±20% =̂ M

0.47…560 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160…
450

tg  (max) 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.10 0.20

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

,
но не более 3 мкА

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр 
(мм)

� 6.3 8…12.5 16 18 20…
25

ESL (нГн) 15 20 26 34 40

Срок службы
105 °C, VR, IACR
40 °C, VR, 1.8 • IAC R
40 °C, VR, 2.1 • IACR

 > 2000 ч
 > 250000 ч
—

 > 3000 ч
—
 > 250000 ч 

Требования �C/C � ±45% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR 1000 ч 1000 ч 

Требования после 
испытаний

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � initial specified
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)
VR � 350 В : 25/105/56 (–25 °C/+105 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
�� I leak 0.03 мкА

C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Габаритные чертежи

Предохранительный клапан для диаметра �6.3 мм .

Размеры и масса

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм):
6.3, 8, 10, 12.5, 16, 18, 22, 25

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 
5, 8, 20

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

5 11 +1.0 2.0 0.50 ±0.05 0.5

6.3 11 +1.0 2.5 0.50 ±0.05 0.7

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

20 30 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 14.0

20 35 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 18.0

20 40 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 20.0

22 35 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 21.0

22 40 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 23.0

25 40 +2.0 12.5 1.0 ±0.1 25.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Таблица доступных номиналов — B41851

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

VR (В (DC)) 6.3 10 16 25

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

47 5 � 11

68 5 � 11

100 5 � 11 5 � 11 6.3 � 11

150 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

220 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5

270 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5

330 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5
10 � 12.5

470 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5

560 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

680 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16

1000 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20

1500 10 � 16 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20

2200 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25

3300 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25
16 � 25

16 � 25

4700 12.5 � 25 16 � 20 16 � 25 16 � 31.5

6800 16 � 25 16 � 31.5
18 � 31.5

18 � 35

8200 16 � 31.5 18 � 31.5 18 � 40

10000 18 � 31.5 18 � 35 20 � 40
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B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

VR (В (DC)) 35 50 63 100

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

0.10 5 � 11

0.22 5 � 11

0.33 5 � 11

0.47 5 � 11

0.68 5 � 11

1.0 5 � 11 5 � 11

1.5 5 � 11

2.2 5 � 11 5 � 11

3.3 5 � 11 5 � 11

4.7 5 � 11 5 � 11

6.8 5 � 11

10 5 � 11 5 � 11 6.3 � 11

22 5 � 11 5 � 11
6.3 � 11

8 � 11.5

33 5 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 10 � 12.5

47 5 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11
8 � 11.5

10 � 12.5

68 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 10 � 16

100 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 20

150 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 12.5 � 25

220 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 25

270 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 16 � 25

330 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 16 � 25

470 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20
12.5 � 25

16 � 31.5

560 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 31.5

680 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20 18 � 40

1000 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25
16 � 31.5

20 � 40

1500 16 � 20 16 � 25 18 � 31.5

2200 16 � 25 16 � 31.5
18 � 35

18 � 35
18 � 40

3300 16 � 31.5 18 � 35 20 � 40

4700 18 � 35 20 � 40 25 � 40

6800 18 � 40
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Таблица доступных номиналов — B43851

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350 400 450

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

0.47 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

0.68 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

1.0 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11

1.5 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5

2.2 6.3 � 11 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5

3.3 6.3 � 11 6.3 � 11 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16

4.7 6.3 � 11 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 16
10 � 20

6.8 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 16 10 � 20

10 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5
10 � 16

10 � 20 10 � 20 10 � 20
12.5 � 25

22 10 � 12.5
10 � 16

10 � 16
10 � 20

10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 12.5 � 25
16 � 25

33 10 � 16
10 � 20

10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 20 16 � 25
16 � 31.5

47 12.5 � 20
12.5 � 25

12.5 � 20
12.5 � 25

12.5 � 25
16 � 20

16 � 25 16 � 25
16 � 31.5

16 � 31.5
18 � 31.5

68 12.5 � 25
16 � 20

12.5 � 25
16 � 20

16 � 25 18 � 31.5 18 � 31.5
18 � 35

18 � 35

100 12.5 � 25
16 � 25

16 � 25 16 � 31.5 18 � 35
20 � 30

20 � 35 20 � 40

150 16 � 31.5 18 � 31.5 18 � 40 20 � 40 20 � 40

220 16 � 31.5
18 � 31.5

18 � 35 18 � 40

270 18 � 35
18 � 40

20 � 35 22 � 35

330 18 � 35
20 � 30

22 � 35 22 � 40

470 22 � 35

560 22 � 40
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 6.3 В (DC) 

220 6.3 � 11 2.1 1.6 1.5 160 225 B41851A2227M***
270 6.3 � 11 1.7 1.3 1.2 175 245 B41851A2277M***
330 6.3 � 11 1.4 1.1 1.0 195 275 B41851A2337M***
470 8 � 11.5 1.0 0.77 0.71 265 370 B41851A2477M***
560 8 � 11.5 0.83 0.64 0.59 290 405 B41851A2567M***
680 10 � 12.5 0.68 0.52 0.49 360 505 B41851A2687M***
1000 10 � 12.5 0.46 0.35 0.33 455 635 B41851A2108M***
1500 10 � 16 0.31 0.24 0.22 525 735 B41851F2158M***
2200 10 � 20 0.23 0.18 0.16 710 995 B41851A2228M***
3300 10 � 20 0.16 0.12 0.11 840 1175 B41851A2338M***
4700 12.5 � 25 0.12 0.09 0.09 1120 1570 B41851A2478M***

VR = 10 В (DC) 
100 5 � 11 4.0 3.1 2.90 105 150 B41851A3107M***
150 6.3 � 11 2.7 2.1 1.90 115 160 B41851A3157M***
220 6.3 � 11 1.8 1.4 1.30 175 245 B41851A3227M***
270 6.3 � 11 1.5 1.2 1.10 180 250 B41851A3277M***
330 8 � 11.5 1.2 0.92 0.86 220 310 B41851A3337M***
470 8 � 11.5 0.85 0.65 0.61 280 390 B41851A3477M***
560 8 � 11.5 0.71 0.55 0.51 290 405 B41851B3567M***
680 10 � 12.5 0.59 0.45 0.42 330 460 B41851A3687M***
1000 10 � 12.5 0.40 0.31 0.29 460 645 B41851A3108M***
1500 10 � 20 0.27 0.21 0.19 510 715 B41851A3158M***
2200 10 � 20 0.20 0.15 0.14 760 1065 B41851A3228M***
3300 12.5 � 25 0.14 0.11 0.10 1085 1520 B41851A3338M***
4700 16 � 20 0.11 0.08 0.08 1190 1665 B41851A3478M***
6800 16 � 25 0.08 0.06 0.06 1575 2205 B41851F3688M***
8200 16 � 31.5 0.08 0.06 0.06 1610 2255 B41851F3828M***
10000 18 � 31.5 0.07 0.05 0.05 1820 2250 B41851F3109M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 16 В (DC) 

68 5 � 11 4.9 3.8 3.50 70 100 B41851A4686M***
100 5 � 11 3.3 2.6 2.40 115 160 B41851A4107M***
150 6.3 � 11 2.2 1.7 1.60 125 175 B41851A4157M***
220 6.3 � 11 1.5 1.2 1.10 190 265 B41851F4227M***
270 8 � 11.5 1.2 0.94 0.88 195 275 B41851A4277M***
330 8 � 11.5 1.0 0.77 0.72 265 370 B41851A4337M***
470 8 � 11.5 0.71 0.54 0.50 315 440 B41851K4477M***
560 10 � 12.5 0.59 0.46 0.42 360 505 B41851A4567M***
680 10 � 12.5 0.49 0.38 0.35 390 545 B41851F4687M***
1000 10 � 16 0.33 0.26 0.24 560 785 B41851A4108M***
1500 10 � 20 0.22 0.17 0.16 650 910 B41851F4158M***
2200 12.5 � 20 0.17 0.13 0.12 920 1290 B41851F4228M***
3300 12.5 � 25 0.12 0.09 0.09 1170 1640 B41851F4338M***
3300 16 � 25 0.12 0.09 0.09 1260 1765 B41851A4338M***
4700 16 � 25 0.09 0.07 0.07 1500 2100 B41851A4478M***
6800 16 � 31.5 0.07 0.06 0.05 1600 2240 B41851F4688M***
6800 18 � 31.5 0.07 0.06 0.05 1680 2350 B41851A4688M***
8200 18 � 31.5 0.07 0.05 0.05 1700 2380 B41851F4828M***
10000 18 � 35 0.06 0.05 0.04 1950 2730 B41851F4109M***
VR = 25 В (DC) 
47 5 � 11 5.6 4.3 4.0 83 116 B41851A5476M***
100 6.3 � 11 2.7 2.0 1.9 140 195 B41851A5107M***
150 6.3 � 11 1.8 1.4 1.3 145 205 B41851F5157M***
220 8 � 11.5 1.2 0.93 0.86 240 335 B41851A5227M***
270 8 � 11.5 1.0 0.76 0.70 250 350 B41851A5277M***
330 8 � 11.5 0.80 0.62 0.57 310 435 B41851F5337M***
330 10 � 12.5 0.80 0.62 0.57 320 450 B41851A5337M***
470 10 � 12.5 0.56 0.43 0.40 380 530 B41851F5477M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 25 В (DC) 

560 10 � 16 0.47 0.36 0.34 400 560 B41851A5567M***
680 10 � 16 0.39 0.30 0.28 440 615 B41851F5687M***
1000 10 � 20 0.27 0.20 0.19 680 950 B41851A5108M***
1500 12.5 � 20 0.18 0.14 0.13 770 1080 B41851F5158M***
2200 12.5 � 25 0.14 0.10 0.10 1090 1525 B41851F5228M***
3300 16 � 25 0.10 0.08 0.07 1400 1960 B41851A5338M***
4700 16 � 31.5 0.08 0.06 0.06 1700 2380 B41851A5478M***
6800 18 � 35 0.06 0.05 0.05 1850 2590 B41851F5688M***
8200 18 � 40 0.06 0.05 0.04 1900 2660 B41851F5828M***
10000 20 � 40 0.06 0.04 0.04 2050 2870 B41851F5109M***
VR = 35 В (DC) 
33 5 � 11 7.0 5.40 5.0 75 105 B41851A7336M***
47 5 � 11 4.9 3.80 3.5 93 130 B41851A7476M***
68 6.3 � 11 3.4 2.60 2.4 110 155 B41851A7686M***
100 6.3 � 11 2.3 1.80 1.7 150 210 B41851F7107M***
150 8 � 11.5 1.5 1.20 1.1 210 295 B41851A7157M***
220 8 � 11.5 1.1 0.81 0.75 270 380 B41851F7227M***
270 10 � 12.5 0.86 0.66 0.61 300 420 B41851A7277M***
330 10 � 12.5 0.70 0.54 0.50 350 490 B41851A7337M***
470 10 � 16 0.49 0.38 0.35 460 645 B41851A7477M***
560 10 � 20 0.41 0.32 0.30 540 755 B41851A7567M***
680 10 � 20 0.34 0.26 0.24 590 825 B41851A7687M***
1000 12.5 � 20 0.23 0.18 0.17 810 1135 B41851F7108M***
1500 16 � 20 0.15 0.12 0.11 980 1370 B41851F7158M***
2200 16 � 25 0.12 0.09 0.09 1260 1765 B41851F7228M***
3300 16 � 31.5 0.09 0.07 0.06 1500 2100 B41851F7338M***
4700 18 � 35 0.07 0.05 0.05 1780 2490 B41851K7478M***
6800 18 � 40 0.06 0.05 0.04 2000 2800 B41851K7688M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

1 5 � 11 199 153 142 13 18 B41851A6105M***
2.2 5 � 11 90 69 64 20 28 B41851A6225M***
3.3 5 � 11 60 46 43 25 35 B41851A6335M***
4.7 5 � 11 42 32 30 30 42 B41851A6475M***
10 5 � 11 20 15 14 46 65 B41851A6106M***
22 5 � 11 9.0 7.0 6.5 67 94 B41851A6226M***
33 6.3 � 11 6.0 4.6 4.3 90 126 B41851A6336M***
47 6.3 � 11 4.2 3.3 3.0 115 160 B41851A6476M***
68 6.3 � 11 2.9 2.3 2.1 150 210 B41851F6686M***
100 8 � 11.5 2.0 1.5 1.4 190 265 B41851A6107M***
150 8 � 11.5 1.3 1.0 0.95 210 295 B41851F6157M***
220 10 � 12.5 0.90 0.70 0.65 300 420 B41851A6227M***
270 10 � 16 0.74 0.57 0.53 360 505 B41851A6277M***
330 10 � 16 0.60 0.46 0.43 410 575 B41851A6337M***
470 10 � 20 0.42 0.33 0.30 540 755 B41851A6477M***
560 12.5 � 20 0.36 0.27 0.25 651 910 B41851F6567M***
680 12.5 � 20 0.29 0.23 0.21 700 980 B41851F6687M***
1000 12.5 � 25 0.20 0.15 0.14 950 1330 B41851F6108M***
1500 16 � 25 0.13 0.10 0.09 1260 1765 B41851F6158M***
2200 16 � 31.5 0.11 0.08 0.08 1410 1975 B41851F6228M***
2200 18 � 35 0.11 0.08 0.08 1540 2155 B41851A6228M***
3300 18 � 35 0.08 0.06 0.06 1770 2480 B41851K6338M***
4700 20 � 40 0.06 0.05 0.05 2100 2940 B41851K6478M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 63 В (DC) 

6.8 5 � 11 29 23 21 35 50 B41851A8685M***
10 5 � 11 20 15 14 46 65 B41851A8106M***
22 5 � 11 9.0 7.0 6.5 70 100 B41851F8226M***
22 6.3 � 11 9.0 7.0 6.5 77 110 B41851A8226M***
33 6.3 � 11 6.0 4.6 4.3 100 140 B41851A8336M***
47 6.3 � 11 4.2 3.3 3.0 120 170 B41851F8476M***
47 8 � 11.5 4.2 3.3 3.0 130 185 B41851A8476M***
68 8 � 11.5 2.9 2.3 2.1 155 220 B41851F8686M***
100 8 � 11.5 2.0 1.5 1.4 200 280 B41851F8107M***
150 10 � 12.5 1.3 1.0 0.95 250 350 B41851F8157M***
220 10 � 16 0.90 0.70 0.65 335 470 B41851A8227M***
270 10 � 20 0.74 0.57 0.53 410 575 B41851A8277M***
330 10 � 20 0.60 0.46 0.43 510 715 B41851A8337M***
470 12.5 � 20 0.42 0.33 0.30 640 895 B41851F8477M***
470 12.5 � 25 0.42 0.33 0.30 655 920 B41851A8477M***
560 12.5 � 25 0.36 0.27 0.25 700 980 B41851F8567M***
680 16 � 20 0.29 0.23 0.21 770 1080 B41851F8687M***
1000 16 � 25 0.20 0.15 0.14 930 1300 B41851F8108M***
1000 16 � 31.5 0.20 0.15 0.14 980 1375 B41851A8108M***
1500 18 � 31.5 0.13 0.10 0.09 1260 1765 B41851F8158M***
2200 18 � 35 0.11 0.08 0.08 1650 2310 B41851K8228M***
2200 18 � 40 0.11 0.08 0.08 1650 2310 B41851F8228M***
3300 20 � 40 0.08 0.06 0.06 1950 2730 B41851A8338M***
4700 25 � 40 0.06 0.05 0.05 2250 3150 B41851F8478M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B41851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм) 
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 100 В (DC) 

0.1 5 � 11 1658 1275 1184 1.5 2.1 B41851A9104M***
0.22 5 � 11 754 580 538 3.4 4.8 B41851A9224M***
0.33 5 � 11 502 386 359 5.0 7.0 B41851A9334M***
0.47 5 � 11 353 271 252 7.1 10 B41851A9474M***
0.68 5 � 11 244 188 174 9.1 13 B41851A9684M***
1 5 � 11 166 128 118 15 21 B41851A9105M***
1.5 5 � 11 111 85 79 17 24 B41851A9155M***
2.2 5 � 11 75 58 54 21 30 B41851A9225M***
3.3 5 � 11 50 39 36 29 41 B41851A9335M***
4.7 5 � 11 35 27 25 32 45 B41851A9475M***
10 6.3 � 11 17 13 12 53 74 B41851A9106M***
22 8 � 11.5 7.5 5.8 5.4 98 137 B41851A9226M***
33 10 � 12.5 5.0 3.9 3.6 135 190 B41851A9336M***
47 10 � 12.5 3.5 2.7 2.5 160 225 B41851B9476M***
68 10 � 16 2.4 1.9 1.7 195 275 B41851A9686M***
100 10 � 20 1.7 1.3 1.2 245 345 B41851A9107M***
150 12.5 � 25 1.1 0.85 0.79 385 540 B41851A9157M***
220 12.5 � 25 0.75 0.58 0.54 435 610 B41851A9227M***
270 16 � 25 0.61 0.47 0.44 540 755 B41851A9277M***
330 16 � 25 0.50 0.39 0.36 560 785 B41851A9337M***
470 16 � 31.5 0.35 0.27 0.25 700 980 B41851A9477M***
560 16 � 31.5 0.30 0.23 0.21 735 1030 B41851A9567M***
680 18 � 40 0.24 0.19 0.17 770 1080 B41851F9687M***
1000 20 � 40 0.17 0.13 0.12 980 1370 B41851A9108M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 160 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 11 19 B43851A1474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 13 22 B43851A1684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 16 27 B43851A1105M***
1.5 6.3 � 11 124 93 50 21 36 B43851A1155M***
2.2 6.3 � 11 85 63 34 23 39 B43851A1225M***
3.3 6.3 � 11 56 42 22 28 48 B43851A1335M***
4.7 6.3 � 11 40 30 16 35 60 B43851F1475M***
6.8 8 � 11.5 27 21 11 46 78 B43851A1685M***
10 8 � 11.5 18 14 7.4 56 95 B43851F1106M***
22 10 � 12.5 13 9.5 5.0 91 155 B43851F1226M***
22 10 � 16 8.4 6.3 3.4 108 184 B43851A1226M***
33 10 � 16 7.5 5.6 3.0 125 213 B43851F1336M***
33 10 � 20 5.6 4.2 2.2 143 243 B43851A1336M***
47 12.5 � 20 4.5 3.4 1.8 188 320 B43851F1476M***
47 12.5 � 25 4.0 3.0 1.6 203 345 B43851A1476M***
68 12.5 � 25 2.7 2.1 1.1 245 417 B43851F1686M***
68 16 � 20 2.7 2.1 1.1 255 434 B43851A1686M***
100 12.5 � 25 2.3 1.7 0.92 300 510 B43851F1107M***
100 16 � 25 1.8 1.4 0.74 332 564 B43851A1107M***
150 16 � 31.5 1.2 0.92 0.49 420 714 B43851A1157M***
220 16 � 31.5 0.95 0.71 0.38 532 904 B43851F1227M***
220 18 � 31.5 0.84 0.63 0.34 560 952 B43851A1227M***
270 18 � 35 0.75 0.56 0.30 630 1071 B43851F1277M***
270 18 � 40 0.67 0.50 0.27 665 1131 B43851A1277M***
330 18 � 35 0.70 0.53 0.28 695 1182 B43851F1337M***
330 20 � 30 0.56 0.42 0.22 700 1190 B43851A1337M***
470 22 � 35 0.40 0.30 0.16 910 1547 B43851A1477M***
560 22 � 40 0.33 0.25 0.13 1050 1785 B43851A1567M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 200 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 11 19 B43851A2474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 13 22 B43851A2684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 16 27 B43851A2105M***
1.5 6.3 � 11 124 93 50 21 36 B43851A2155M***
2.2 6.3 � 11 85 63 34 23 39 B43851A2225M***
3.3 6.3 � 11 56 42 22 28 48 B43851A2335M***
4.7 8 � 11.5 40 30 16 38 65 B43851A2475M***
6.8 10 � 12.5 27 21 11 55 94 B43851A2685M***
10 10 � 12.5 18 14 7.4 66 112 B43851B2106M***
22 10 � 16 8.4 6.3 3.4 108 184 B43851K2226M***
22 10 � 20 8.4 6.3 3.4 120 204 B43851A2226M***
33 10 � 20 5.6 4.2 2.2 144 245 B43851B2336M***
47 12.5 � 20 4.5 3.4 1.8 190 323 B43851K2476M***
47 12.5 � 25 4.0 3.0 1.6 203 345 B43851A2476M***
68 12.5 � 25 3.3 2.5 1.3 245 417 B43851K2686M***
68 16 � 20 3.3 2.5 1.3 255 434 B43851A2686M***
100 16 � 25 1.8 1.4 0.74 332 564 B43851A2107M***
150 18 � 31.5 1.2 0.92 0.49 448 762 B43851A2157M***
220 18 � 35 0.84 0.63 0.34 539 916 B43851A2227M***
270 20 � 35 0.67 0.50 0.27 637 1083 B43851A2277M***
330 22 � 35 0.56 0.42 0.22 742 1261 B43851A2337M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 250 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 11 19 B43851F2474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 13 22 B43851F2684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 16 27 B43851F2105M***
1.5 6.3 � 11 124 93 50 21 36 B43851F2155M***
2.2 6.3 � 11 85 63 34 23 39 B43851F2225M***
3.3 8 � 11.5 56 42 22 35 60 B43851F2335M***
4.7 8 � 11.5 40 30 16 38 65 B43851K2475M***
6.8 10 � 12.5 27 21 11 55 94 B43851F2685M***
10 10 � 12.5 23 17 9.0 66 112 B43851K2106M***
10 10 � 16 18 14 7.4 74 126 B43851F2106M***
22 10 � 20 8.4 6.3 3.4 120 204 B43851F2226M***
33 12.5 � 20 5.6 4.2 2.2 161 274 B43851K2336M***
47 12.5 � 25 4.3 3.2 1.7 203 345 B43851G2476M***
47 16 � 20 4.0 3.0 1.6 210 357 B43851F2476M***
68 16 � 25 2.7 2.1 1.1 266 452 B43851F2686M***
100 16 � 31.5 1.8 1.4 0.74 364 619 B43851K2107M***
150 18 � 40 1.2 0.92 0.49 430 731 B43851F2157M***
220 18 � 40 0.84 0.63 0.34 476 809 B43851F2227M***
270 22 � 35 0.67 0.50 0.27 567 964 B43851F2277M***
330 22 � 40 0.56 0.42 0.22 658 1119 B43851F2337M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 350 В (DC) 

0.47 6.3 � 11 395 296 158 10 17 B43851A4474M***
0.68 6.3 � 11 273 205 109 12 20 B43851A4684M***
1 6.3 � 11 186 139 74 15 26 B43851A4105M***
1.5 8 � 11.5 124 93 50 22 37 B43851A4155M***
2.2 8 � 11.5 85 63 34 26 44 B43851A4225M***
3.3 10 � 12.5 56 42 22 38 65 B43851A4335M***
4.7 10 � 12.5 40 30 16 45 77 B43851A4475M***
6.8 10 � 16 27 21 11 60 102 B43851A4685M***
10 10 � 20 18 14 7.4 81 138 B43851A4106M***
22 12.5 � 25 8.4 6.3 3.4 140 238 B43851A4226M***
33 12.5 � 25 5.6 4.2 2.2 168 286 B43851F4336M***
47 16 � 25 4.0 3.0 1.6 210 357 B43851F4476M***
68 18 � 31.5 2.7 2.1 1.1 294 500 B43851A4686M***
100 18 � 35 2.3 1.7 0.90 364 619 B43851F4107M***
100 20 � 30 1.8 1.4 0.74 371 631 B43851A4107M***
150 20 � 40 1.2 0.92 0.49 490 833 B43851A4157M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43851

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 6.3 � 11…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 120 Гц 120 Гц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 400 В (DC) 

2.2 10 � 12.5 85 63 34 32 54 B43851A9225M***
3.3 10 � 12.5 56 42 22 38 65 B43851A9335M***
4.7 10 � 16 40 30 16 49 83 B43851A9475M***
6.8 10 � 16 27 21 11 60 102 B43851A9685M***
10 10 � 20 18 14 7.4 80 136 B43851A9106M***
22 12.5 � 25 8.4 6.3 3.4 140 238 B43851F9226M***
33 16 � 20 5.6 4.2 2.2 168 286 B43851F9336M***
47 16 � 25 4.0 3.0 1.6 196 333 B43851F9476M***
47 16 � 31.5 4.0 3.0 1.6 210 357 B43851A9476M***
68 18 � 31.5 3.3 2.4 1.3 294 500 B43851F9686M***
68 18 � 35 2.7 2.1 1.1 310 527 B43851A9686M***
100 20 � 35 1.8 1.4 0.74 322 547 B43851A9107M***
150 20 � 40 1.2 0.92 0.49 420 714 B43851A9157M***
VR = 450 В (DC) 
2.2 10 � 12.5 85 63 34 24 41 B43851A5225M***
3.3 10 � 16 56 42 22 32 54 B43851A5335M***
4.7 10 � 16 40 30 16 35 60 B43851F5475M***
4.7 10 � 20 40 30 16 40 68 B43851A5475M***
6.8 10 � 20 27 21 11 53 90 B43851A5685M***
10 10 � 20 26 19 10 56 95 B43851F5106M***
10 12.5 � 25 18 14 7.4 63 107 B43851A5106M***
22 12.5 � 25 14 10 5.4 100 170 B43851F5226M***
22 16 � 25 8.4 6.3 3.4 115 196 B43851A5226M***
33 16 � 25 7.6 5.7 3.0 125 213 B43851F5336M***
33 16 � 31.5 5.6 4.2 2.2 133 226 B43851A5336M***
47 16 � 31.5 4.8 3.6 1.9 155 264 B43851F5476M***
47 18 � 31.5 4.0 3.0 1.6 185 315 B43851A5476M***
68 18 � 35 2.7 2.1 1.1 193 328 B43851A5686M***
100 20 � 40 1.8 1.4 0.74 207 352 B43851A5107M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

VR = 6.3…100 В (DC)

VR = 160…450 В (DC)

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

ч ч ччч

чч

ч ч ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

B41851, B43851

Стандартные — 105 °C

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты

VR � 100 В (DC) 

Зависимость нагрузочной способности по 

току от частоты

VR � 160 В (DC) 

Гц

кГц

Гц

кГц
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы общего назначения

Применение

Аппаратура для индустрии развлечений
Профессиональная и полупрофессиональная электроника
Фильтрация, сопряжение и импульсные схемы

Особенности

Миниатюрные размеры
Соответствуют требованиям RoHS
Срок службы до 2000 ч при 105 °C

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей трубкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей трубке
Предохранительный клапан диаметром от 8 мм

Варианты поставок

Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка

Характеристики и стандарты

Радиальные конденсаторы B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

Серия B41828 B43828

Номинальное 
напряжение VR

6.3…100 В (DC) 160…400 В (DC)

Диапазон рабочих 
температур

–40 °C…+105 °C –40 °C…+105°C

Номинальная емкость 
CR (20 °C, 120 Гц)

0.47…15000 мкФ 0.47…220 мкФ

Допуск емкости ±20% =̂ M ±20% =̂ M

Срок службы
(105 °C; VR; IAC,R)

2000 ч Послетестовые требования:
�C/C � ±20% от нач. знач.
tan � 2 нач. значение
Ileak � нач. задан. предел

2000 
ч

Послетестовые требования:
�C/C � ±20% от нач. знач.
tan  � 2 нач. значение
Ileak � нач. задан. предел

Ток утечки Ileak 
(20 °C, 5 мин)

Ileak � 0.01 CR VR или 3 (nA), 
wчicчever is greприer

Ileak � 0.03 CR VR +10 мкА

Тангенс угла потерь 
(max) (20 °C, 120 Гц)

VR
В (DC)

6.3 10 16 25 35 50 63 100 160…
250

315…
400

tan 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.12 0.15

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф увеличивают 
тангенс угла потерь на 0.02
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

Размеры

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

Серия B41828 и B43828

Сохраняемость После 1000 ч хранения при 105 °C характеристики 
кондесатора будут удовлетворять послетестовым 
требованиям для испытания на срок службы (см. выше)

Частотный коэффициент для 
номинального пульсирующего тока

Частота 50 Гц 120 Гц 300 Гц 1 кГц 10 кГц

0.47…4.7 мкФ 0.65 1.00 1.35 1.75 2.30

10…47 мкФ 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

100…1000 мкФ 0.80 1.00 1.15 1.30 1.40

� 2200 мкФ 0.85 1.00 1.03 1.05 1.08

Температурный коэффициент для 
номинального пульсирующего тока

Температура +50 °C +70 °C +85 °C +105 °C

Коэффициент 2.10 1.78 1.40 1.00

Размеры корпуса d l 
(мм)

dmax Imax F D

5 11 5.5 12.5 2.0 ±0.5 0.50 ±0.1

6.3 11 6.8 12.5 2.5 ±0.5 0.50 ±0.1

8 11.5 8.5 13.0 3.5 ±0.5 0.60 ±0.1

10 12.5 11.0 14.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

10 16 11.0 17.5 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

10 20 11.0 22.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

12.5 20 13.5 22.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

12.5 25 13.5 27.0 5.0 ±0.5 0.60 ±0.1

16 20 17.0 22.0 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

16 25 17.0 27.0 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

16 31.5 17.0 33.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

16 35.5 17.0 37.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

18 31.5 19.0 33.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

18 35.5 19.0 37.5 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

18 40 19.0 42.0 7.5 ±0.5 0.80 ±0.1

KAL1080>C>E

F

d

15 min 5 min

>

+ �
D

l

Маркировка
отрицатель>
ного вывода

Вентиль
безопас>
ности

Изолирую>
щая рубка
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов (B41828)

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR
(В (DC))

6.3 10 16 25 35 50 63 100

Размеры корпуса d l (мм)

CR 
(мкФ)

0.47 5 11

1.0 5 11 5 11

2.2 5 11

3.3 5 11

4.7 5 11 5 11

10 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 6.3 11

22 5 11 5 11 5 11 6.3 11 8 11.5

33 5 11 5 11 6.3 11 6.3 11 10 12.5

47 5 11 5 11 5 11 5 11 6.3 11 6.3 11 8 11.5 10 16

100 5 11 5 11 6.3 11 6.3 11 6.3 11 8 11.5 10 12.5 12.5 20

220 6.3 11 6.3 11 8 11.5 8 11.5 10 12.5 10 16 10 20 16 25

330 6.3 11 8 11.5 8 11.5 10 12.5 10 16 10 20 12.5 20 16 25

470 8 11.5 8 11.5 8 11.5 10 16 10 20 12.5 20 12.5 25 16 31.5

1000 10 12.5 10 16 10 20 10 20 12.5 25 16 25 16 31.5

2200 12.5 20 12.5 20 12.5 20 16 25 16 31.5 18 35.5

3300 12.5 20 12.5 25 16 25 16 31.5 18 35.5

4700 16 25 16 25 16 31.5 18 35.5

10000 16 31.5 18 35.5

15000 18 35.5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов (B43828)

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR
В (DC)

160 200 250 350 400

Размеры корпуса d l (мм)

CR (мкФ)

0.47 5 11 6.3 11

1.0 5 11 6.3 11 6.3 11 6.3 11 8 11.5

2.2 6.3 11 6.3 11 8 11.5 8 11.5 10 12.5

3.3 8 11.5 8 11.5 10 12.5 10 12.5 10 16

4.7 8 11.5 10 12.5 10 12.5 10 16 10 20

10 10 12.5 10 16 10 20 12.5 20 12.5 20

22 10 16 10 20 12.5 25 16 25 16 25

33 12.5 20 12.5 25 12.5 25 16 25 16 31.5

47 12.5 25 12.5 25 16 25 16 35.5 18 35.5

100 16 25 16 31.5 18 35.5

220 18 35.5 18 40
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B41828)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR CR Размеры корпуса IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц
20 °C d l 105 °C

В (DC) мкФ мм мА
6.3 47 5 11 66 B41828A2476M00*

100 5 11 97 B41828A2107M00*
220 6.3 11 162 B41828A2227M00*
330 6.3 11 198 B41828A2337M00*
470 8 11.5 259 B41828A2477M00*
1000 10 12.5 454 B41828A2108M00*
2200 12.5 20 793 B41828A2228M000
3300 12.5 20 939 B41828A2338M000
4700 16 25 1378 B41828A2478M000
10000 16 31.5 1852 B41828A2109M000
15000 18 35.5 2131 B41828A2159M000

10 47 5 11 68 B41828A3476M00*
100 5 11 106 B41828A3107M00*
220 6.3 11 177 B41828A3227M00*
330 8 11.5 236 B41828A3337M00*
470 8 11.5 281 B41828A3477M00*
1000 10 16 520 B41828A3108M00*
2200 12.5 20 849 B41828A3228M000
3300 12.5 25 1118 B41828A3338M000
4700 16 25 1425 B41828A3478M000
10000 18 35.5 2004 B41828A3109M000

16 10 5 11 35 B41828A4106M00*
22 5 11 55 B41828A4226M00*
33 5 11 66 B41828A4336M00*
47 5 11 80 B41828A4476M00*
100 6.3 11 129 B41828A4107M00*
220 8 11.5 214 B41828A4227M00*
330 8 11.5 266 B41828A4337M00*
470 8 11.5 314 B41828A4477M00*
1000 10 20 626 B41828A4108M000
2200 12.5 20 1028 B41828A4228M000
3300 16 25 1323 B41828A4338M000
4700 16 31.5 1661 B41828A4478M000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B41828)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR CR Размеры корпуса IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц
20 °C d l 105 °C

В (DC) мкФ мм мА
25 10 5 11 37 B41828A5106M00*

47 5 11 85 B41828A5476M00*
100 6.3 11 143 B41828A5107M00*
220 8 11.5 245 B41828A5227M00*
330 10 12.5 319 B41828A5337M00*
470 10 16 429 B41828A5477M00*
1000 10 20 680 B41828A5108M000
2200 16 25 1233 B41828A5228M000
3300 16 31.5 1571 B41828A5338M000
4700 18 35.5 1925 B41828A5478M000

35 4.7 5 11 28 B41828A7475M00*
10 5 11 42 B41828A7106M00*
22 5 11 62 B41828A7226M00*
33 5 11 76 B41828A7336M00*
47 6.3 11 104 B41828A7476M00*
100 6.3 11 169 B41828A7107M00*
220 10 12.5 278 B41828A7227M00*
330 10 16 395 B41828A7337M00*
470 10 20 514 B41828A7477M000
1000 12.5 25 905 B41828A7108M000
2200 16 31.5 1403 B41828A7228M000
3300 18 35.5 1707 B41828A7338M000

50 1.0 5 11 14 B41828A6105M00*
10 5 11 48 B41828A6106M00*
22 5 11 70 B41828A6226M00*
33 6.3 11 101 B41828A6336M00*
47 6.3 11 118 B41828A6476M00*
100 8 11.5 193 B41828A6107M00*
220 10 16 369 B41828A6227M00*
330 10 20 458 B41828A6337M000
470 12.5 20 535 B41828A6477M000
1000 16 25 1085 B41828A6108M000
2200 18 35.5 1559 B41828A6228M000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B41828)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR CR Размеры корпуса IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц
20 °C d I 105 °C

В (DC) мкФ мм мА
63 10 5 11 50 B41828A8106M00*

22 6.3 11 79 B41828A8226M00*
33 6.3 11 103 B41828A8336M00*
47 8 11.5 135 B41828A8476M00*
100 10 12.5 217 B41828A8107M00*
220 10 20 374 B41828A8227M000
330 12.5 20 570 B41828A8337M000
470 12.5 25 715 B41828A8477M000
1000 16 31.5 1043 B41828A8108M000

100 0.47 5 11 11 B41828A9474M00*
1.0 5 11 17 B41828A9105M00*
2.2 5 11 25 B41828A9225M00*
3.3 5 11 31 B41828A9335M00*
4.7 5 11 37 B41828A9475M00*
10 6.3 11 55 B41828A9106M00*
22 8 11.5 104 B41828A9226M00*
33 10 12.5 145 B41828A9336M00*
47 10 16 186 B41828A9476M00*
100 12.5 20 296 B41828A9107M000
220 16 25 497 B41828A9227M000
330 16 25 609 B41828A9337M000
470 16 31.5 802 B41828A9477M000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B43828)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR CR Размеры корпуса IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц
20 °C d l 105 °C

В (DC) мкФ мм мА
160 0.47 5 11 12 B43828A1474M00*

1.0 5 11 18 B43828A1105M00*
2.2 6.3 11 26 B43828A1225M00*
3.3 8 11.5 33 B43828A1335M00*
4.7 8 11.5 38 B43828A1475M00*
10 10 12.5 56 B43828A1106M00*
22 10 16 111 B43828A1226M00*
33 12.5 20 162 B43828A1336M000
47 12.5 25 218 B43828A1476M000
100 16 25 322 B43828A1107M000
220 18 35.5 604 B43828A1227M000

200 1.0 6.3 11 18 B43828A2105M00*
2.2 6.3 11 26 B43828A2225M00*
3.3 8 11.5 33 B43828A2335M00*
4.7 10 12.5 43 B43828A2475M00*
10 10 16 73 B43828A2106M00*
22 10 20 122 B43828A2226M000
33 12.5 25 178 B43828A2336M000
47 12.5 25 218 B43828A2476M000
100 16 31.5 376 B43828A2107M000
220 18 40 610 B43828A2227M000

250 0.47 6.3 11 12 B43828F2474M00*
1.0 6.3 11 18 B43828F2105M00*
2.2 8 11.5 29 B43828F2225M00*
3.3 10 12.5 36 B43828F2335M00*
4.7 10 12.5 43 B43828F2475M00*
10 10 20 82 B43828F2106M000
22 12.5 25 132 B43828F2226M000
33 12.5 25 178 B43828F2336M000
47 16 25 237 B43828F2476M000
100 18 35.5 410 B43828F2107M000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа (B43828)

* = «0» — стандартные выводы, россыпью
   = «8» — выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка, расстояние между выводами F = 5.0 мм

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

VR CR Корпус IAC,R Код заказа
120 Гц размеры 120 Гц
20 °C d I 105 °C

В (DC) мкФ мм мА
350 1.0 6.3 11 18 B43828A4105M00*

2.2 8 11.5 29 B43828A4225M00*
3.3 10 12.5 36 B43828A4335M00*
4.7 10 16 50 B43828A4475M00*
10 12.5 20 89 B43828A4106M000
22 16 25 149 B43828A4226M000
33 16 25 196 B43828A4336M000
47 16 35.5 272 B43828A4476M000

400 1.0 8 11.5 18 B43828A9105M00*
2.2 10 12.5 32 B43828A9225M00*
3.3 10 16 42 B43828A9335M00*
4.7 10 20 55 B43828A9475M000
10 12.5 20 89 B43828A9106M000
22 16 25 149 B43828A9226M000
33 16 31.5 217 B43828A9336M000
47 18 35.5 289 B43828A9476M000
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Упаковка на ленту

Рис. 1
Упаковка на ленту, 
диаметр корпуса D < 10 мм

Рис. 2
Упаковка на ленту, 
диаметр корпуса D = 10 мм

Размеры

В упаковке на ленту поставляются конденсаторы с размерами до d l = 10 16 мм включительно. 

Конденсаторы размером 10 20 и диаметрами 12.5, 16 и 18 мм в упаковке на ленте не поставляются.

B41828, B43828

Стандартные — 105 °C

Клейкая
лента

Основная 
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1.5 max
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h h

d
Клейкая
лента

Основная 
лента

Вид B

Обозначение Допуск Номер рисунка

Рис. 1 Рис. 2

D > 5 ±0.5 6.3 ±0.5 8 ±0.5 10 ±1.0

d ±0.1 0.5 0.5 0.6 0.6

P ±0.5 12.7 12.7 12.7 12.7

P0 ±0.3 12.7 12.7 12.7 12.7

F ±0.6 –0.2 5.0 5.0 5.0 5.0

W ±1.0 –0.5 18.0 18.0 18.0 18.0

W1 ±0.5 9.0 9.0 9.0 9.0

W0 ±1.0 –0 7.0 7.0 10 12.5

W2 max 3.0 3.0 3.0 3.0

Ч ±0.75 18.5 18.5 18.5 18.5

Ч0 ±0.5 16.0 16.0 16.0 >

P1 ±0.7 3.85 3.85 3.85 3.85

D0 ±0.2 4.0 4.0 4.0 4.0

L max 1.0 1.0 1.0 10

t ±0.3 –0.2 0.6 0.6 0.6 0.6

�h max 2.0 2.0 2.0 2.0

Количество 
в рулоне

±5 –0 2000 2000 1000 500
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы общего назначения

Применение

Выходные каскады компактных импульсных источников питания
Для профессиональная промышленная электроника, средства связи и обработка 
данных

Особенности

Очень низкий импеданс на высокой частоте
Очень низкое эквивалентное последовательное сопротивление ESR
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41889

С очень низким импедансом — 105 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B41889

С очень низким импедансом — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

6.3…16 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

470…2200 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR(В (DC)) 6.3 10 16

tg  (max) 0.22 0.19 0.16

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

20 нГн 

Срок службы
105 °C, VR, IAC,R
Требования 

 > 2000 ч
�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR

Требования после 
испытаний

2000 ч

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц, 
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Размеры и масса

B41889

С очень низким импедансом — 105 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 8, 10, 12.5

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 8

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41889

С очень низким импедансом — 105 °C

VR (В (DC)) 6.3 10 16

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

470 8 � 11.5 10 � 12.5

680 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

820 8 � 11.5

1000 10 � 12.5 10 � 16 10 � 16

1200 10 � 16

1500 10 � 16 10 � 20 10 � 20

2200 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…12.5 � 25 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)

B41889

С очень низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 6.3 В (DC) 

680 8 � 11.5 0.54 0.043 0.036 1140 1596 B41889A2687M***
820 8 � 11.5 0.44 0.043 0.036 1140 1596 B41889A2827M***
1000 10 � 12.5 0.36 0.030 0.025 1540 2156 B41889A2108M***
1200 10 � 16 0.30 0.022 0.018 2000 2800 B41889A2128M***
1500 10 � 16 0.24 0.022 0.018 2000 2800 B41889A2158M***
2200 10 � 20 0.18 0.016 0.013 2550 3570 B41889A2228M***
VR = 10 В (DC) 

470 8 � 11.5 0.67 0.043 0.036 1140 1596 B41889A3477M***
680 10 � 12.5 0.46 0.030 0.025 1540 2156 B41889A3687M***
1000 10 � 16 0.32 0.022 0.018 2000 2800 B41889A3108M***
1500 10 � 20 0.21 0.016 0.013 2550 3570 B41889A3158M***
2200 12.5 � 25 0.16 0.013 0.011 2800 3920 B41889A3228M***

VR = 16 В (DC) 
470 10 � 12.5 0.56 0.030 0.025 1540 2156 B41889A4477M***
680 10 � 16 0.39 0.022 0.018 2000 2800 B41889A4687M***
1000 10 � 16 0.27 0.022 0.018 2000 2800 B41889A4108M***
1500 10 � 20 0.18 0.016 0.013 2550 3570 B41889A4158M***
2200 12.5 � 25 0.14 0.013 0.011 2800 3920 B41889A4228M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41889

С очень низким импедансом — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Накопители энергии для подушек безопасности в автомобильной электронике

Особенности

Компактные
Высокая удельная емкость
Разработан для суровых условий заряда>разряда

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Выступающая резиновая прокладка
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

25…50 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

470…6800 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR(В (DC)) 25 35 50

tg  (max) 0.16 0.14 0.12

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
105 °C, VR, IAC,R
Требования 

 > 3000 ч
�C/C � ±35% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR

Требования после 
испытаний

3000 ч

�C/C � ±25% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/105/56 (–55 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации AEC>Q200, МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
��

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

Размеры и масса

B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.9

18 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 9.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

VR (В (DC)) 25 35 50

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

470 10 � 20 12.5 � 20

560 10 � 20 12.5 � 25

680 12.5 � 20 16 � 20

820 12.5 � 20 18 � 20

1000 10 � 20 12.5 � 20 18 � 20

1200 12.5 � 20 16 � 20 18 � 25

1500 12.5 � 25 16 � 25 18 � 31.5

1800 12.5 � 25 16 � 25 18 � 31.5

2200 16 � 20 18 � 20 18 � 35

2700 18 � 20 18 � 25 18 � 40

3300 18 � 25 18 � 31.5

3900 16 � 31.5 18 � 31.5

4700 18 � 31.5 18 � 35

5600 18 � 35 18 � 40

6800 18 � 40

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа 

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 20…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (для d � l = 10 � 20 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 25 В (DC) 

1000 10 � 20 1.265 0.202 0.158 0.136 1200 1560 B41853W5108M***
1200 12.5 � 20 0.781 0.168 0.098 0.085 1700 2210 B41853W5128M***
1500 12.5 � 25 0.715 0.135 0.089 0.078 2000 2600 B41853W5158M***
1800 12.5 � 25 0.715 0.112 0.089 0.078 2000 2600 B41853W5188M***
2200 16 � 20 0.666 0.103 0.083 0.075 2000 2600 B41853W5228M***
2700 18 � 20 0.483 0.084 0.060 0.054 2500 3250 B41853W5278M***
3300 18 � 25 0.399 0.077 0.050 0.045 3400 4420 B41853W5338M***
3900 16 � 31.5 0.426 0.065 0.053 0.048 3400 4420 B41853W5398M***
4700 18 � 31.5 0.373 0.059 0.047 0.042 3600 4680 B41853W5478M***
5600 18 � 35 0.318 0.050 0.040 0.036 4100 5330 B41853W5568M***
6800 18 � 40 0.224 0.040 0.028 0.026 5100 6630 B41853W5688M***

VR = 35 В (DC) 
470 10 � 20 1.265 0.376 0.158 0.136 1100 1430 B41853W7477M***
560 10 � 20 1.265 0.316 0.158 0.136 1100 1430 B41853W7567M***
680 12.5 � 20 0.781 0.260 0.098 0.085 1600 2080 B41853W7687M***
820 12.5 � 20 0.781 0.216 0.098 0.085 1600 2080 B41853W7827M***
1000 12.5 � 20 0.781 0.177 0.098 0.085 1600 2080 B41853W7108M***
1200 16 � 20 0.666 0.147 0.083 0.075 2000 2600 B41853W7128M***
1500 16 � 25 0.559 0.118 0.070 0.063 2300 2990 B41853W7158M***
1800 16 � 25 0.559 0.098 0.070 0.063 2300 2990 B41853W7188M***
2200 18 � 20 0.483 0.090 0.060 0.054 2800 3640 B41853W7228M***
2700 18 � 25 0.399 0.075 0.050 0.045 2500 3250 B41853W7278M***
3300 18 � 31.5 0.373 0.069 0.047 0.042 3200 4160 B41853W7338M***
3900 18 � 31.5 0.373 0.058 0.047 0.042 3200 4160 B41853W7398M***
4700 18 � 35 0.318 0.050 0.040 0.036 3700 4810 B41853W7478M***
5600 18 � 40 0.224 0.040 0.028 0.026 4200 5460 B41853W7568M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 20…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (для d � l = 10 � 20 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

470 12.5 � 20 0.781 0.323 0.098 0.085 1170 1521 B41853W6477M***
560 12.5 � 25 0.715 0.271 0.089 0.078 1500 1950 B41853W6567M***
680 16 � 20 0.666 0.223 0.083 0.075 1350 1755 B41853W6687M***
820 18 � 20 0.537 0.185 0.067 0.060 1850 2405 B41853W6827M***
1000 18 � 20 0.537 0.152 0.067 0.060 1850 2405 B41853W6108M***
1200 18 � 25 0.399 0.126 0.050 0.045 2200 2860 B41853W6128M***
1500 18 � 31.5 0.373 0.101 0.047 0.042 2600 3380 B41853W6158M***
1800 18 � 31.5 0.373 0.084 0.047 0.042 2600 3380 B41853W6188M***
2200 18 � 35 0.318 0.080 0.040 0.036 2900 3770 B41853R6228M***
2700 18 � 40 0.224 0.065 0.028 0.026 3500 4550 B41853W6278M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41853

Для подушек безопасности — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы для professional применение

Применение

Выходные каскады компактных импульсных источников питания
Для профессиональная промышленная электроника, средства связи и обработка 
данных
Автомобильная электроника

Особенности

Низкий импеданс на высокой частоте
Низкое последовательное сопротивление
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Высокая надежность и увеличенный срок службы
Широкий диапазон температур

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41858

С низким импедансом — 105 °C

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B41858

С низким импедансом — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

10…100 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

22…12000 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63 80 100

tg  (max) 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.10 0.08

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) 8…12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
105 °C, VR, IACR
105 °C, VR, IACR

Требования 

 > 3000 ч для d = 8 мм
 > 5000 ч для d � 10 мм

�C/C � ±40% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR

Требования после 
испытаний

3000 ч для d = 8 мм
5000 ч для d � 10 мм

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/105/56 (–55 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
��
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Габаритные чертежи

Размеры и масса

B41858

С низким импедансом — 105 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 8, 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 8

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

12.5 30 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 5.3

12.5 40 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 7.4

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 9.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Таблица доступных номиналов

B41858

С низким импедансом — 105 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

120 8 � 11.5

180 8 � 11.5 10 � 12.5

220 8 � 11.5 10 � 12.5

270 8 � 11.5

330 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

390 8 � 11.5

470 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20

560 10 � 12.5 10 � 20

680 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 20

820 10 � 16 10 � 20

1000 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25

1200 10 � 20 16 � 20

1500 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 40
16 � 25

1800 10 � 20 12.5 � 25 16 � 20 16 � 31.5
18 � 20

2200 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 40
16 � 25

18 � 25

2700 12.5 � 25 16 � 20 16 � 31.5
18 � 20

18 � 31.5

3300 12.5 � 25
16 � 20

12.5 � 40
16 � 25

18 � 25 18 � 35

3900 12.5 � 40
16 � 20

16 � 31.5
18 � 20

18 � 31.5

4700 18 � 20 18 � 25 18 � 35 18 � 40

5600 12.5 � 40 18 � 40

6800 16 � 31.5 18 � 31.5

8200 18 � 31.5 18 � 35

10000 18 � 35 18 � 40

12000 18 � 40
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Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41858

С низким импедансом — 105 °C

VR (В (DC)) 50 63 80 100

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

22 8 � 11.5

27 10 � 12.5

33 8 � 11.5 10 � 16

39 10 � 12.5

56 8 � 11.5 10 � 16 10 � 20

82 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 20

100 8 � 11.5 12.5 � 20

120 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 25

150 12.5 � 20

180 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 30
16 � 20

220 16 � 25

270 12.5 � 20 12.5 � 30
16 � 20

12.5 � 40
18 � 20

330 10 � 20 12.5 � 20 16 � 25 16 � 31.5
18 � 25

390 12.5 � 25 12.5 � 40
18 � 20

18 � 31.5

470 12.5 � 20 16 � 20 16 � 31.5
18 � 25

560 12.5 � 25 18 � 35

680 12.5 � 30 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

18 � 31.5 18 � 40

820 12.5 � 40
16 � 20

16 � 31.5
18 � 25

18 � 35

1000 16 � 31.5
18 � 20

18 � 40

1200 18 � 31.5

1500 18 � 25 18 � 35

1800 18 � 31.5 18 � 40

2200 18 � 35

2700 18 � 40
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41858

С низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 10 В (DC) 

330 8 � 11.5 2.195 0.727 0.274 0.246 436 654 B41858C3337M***
390 8 � 11.5 2.195 0.615 0.274 0.246 436 654 B41858C3397M***
470 8 � 11.5 2.195 0.511 0.274 0.246 436 654 B41858C3477M***
560 10 � 12.5 1.035 0.429 0.129 0.113 746 1118 B41858C3567M***
680 10 � 12.5 1.035 0.353 0.129 0.113 746 1118 B41858C3687M***
820 10 � 16 0.946 0.293 0.118 0.105 846 1269 B41858C3827M***
1000 10 � 16 0.946 0.240 0.118 0.105 846 1269 B41858C3108M***
1800 10 � 20 0.584 0.133 0.073 0.062 1202 1803 B41858C3188M***
2200 12.5 � 20 0.496 0.121 0.062 0.060 1396 2094 B41858C3228M***
2700 12.5 � 25 0.327 0.098 0.041 0.034 2028 3043 B41858C3278M***
3300 12.5 � 25 0.327 0.088 0.041 0.034 2028 3043 B41858C3338M***
3300 16 � 20 0.307 0.088 0.038 0.033 2146 3219 B41858D3338M***
3900 12.5 � 40 0.243 0.074 0.030 0.025 2858 4286 B41858C3398M***
3900 16 � 20 0.307 0.074 0.038 0.033 2146 3219 B41858D3398M***
4700 18 � 20 0.271 0.067 0.034 0.031 2381 3571 B41858C3478M***
5600 12.5 � 40 0.243 0.061 0.030 0.025 2858 4286 B41858C3568M***
6800 16 � 31.5 0.192 0.054 0.024 0.022 3122 4683 B41858C3688M***
8200 18 � 31.5 0.165 0.051 0.021 0.020 3539 5308 B41858C3828M***
10000 18 � 35 0.160 0.047 0.020 0.018 3864 5796 B41858C3109M***
12000 18 � 40 0.125 0.043 0.016 0.015 4467 6700 B41858C3129M***

VR = 16 В (DC) 
270 8 � 11.5 1.200 0.749 0.150 0.134 590 885 B41858C4277M***
330 8 � 11.5 1.200 0.612 0.150 0.134 590 885 B41858C4337M***
470 10 � 12.5 1.035 0.430 0.129 0.113 746 1118 B41858C4477M***
680 10 � 16 0.946 0.297 0.118 0.105 846 1269 B41858C4687M***
1000 10 � 20 0.584 0.202 0.073 0.062 1202 1803 B41858C4108M***
1200 10 � 20 0.584 0.168 0.073 0.062 1202 1803 B41858C4128M***
1500 12.5 � 20 0.496 0.135 0.062 0.060 1396 2094 B41858C4158M***
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41858

С низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 16 В (DC) 

1800 12.5 � 25 0.327 0.112 0.041 0.034 2028 3043 B41858C4188M***
2200 12.5 � 25 0.327 0.103 0.041 0.034 2028 3043 B41858C4228M***
2700 16 � 20 0.307 0.084 0.038 0.033 2146 3219 B41858C4278M***
3300 12.5 � 40 0.243 0.077 0.030 0.025 2858 4286 B41858D4338M***
3300 16 � 25 0.251 0.077 0.031 0.029 2483 3724 B41858C4338M***
3900 16 � 31.5 0.192 0.065 0.024 0.022 3122 4683 B41858D4398M***
3900 18 � 20 0.271 0.065 0.034 0.031 2381 3571 B41858C4398M***
4700 18 � 25 0.217 0.059 0.027 0.024 2941 4412 B41858C4478M***
6800 18 � 31.5 0.165 0.048 0.021 0.020 3539 5308 B41858C4688M***
8200 18 � 35 0.160 0.046 0.020 0.018 3864 5796 B41858C4828M***
10000 18 � 40 0.125 0.043 0.016 0.015 4467 6700 B41858C4109M***

VR = 25 В (DC) 
180 8 � 11.5 1.200 0.982 0.150 0.134 590 885 B41858C5187M***
220 8 � 11.5 1.200 0.804 0.150 0.134 590 885 B41858C5227M***
330 10 � 12.5 1.035 0.536 0.129 0.113 746 1118 B41858C5337M***
470 10 � 16 0.946 0.376 0.118 0.105 846 1269 B41858C5477M***
820 10 � 20 0.584 0.216 0.073 0.062 1202 1803 B41858C5827M***
1000 12.5 � 20 0.496 0.177 0.062 0.060 1396 2094 B41858C5108M***
1500 12.5 � 25 0.327 0.118 0.041 0.034 2028 3043 B41858C5158M***
1800 16 � 20 0.307 0.098 0.038 0.033 2146 3219 B41858C5188M***
2200 12.5 � 40 0.243 0.092 0.030 0.025 2858 4286 B41858D5228M***
2200 16 � 25 0.251 0.092 0.031 0.029 2483 3724 B41858C5228M***
2700 16 � 31.5 0.192 0.075 0.024 0.022 3122 4683 B41858D5278M***
2700 18 � 20 0.271 0.075 0.034 0.031 2381 3571 B41858C5278M***
3300 18 � 25 0.217 0.069 0.027 0.024 2941 4412 B41858C5338M***
3900 18 � 31.5 0.165 0.058 0.021 0.020 3539 5308 B41858C5398M***
4700 18 � 35 0.160 0.054 0.020 0.018 3864 5796 B41858C5478M***
5600 18 � 40 0.125 0.050 0.016 0.015 4467 6700 B41858C5568M***
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41858

С низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 35 В (DC) 

120 8 � 11.5 1.200 1.263 0.150 0.134 590 885 B41858C7127M***
180 10 � 12.5 1.035 0.842 0.129 0.113 746 1118 B41858C7187M***
220 10 � 12.5 1.035 0.689 0.129 0.113 746 1118 B41858C7227M***
330 10 � 16 0.946 0.459 0.118 0.105 846 1269 B41858C7337M***
470 10 � 20 0.584 0.323 0.073 0.062 1202 1803 B41858C7477M***
560 10 � 20 0.584 0.271 0.073 0.062 1202 1803 B41858C7567M***
680 12.5 � 20 0.496 0.223 0.062 0.060 1396 2094 B41858C7687M***
1000 12.5 � 25 0.327 0.152 0.041 0.034 2028 3043 B41858C7108M***
1200 16 � 20 0.307 0.126 0.038 0.033 2146 3219 B41858C7128M***
1500 12.5 � 40 0.243 0.101 0.030 0.025 2858 4286 B41858D7158M***
1500 16 � 25 0.251 0.101 0.031 0.029 2483 3724 B41858C7158M***
1800 16 � 31.5 0.192 0.084 0.024 0.022 3122 4683 B41858D7188M***
1800 18 � 20 0.271 0.084 0.034 0.031 2381 3571 B41858C7188M***
2200 18 � 25 0.217 0.080 0.027 0.024 2941 4412 B41858C7228M***
2700 18 � 31.5 0.165 0.065 0.021 0.020 3539 5308 B41858C7278M***
3300 18 � 35 0.160 0.061 0.020 0.018 3864 5796 B41858C7338M***
4700 18 � 40 0.125 0.048 0.016 0.015 4467 6700 B41858C7478M***

VR = 50 В (DC) 
82 8 � 11.5 5.168 1.540 0.646 0.573 340 510 B41858C6826M***
100 8 � 11.5 5.168 1.263 0.646 0.573 340 510 B41858C6107M***
120 10 � 12.5 2.984 1.053 0.373 0.336 555 833 B41858C6127M***
180 10 � 16 1.400 0.702 0.175 0.160 778 1167 B41858C6187M***
330 10 � 20 1.000 0.383 0.125 0.118 1030 1545 B41858C6337M***
470 12.5 � 20 0.880 0.269 0.110 0.104 1300 1950 B41858C6477M***
560 12.5 � 25 0.712 0.226 0.089 0.082 1490 2235 B41858C6567M***
680 12.5 � 30 0.360 0.186 0.045 0.043 2140 3210 B41858C6687M***
820 12.5 � 40 0.269 0.154 0.034 0.032 2799 4199 B41858C6827M***
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41858

С низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

820 16 � 20 0.401 0.154 0.050 0.046 1820 2730 B41858D6827M***
1000 16 � 31.5 0.260 0.126 0.032 0.030 2653 3980 B41858C6108M***
1000 18 � 20 0.477 0.126 0.048 0.044 1997 2995 B41858D6108M***
1500 18 � 25 0.382 0.084 0.038 0.036 2417 3626 B41858C6158M***
1800 18 � 31.5 0.300 0.070 0.030 0.028 2989 4483 B41858C6188M***
2200 18 � 35 0.268 0.069 0.027 0.024 3320 4980 B41858C6228M***
2700 18 � 40 0.210 0.065 0.021 0.020 3871 5807 B41858C6278M***
VR = 63 В (DC) 
56 8 � 11.5 5.413 2.256 0.541 0.488 310 464 B41858C8566M***
82 10 � 12.5 5.766 1.540 0.577 0.500 354 531 B41858C8826M***
120 10 � 16 3.075 1.053 0.308 0.279 519 779 B41858C8127M***
180 10 � 20 1.986 0.702 0.199 0.180 705 1058 B41858C8187M***
270 12.5 � 20 1.688 0.468 0.169 0.153 876 1315 B41858C8277M***
330 12.5 � 20 1.688 0.383 0.169 0.153 876 1315 B41858C8337M***
390 12.5 � 25 1.236 0.324 0.124 0.112 1118 1676 B41858C8397M***
470 16 � 20 1.037 0.269 0.104 0.094 1272 1907 B41858C8477M***
680 12.5 � 40 0.717 0.186 0.072 0.065 1785 2677 B41858C8687M***
680 16 � 25 0.772 0.186 0.077 0.070 1600 2400 B41858D8687M***
680 18 � 20 0.960 0.186 0.096 0.087 1427 2140 B41858E8687M***
820 16 � 31.5 0.541 0.154 0.054 0.049 2092 3138 B41858C8827M***
820 18 � 25 0.761 0.154 0.076 0.069 1735 2602 B41858D8827M***
1200 18 � 31.5 0.518 0.105 0.052 0.047 2294 3441 B41858C8128M***
1500 18 � 35 0.441 0.084 0.044 0.040 2592 3888 B41858C8158M***
1800 18 � 40 0.375 0.070 0.038 0.034 2967 4450 B41858C8188M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41858

С низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 80 В (DC) 

33 8 � 11.5 12.219 3.828 1.222 1.114 205 307 B41858C0336M***
39 10 � 12.5 9.813 3.239 0.981 0.883 266 400 B41858C0396M***
56 10 � 16 6.542 2.256 0.654 0.589 357 536 B41858C0566M***
82 10 � 20 4.606 1.540 0.461 0.423 460 691 B41858C0826M***
150 12.5 � 20 3.048 0.842 0.305 0.281 647 971 B41858C0157M***
180 12.5 � 25 2.038 0.702 0.204 0.188 864 1296 B41858C0187M***
270 12.5 � 30 1.732 0.468 0.173 0.159 1009 1514 B41858C0277M***
270 16 � 20 1.313 0.468 0.131 0.122 1119 1678 B41858D0277M***
330 16 � 25 0.985 0.383 0.099 0.091 1402 2103 B41858C0337M***
390 12.5 � 40 1.314 0.324 0.131 0.121 1309 1963 B41858C0397M***
390 18 � 20 1.260 0.324 0.126 0.119 1220 1830 B41858D0397M***
470 16 � 31.5 0.973 0.269 0.097 0.090 1546 2319 B41858C0477M***
470 18 � 25 1.008 0.269 0.101 0.095 1477 2215 B41858D0477M***
680 18 � 31.5 0.720 0.186 0.072 0.068 1907 2861 B41858C0687M***
820 18 � 35 0.679 0.154 0.068 0.063 2061 3092 B41858C0827M***
1000 18 � 40 0.438 0.126 0.044 0.042 2683 4025 B41858C0108M***
VR = 100 В (DC) 
22 8 � 11.5 12.219 4.593 1.222 1.114 205 307 B41858C9226M***
27 10 � 12.5 9.813 3.743 0.981 0.883 266 400 B41858C9276M***
33 10 � 16 6.542 3.062 0.654 0.589 357 536 B41858C9336M***
56 10 � 20 4.606 1.804 0.461 0.423 460 691 B41858C9566M***
100 12.5 � 20 3.048 1.011 0.305 0.281 647 971 B41858C9107M***
120 12.5 � 25 2.038 0.842 0.204 0.188 864 1296 B41858C9127M***
180 12.5 � 30 1.732 0.561 0.173 0.159 1009 1514 B41858C9187M***
180 16 � 20 1.313 0.561 0.131 0.122 1119 1678 B41858D9187M***
220 16 � 25 0.985 0.459 0.099 0.091 1402 2103 B41858C9227M***
270 12.5 � 40 1.314 0.374 0.131 0.121 1309 1963 B41858C9277M***
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41858

С низким импедансом — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 100 В (DC) 

270 18 � 20 1.260 0.374 0.126 0.119 1220 1830 B41858D9277M***
330 16 � 31.5 0.973 0.306 0.097 0.090 1546 2319 B41858C9337M***
330 18 � 25 1.008 0.306 0.101 0.095 1477 2215 B41858D9337M***
390 18 � 31.5 0.720 0.259 0.072 0.068 1907 2861 B41858C9397M***
560 18 � 35 0.679 0.180 0.068 0.063 2061 3092 B41858C9567M***
680 18 � 40 0.438 0.149 0.044 0.042 2683 4025 B41858C9687M***
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

d = 8 мм

d � 10 мм

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41858

С низким импедансом — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

ч ч чччч
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Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

B41858

С низким импедансом — 105 °C

Гц

кГц

В В В В
В В В В

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



493
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Конденсаторы с увеличенным сроком службы Очень низкий импеданс

Применение

Импульсные источники питания
Профессиональная промышленная электроника, средства связи и обработка данных
Автомобильная электроника

Особенности

Увеличенный срок службы
Очень низкий импеданс на высокой частоте
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C
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Характеристики и стандарты

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

10…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

56…12000 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

tg  (max) 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр 
(мм)

 < 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
105 °C, VR, IAC,R  > 5000 ч для d = 8 мм

 > 7000 ч для d = 10 мм
 > 10000 ч для d � 12.5 мм 

Требования �C/C � ±40% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR 5000 ч для d = 8 мм

7000 ч для d= 10 мм
10000 ч для d� 12.5 мм 

Требования после 
испытаний

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/105/56 (–55 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации AEC>Q200, МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
��

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



495
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Размеры и масса

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 8, 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 8

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

12.5 40 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 7.4

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 9.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
трицательного
ывода

Вентиль
безопасности
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Таблица доступных номиналов

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

56 8 � 11.5

82 10 � 12.5

100 8 � 11.5

120 10 � 16

150 8 � 11.5 10 � 12.5

180 10 � 20

220 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

270 10 � 20 12.5 � 20

330 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 20

390 12.5 � 25

470 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20

560 12.5 � 25

680 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

820 16 � 20 16 � 31.5
18 � 25

1000 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

1200 10 � 20 16 � 20 16 � 31.5
18 � 25

18 � 31.5

1500 12.5 � 20 12.5 � 25 18 � 35

1800 16 � 20 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

18 � 31.5 18 � 40

2200 12.5 � 20 12.5 � 25 18 � 20 16 � 31.5
18 � 25

18 � 35

2700 16 � 20 12.5 � 40
16 � 25

18 � 31.5 18 � 40

3300 12.5 � 25 16 � 31.5
18 � 25

18 � 35

3900 16 � 20 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

18 � 31.5 18 � 40
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Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

4700 16 � 25 16 � 31.5
18 � 25

18 � 35

5600 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

18 � 31.5 18 � 40

6800 16 � 31.5
18 � 25

8200 18 � 31.5 18 � 35

10000 18 � 35 18 � 40

12000 18 � 40

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА

VR = 10 В (DC) 
470 8 � 11.5 1.630 0.484 0.204 0.183 690 966 B41888C3477M***
680 10 � 12.5 0.930 0.334 0.116 0.101 900 1260 B41888C3687M***
1000 10 � 16 0.516 0.227 0.064 0.059 1240 1736 B41888C3108M***
1200 10 � 20 0.403 0.189 0.050 0.046 1500 2100 B41888C3128M***
2200 12.5 � 20 0.307 0.115 0.038 0.035 2000 2800 B41888C3228M***
3300 12.5 � 25 0.237 0.084 0.030 0.027 2459 3442 B41888C3338M***
3900 16 � 20 0.233 0.071 0.029 0.026 2530 3542 B41888C3398M***
4700 16 � 25 0.190 0.065 0.024 0.022 2930 4102 B41888C3478M***
5600 12.5 � 40 0.149 0.059 0.019 0.017 3350 4690 B41888C3568M***
5600 16 � 25 0.190 0.059 0.024 0.022 2930 4102 B41888D3568M***
5600 18 � 20 0.226 0.059 0.028 0.025 3000 4200 B41888E3568M***
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 10 В (DC) 

6800 16 � 31.5 0.154 0.052 0.019 0.017 3600 5040 B41888C3688M***
6800 18 � 25 0.188 0.052 0.023 0.021 3396 4755 B41888D3688M***
8200 18 � 31.5 0.143 0.049 0.018 0.016 4247 5946 B41888C3828M***
10000 18 � 35 0.120 0.045 0.015 0.014 4300 6020 B41888C3109M***
12000 18 � 40 0.100 0.042 0.013 0.012 5327 7457 B41888C3129M***

VR = 16 В (DC) 
330 8 � 11.5 1.630 0.612 0.204 0.183 690 966 B41888C4337M***
470 10 � 12.5 0.930 0.430 0.116 0.101 900 1260 B41888C4477M***
680 10 � 16 0.516 0.297 0.064 0.059 1240 1736 B41888C4687M***
1000 10 � 20 0.403 0.202 0.050 0.046 1500 2100 B41888C4108M***
1500 12.5 � 20 0.307 0.135 0.038 0.035 2000 2800 B41888C4158M***
2200 12.5 � 25 0.237 0.103 0.030 0.027 2459 3442 B41888C4228M***
2700 16 � 20 0.233 0.084 0.029 0.026 2530 3542 B41888C4278M***
3900 12.5 � 40 0.149 0.065 0.019 0.017 3350 4690 B41888C4398M***
3900 16 � 25 0.190 0.065 0.024 0.022 2930 4102 B41888D4398M***
3900 18 � 20 0.226 0.065 0.028 0.025 3000 4200 B41888E4398M***
4700 16 � 31.5 0.154 0.059 0.019 0.017 3600 5040 B41888C4478M***
4700 18 � 25 0.188 0.059 0.023 0.021 3200 4480 B41888D4478M***
5600 18 � 31.5 0.143 0.054 0.018 0.016 4247 5946 B41888C4568M***
8200 18 � 35 0.120 0.043 0.015 0.014 4300 6020 B41888C4828M***
10000 18 � 40 0.100 0.040 0.013 0.012 5327 7457 B41888C4109M***

VR = 25 В (DC) 
220 8 � 11.5 1.630 0.804 0.204 0.183 690 966 B41888C5227M***
330 10 � 12.5 0.930 0.536 0.116 0.101 900 1260 B41888C5337M***
470 10 � 16 0.516 0.376 0.064 0.059 1240 1736 B41888C5477M***
680 10 � 20 0.403 0.260 0.050 0.046 1500 2100 B41888C5687M***
1000 12.5 � 20 0.307 0.177 0.038 0.035 2000 2800 B41888C5108M***
1500 12.5 � 25 0.237 0.118 0.030 0.027 2459 3442 B41888C5158M***
1800 16 � 20 0.233 0.098 0.029 0.026 2530 3542 B41888C5188M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 25 В (DC) 

2200 18 � 20 0.226 0.090 0.028 0.025 3000 4200 B41888C5228M***
2700 12.5 � 40 0.149 0.075 0.019 0.017 3350 4690 B41888C5278M***
2700 16 � 25 0.190 0.075 0.024 0.022 2930 4102 B41888D5278M***
3300 16 � 31.5 0.154 0.069 0.019 0.017 3600 5040 B41888C5338M***
3300 18 � 25 0.188 0.069 0.023 0.021 3200 4480 B41888D5338M***
3900 18 � 31.5 0.143 0.058 0.018 0.016 4247 5946 B41888C5398M***
4700 18 � 35 0.120 0.054 0.015 0.014 4300 6020 B41888C5478M***
5600 18 � 40 0.100 0.050 0.013 0.012 5327 7457 B41888C5568M***

VR = 35 В (DC) 
150 8 � 11.5 1.630 1.011 0.204 0.183 690 966 B41888C7157M***
220 10 � 12.5 0.930 0.689 0.116 0.101 900 1260 B41888C7227M***
330 10 � 16 0.516 0.459 0.064 0.059 1240 1736 B41888C7337M***
470 10 � 20 0.403 0.323 0.050 0.046 1500 2100 B41888C7477M***
680 12.5 � 20 0.307 0.223 0.038 0.035 2000 2800 B41888C7687M***
1000 12.5 � 25 0.237 0.152 0.030 0.027 2459 3442 B41888C7108M***
1200 16 � 20 0.233 0.126 0.029 0.026 2530 3542 B41888C7128M***
1800 12.5 � 40 0.149 0.084 0.019 0.017 3350 4690 B41888C7188M***
1800 16 � 25 0.190 0.084 0.024 0.022 2930 4102 B41888D7188M***
1800 18 � 20 0.226 0.084 0.028 0.025 3000 4200 B41888E7188M***
2200 16 � 31.5 0.154 0.080 0.019 0.017 3600 5040 B41888C7228M***
2200 18 � 25 0.188 0.080 0.023 0.021 3200 4480 B41888D7228M***
2700 18 � 31.5 0.143 0.065 0.018 0.016 4247 5946 B41888C7278M***
3300 18 � 35 0.120 0.060 0.015 0.014 4300 6020 B41888C7338M***
3900 18 � 40 0.100 0.052 0.013 0.012 5327 7457 B41888C7398M***

VR = 50 В (DC) 
100 8 � 11.5 4.920 1.263 0.615 0.540 500 700 B41888C6107M***
150 10 � 12.5 1.820 0.842 0.228 0.203 600 840 B41888C6157M***
220 10 � 16 1.030 0.574 0.129 0.115 1050 1470 B41888C6227M***
270 10 � 20 0.672 0.468 0.084 0.075 1180 1652 B41888C6277M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

470 12.5 � 20 0.518 0.269 0.065 0.060 1800 2520 B41888C6477M***
560 12.5 � 25 0.344 0.226 0.043 0.040 2024 2834 B41888C6567M***
820 16 � 20 0.410 0.154 0.051 0.046 1957 2740 B41888C6827M***
1000 12.5 � 40 0.216 0.126 0.027 0.025 2920 4088 B41888C6108M***
1000 16 � 25 0.283 0.126 0.035 0.032 2700 3780 B41888D6108M***
1000 18 � 20 0.283 0.126 0.035 0.032 2541 3558 B41888E6108M***
1200 16 � 31.5 0.221 0.105 0.028 0.025 3010 4214 B41888C6128M***
1200 18 � 25 0.275 0.105 0.034 0.031 2795 3914 B41888D6128M***
1800 18 � 31.5 0.204 0.070 0.025 0.023 3542 4959 B41888C6188M***
2200 18 � 35 0.177 0.069 0.022 0.020 3800 5320 B41888C6228M***
2700 18 � 40 0.159 0.056 0.020 0.018 4000 5600 B41888C6278M***

VR = 63 В (DC) 
56 8 � 11.5 5.413 2.030 0.541 0.488 283 396 B41888C8566M***
82 10 � 12.5 5.766 1.386 0.577 0.500 323 453 B41888C8826M***
120 10 � 16 3.075 0.947 0.308 0.279 474 664 B41888C8127M***
180 10 � 20 1.986 0.632 0.199 0.180 644 901 B41888C8187M***
270 12.5 � 20 1.688 0.421 0.169 0.153 800 1120 B41888C8277M***
330 12.5 � 20 1.688 0.344 0.169 0.153 800 1120 B41888C8337M***
390 12.5 � 25 1.236 0.291 0.124 0.112 1020 1428 B41888C8397M***
470 16 � 20 1.037 0.242 0.104 0.094 1161 1625 B41888C8477M***
680 12.5 � 40 0.717 0.167 0.072 0.065 1629 2281 B41888C8687M***
680 16 � 25 0.772 0.167 0.077 0.070 1460 2045 B41888D8687M***
680 18 � 20 0.960 0.167 0.096 0.087 1302 1823 B41888E8687M***
820 16 � 31.5 0.541 0.139 0.054 0.049 1910 2674 B41888C8827M***
820 18 � 25 0.761 0.139 0.076 0.069 1584 2217 B41888D8827M***
1200 18 � 31.5 0.518 0.095 0.052 0.047 2094 2932 B41888C8128M***
1500 18 � 35 0.441 0.076 0.044 0.040 2366 3313 B41888C8158M***
1800 18 � 40 0.375 0.063 0.038 0.034 2708 3792 B41888C8188M***
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

d = 8 мм

d = 10 мм

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 2)

d = � 12.5 мм

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

2) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41888

С увеличенным сроком службы — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц

В В В В
В В
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы для автомобильной электроники

Применение

Высоконадежная промышленная и автомобильная электроника
Работа в условиях высокой температуры
Автомобильная электроника

Особенности

Высокая надежность и увеличенный срок службы
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Широкий диапазон температур до 125 °C

Конструкция

Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C
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Характеристики и стандарты

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

10…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

10…10000 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 10 16…25 35 50 63

tg  (max) 0.20 0.17 0.12 0.10 0.15

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) 8…12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
125 °C, VR, IACR

Требования 

1000 ч для  � 10mm
2000 ч для  � 12.5 мм

�C/C � ±35% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR

Требования после 
испытаний

1000 ч для  � 10mm
2000 ч для  � 12.5 мм

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц, 
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации AEC>Q200, МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Габаритные чертежи

Размеры и масса

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 8, 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 8

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

12.5 40 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 7.4

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 9.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Таблица доступных номиналов

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

10 8 � 11.5

12 8 � 11.5

15 8 � 11.5

18 8 � 11.5

22 8 � 11.5

27 8 � 11.5

33 8 � 11.5 8 � 11.5

39 8 � 11.5 10 � 12.5

47 8 � 11.5 10 � 12.5

56 8 � 11.5 10 � 12.5

68 8 � 11.5 10 � 16

82 8 � 11.5 10 � 16

100 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

120 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 16 10 � 16

150 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 16

180 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 20 10 � 20

220 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 20 12.5 � 20

270 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20

330 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 20 12.5 � 20

390 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25

470 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25
16 � 20

16 � 20

560 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20 16 � 20

680 10 � 16 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 16 � 25 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

820 10 � 16 10 � 16 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25
18 � 20

16 � 31.5

1000 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20 16 � 31.5
18 � 25

16 � 31.5

1200 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25 18 � 31.5 18 � 31.5

1500 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 25
18 � 20

18 � 35 18 � 35

1800 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 20 16 � 31.5
18 � 25

18 � 40 18 � 40
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B41866

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

2200 12.5 � 20 16 � 20 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

18 � 31.5

2700 12.5 � 25 16 � 25
18 � 20

16 � 31.5 18 � 35

3300 16 � 20 18 � 25 18 � 31.5 18 � 40

3900 16 � 25 18 � 25 18 � 35

4700 16 � 25
18 � 20

18 � 31.5 18 � 40

5600 16 � 31.5 18 � 35

6800 18 � 31.5 18 � 40

8200 18 � 31.5

10000 18 � 40

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 10 В (DC) 

330 8 � 11.5 5.170 0.766 0.646 0.573 297 416 B41866C3337M***
390 8 � 11.5 5.170 0.648 0.646 0.573 297 416 B41866C3397M***
470 8 � 11.5 5.170 0.538 0.646 0.573 297 416 B41866C3477M***
560 10 � 12.5 2.980 0.451 0.373 0.336 450 630 B41866C3567M***
680 10 � 16 1.404 0.372 0.175 0.160 714 1000 B41866C3687M***
820 10 � 16 1.404 0.308 0.175 0.160 714 1000 B41866C3827M***
1000 10 � 16 1.404 0.253 0.175 0.160 714 1000 B41866C3108M***
1200 10 � 20 1.070 0.211 0.134 0.127 875 1225 B41866C3128M***
1500 10 � 20 1.070 0.168 0.134 0.127 875 1225 B41866C3158M***
1800 12.5 � 20 0.881 0.140 0.110 0.104 1105 1546 B41866C3188M***
2200 12.5 � 20 0.881 0.126 0.110 0.104 1105 1546 B41866C3228M***
2700 12.5 � 25 0.710 0.103 0.089 0.082 1358 1901 B41866C3278M***
3300 16 � 20 0.401 0.092 0.050 0.046 1895 2652 B41866C3338M***
3900 16 � 25 0.314 0.078 0.039 0.037 2279 3190 B41866C3398M***
4700 16 � 25 0.314 0.070 0.039 0.037 2279 3190 B41866C3478M***
4700 18 � 20 0.341 0.070 0.043 0.040 2190 3066 B41866D3478M***
5600 16 � 31.5 0.249 0.063 0.031 0.029 2822 3950 B41866C3568M***
6800 18 � 31.5 0.226 0.056 0.028 0.027 3178 4450 B41866C3688M***
8200 18 � 31.5 0.226 0.052 0.028 0.027 3178 4450 B41866C3828M***
10000 18 � 40 0.153 0.048 0.019 0.018 4244 5941 B41866C3109M***

VR = 16 В (DC) 
100 8 � 11.5 5.170 2.147 0.646 0.573 297 416 B41866C4107M***
120 8 � 11.5 5.170 1.789 0.646 0.573 297 416 B41866C4127M***
150 8 � 11.5 5.170 1.432 0.646 0.573 297 416 B41866C4157M***
180 8 � 11.5 5.170 1.193 0.646 0.573 297 416 B41866C4187M***
220 8 � 11.5 5.170 0.976 0.646 0.573 297 416 B41866C4227M***
270 8 � 11.5 5.170 0.795 0.646 0.573 297 416 B41866C4277M***
330 8 � 11.5 5.170 0.651 0.646 0.573 297 416 B41866C4337M***
390 10 � 12.5 2.980 0.551 0.373 0.336 450 630 B41866C4397M***
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радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 16 В (DC) 

470 10 � 12.5 2.980 0.457 0.373 0.336 450 630 B41866C4477M***
560 10 � 12.5 2.980 0.383 0.373 0.336 450 630 B41866C4567M***
680 10 � 16 1.404 0.316 0.175 0.160 714 1000 B41866C4687M***
820 10 � 16 1.404 0.262 0.175 0.160 714 1000 B41866C4827M***
1000 10 � 20 1.070 0.215 0.134 0.127 875 1225 B41866C4108M***
1200 12.5 � 20 0.881 0.179 0.110 0.104 1105 1546 B41866C4128M***
1500 12.5 � 25 0.710 0.143 0.089 0.082 1358 1901 B41866C4158M***
1800 12.5 � 25 0.710 0.119 0.089 0.082 1358 1901 B41866C4188M***
2200 16 � 20 0.401 0.109 0.050 0.046 1895 2652 B41866C4228M***
2700 16 � 25 0.314 0.089 0.039 0.037 2279 3190 B41866C4278M***
2700 18 � 20 0.341 0.089 0.043 0.040 2190 3066 B41866D4278M***
3300 18 � 25 0.314 0.080 0.039 0.037 2454 3435 B41866C4338M***
3900 18 � 25 0.314 0.068 0.039 0.037 2454 3435 B41866C4398M***
4700 18 � 31.5 0.226 0.062 0.028 0.027 3178 4450 B41866C4478M***
5600 18 � 35 0.187 0.056 0.023 0.022 3638 5093 B41866C4568M***
6800 18 � 40 0.153 0.050 0.019 0.018 4244 5941 B41866C4688M***
VR = 25 В (DC) 
100 8 � 11.5 5.170 2.147 0.646 0.573 297 416 B41866C5107M***
120 8 � 11.5 5.170 1.789 0.646 0.573 297 416 B41866C5127M***
150 8 � 11.5 5.170 1.432 0.646 0.573 297 416 B41866C5157M***
180 8 � 11.5 5.170 1.193 0.646 0.573 297 416 B41866C5187M***
220 8 � 11.5 5.170 0.976 0.646 0.573 297 416 B41866C5227M***
270 10 � 12.5 2.980 0.795 0.373 0.336 450 630 B41866C5277M***
330 10 � 12.5 2.980 0.651 0.373 0.336 450 630 B41866C5337M***
390 10 � 16 1.404 0.551 0.175 0.160 714 1000 B41866C5397M***
470 10 � 16 1.404 0.457 0.175 0.160 714 1000 B41866C5477M***
560 10 � 20 1.070 0.383 0.134 0.127 875 1225 B41866C5567M***
680 10 � 20 1.070 0.316 0.134 0.127 875 1225 B41866C5687M***
820 12.5 � 20 0.881 0.262 0.110 0.104 1105 1546 B41866C5827M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 25 В (DC) 

1000 12.5 � 20 0.881 0.215 0.110 0.104 1105 1546 B41866C5108M***
1200 12.5 � 25 0.710 0.179 0.089 0.082 1358 1901 B41866C5128M***
1500 12.5 � 25 0.710 0.143 0.089 0.082 1358 1901 B41866C5158M***
1800 16 � 20 0.401 0.119 0.050 0.046 1895 2652 B41866C5188M***
2200 12.5 � 40 0.406 0.109 0.051 0.047 2185 3058 B41866C5228M***
2200 16 � 25 0.314 0.109 0.039 0.037 2279 3190 B41866D5228M***
2200 18 � 20 0.341 0.109 0.043 0.040 2190 3066 B41866E5228M***
2700 16 � 31.5 0.249 0.089 0.031 0.029 2822 3950 B41866C5278M***
3300 18 � 31.5 0.226 0.080 0.028 0.027 3178 4450 B41866C5338M***
3900 18 � 35 0.187 0.068 0.023 0.022 3638 5093 B41866C5398M***
4700 18 � 40 0.153 0.062 0.019 0.018 4244 5941 B41866C5478M***

VR = 35 В (DC) 
100 8 � 11.5 5.170 1.516 0.646 0.573 297 416 B41866C7107M***
120 8 � 11.5 5.170 1.263 0.646 0.573 297 416 B41866C7127M***
150 10 � 12.5 2.980 1.011 0.373 0.336 450 630 B41866C7157M***
180 10 � 12.5 2.980 0.842 0.373 0.336 450 630 B41866C7187M***
220 10 � 12.5 2.980 0.689 0.373 0.336 450 630 B41866C7227M***
270 10 � 16 1.404 0.561 0.175 0.160 714 1000 B41866C7277M***
330 10 � 16 1.404 0.459 0.175 0.160 714 1000 B41866C7337M***
390 10 � 20 1.070 0.389 0.134 0.127 875 1225 B41866C7397M***
470 10 � 20 1.070 0.323 0.134 0.127 875 1225 B41866C7477M***
560 12.5 � 20 0.881 0.271 0.110 0.104 1105 1546 B41866C7567M***
680 12.5 � 20 0.881 0.223 0.110 0.104 1105 1546 B41866C7687M***
820 12.5 � 25 0.710 0.185 0.089 0.082 1358 1901 B41866C7827M***
1000 16 � 20 0.401 0.152 0.050 0.046 1895 2652 B41866C7108M***
1200 16 � 25 0.314 0.126 0.039 0.037 2279 3190 B41866C7128M***
1500 16 � 25 0.314 0.101 0.039 0.037 2279 3190 B41866C7158M***
1500 18 � 20 0.341 0.101 0.043 0.040 2190 3066 B41866D7158M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 35 В (DC) 

1800 16 � 31.5 0.249 0.084 0.031 0.029 2822 3950 B41866C7188M***
1800 18 � 25 0.314 0.084 0.039 0.037 2454 3435 B41866D7188M***
2200 18 � 31.5 0.226 0.080 0.028 0.027 3178 4450 B41866C7228M***
2700 18 � 35 0.187 0.065 0.023 0.022 3638 5093 B41866C7278M***
3300 18 � 40 0.153 0.061 0.019 0.018 4244 5941 B41866C7338M***

VR = 50 В (DC) 
10 8 � 11.5 7.445 12.631 0.931 0.826 160 224 B41866C6106M***
12 8 � 11.5 7.445 10.526 0.931 0.826 160 224 B41866C6126M***
15 8 � 11.5 7.445 8.421 0.931 0.826 160 224 B41866C6156M***
18 8 � 11.5 7.445 7.017 0.931 0.826 160 224 B41866C6186M***
22 8 � 11.5 7.445 5.742 0.931 0.826 210 294 B41866C6226M***
27 8 � 11.5 7.445 4.678 0.931 0.826 210 294 B41866C6276M***
33 8 � 11.5 6.204 3.828 0.776 0.688 250 350 B41866C6336M***
39 8 � 11.5 6.204 3.239 0.776 0.688 250 350 B41866C6396M***
47 8 � 11.5 5.687 2.688 0.711 0.631 370 518 B41866C6476M***
56 8 � 11.5 5.429 2.256 0.679 0.602 370 518 B41866C6566M***
68 8 � 11.5 5.170 1.858 0.646 0.573 370 518 B41866C6686M***
82 8 � 11.5 5.170 1.540 0.646 0.573 370 518 B41866C6826M***
100 10 � 12.5 2.980 1.263 0.373 0.336 450 630 B41866C6107M***
120 10 � 16 1.404 1.053 0.175 0.160 714 1000 B41866C6127M***
150 10 � 16 1.404 0.842 0.175 0.160 714 1000 B41866C6157M***
180 10 � 20 1.070 0.702 0.134 0.127 875 1225 B41866C6187M***
220 10 � 20 1.070 0.574 0.134 0.127 875 1225 B41866C6227M***
270 10 � 20 1.070 0.468 0.134 0.127 875 1225 B41866C6277M***
330 12.5 � 20 0.881 0.383 0.110 0.104 1105 1546 B41866C6337M***
390 12.5 � 25 0.710 0.324 0.089 0.082 1358 1901 B41866C6397M***
470 12.5 � 25 0.710 0.269 0.089 0.082 1358 1901 B41866C6477M***
470 16 � 20 0.401 0.269 0.050 0.046 1895 2652 B41866D6477M***
560 16 � 20 0.401 0.226 0.050 0.046 1895 2652 B41866C6567M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

680 16 � 25 0.314 0.186 0.039 0.037 2279 3190 B41866C6687M***
820 16 � 25 0.314 0.154 0.039 0.037 2279 3190 B41866C6827M***
820 18 � 20 0.153 0.154 0.019 0.018 3265 4571 B41866D6827M***
1000 16 � 31.5 0.249 0.126 0.031 0.029 2822 3950 B41866C6108M***
1000 18 � 25 0.314 0.126 0.039 0.037 2454 3435 B41866D6108M***
1200 18 � 31.5 0.226 0.105 0.028 0.027 3178 4450 B41866C6128M***
1500 18 � 35 0.187 0.084 0.023 0.022 3638 5093 B41866C6158M***
1800 18 � 40 0.153 0.070 0.019 0.018 4244 5941 B41866C6188M***

VR = 63 В (DC) 
33 8 � 11.5 24.600 5.742 2.460 2.160 153 214 B41866C8336M***
39 10 � 12.5 7.963 4.858 0.796 0.711 309 433 B41866C8396M***
47 10 � 12.5 7.963 4.031 0.796 0.711 309 433 B41866C8476M***
56 10 � 12.5 7.963 3.383 0.796 0.711 309 433 B41866C8566M***
68 10 � 16 5.097 2.786 0.510 0.435 433 606 B41866C8686M***
82 10 � 16 5.097 2.311 0.510 0.435 433 606 B41866C8826M***
100 10 � 16 5.097 1.895 0.510 0.435 433 606 B41866C8107M***
120 10 � 16 5.097 1.579 0.510 0.435 433 606 B41866C8127M***
150 10 � 16 5.097 1.263 0.510 0.435 433 606 B41866C8157M***
180 10 � 20 3.434 1.053 0.343 0.325 546 765 B41866C8187M***
220 12.5 � 20 2.522 0.861 0.252 0.243 723 1012 B41866C8227M***
270 12.5 � 20 2.522 0.702 0.252 0.243 723 1012 B41866C8277M***
330 12.5 � 20 2.522 0.574 0.252 0.243 723 1012 B41866C8337M***
390 12.5 � 25 1.671 0.486 0.167 0.155 989 1385 B41866C8397M***
470 16 � 20 2.030 0.403 0.203 0.191 930 1301 B41866C8477M***
560 16 � 20 2.030 0.338 0.203 0.191 930 1301 B41866C8567M***
680 12.5 � 40 0.948 0.279 0.095 0.089 1588 2223 B41866C8687M***
680 16 � 25 1.522 0.279 0.152 0.143 1165 1631 B41866D8687M***
680 18 � 20 1.845 0.279 0.185 0.173 1052 1473 B41866E8687M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 63 В (DC) 

820 16 � 31.5 1.219 0.231 0.122 0.109 1461 2045 B41866C8827M***
1000 16 � 31.5 1.219 0.189 0.122 0.109 1461 2045 B41866C8108M***
1200 18 � 31.5 1.108 0.158 0.111 0.099 1645 2303 B41866C8128M***
1500 18 � 35 0.936 0.126 0.094 0.085 1847 2586 B41866C8158M***
1800 18 � 40 0.840 0.105 0.084 0.080 2015 2611 B41866C8188M***
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

d = 8 мм и 10 мм

d � 12 мм

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

ч ч ч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч
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Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

B41866

С высокой нагрузочной способностью — 125 °C

Гц

кГц
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Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Автомобильная электроника 
Источники питания

Особенности

Широкий диапазон температур до 125 °C 
Сверхдлительный срок службы
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Компактные
Низкое последовательное сопротивление

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C
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Характеристики и стандарты

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

10…63 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

1…10000 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 10 16…25 35 50 63

tg  (max) 0.20 0.17 0.12 0.10 0.15

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)
, но не более 3 мкА

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр 
(мм)

� 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
125 °C, VR, IAC,R

135 °C, VR, 0.75 • IACR

 > 2500 ч для d = 8 мм до 50 В
 > 3500 ч для d = 10 мм до 50 В
 > 7000 ч для d � 12.5 мм до 50 В

 > 3000 ч для d � 12.5 мм до 50 В 

 > 2000 ч для d = 8 мм для 63 В
 > 3000 ч для d = 10 мм для 63 В
 > 5000 ч для d � 12.5 мм для 63 В 

Требования �C/C � ±35% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR 2500 ч для d = 8 мм до 50 В

3500 ч для d= 10 мм до 50 В
7000 ч для d � 12.5 мм до 50 В 

2000 ч для d = 8 мм для 63 В
3000 ч для d = 10 мм для 63 В
5000 ч для d � 12.5 мм для 63 В 

Требования после 
испытаний

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1: 55/125/56 (–55 °C/+125 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации AEC>Q200, МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
��
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Габаритные чертежи

Размеры и масса

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 8, 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 8

Размеры (мм) d +0.5 l a ±0.5 b Вес (�) г

8 11.5 +1.5 3.5 0.60 ±0.05 1.0

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

12.5 30 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 5.3

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 9.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Таблица доступных номиналов

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

1.0 8 � 11.5

2.2 8 � 11.5

3.3 8 � 11.5

4.7 8 � 11.5

10 8 � 11.5

12 8 � 11.5

15 8 � 11.5

18 8 � 11.5

22 8 � 11.5 8 � 11.5

27 8 � 11.5

33 8 � 11.5 8 � 11.5

39 8 � 11.5

47 8 � 11.5 10 � 12.5

56 8 � 11.5

68 8 � 11.5 10 � 16

82 8 � 11.5

100 8 � 11.5 8 � 11.5 8 � 11.5
10 � 12.5

10 � 12.5 10 � 20

120 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16

150 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 16 10 � 16 12.5 � 20

180 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20

220 8 � 11.5 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25

270 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25

330 8 � 11.5 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25

390 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 16 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 30

470 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25
16 � 20

16 � 25

560 10 � 16 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25 16 � 20 16 � 31.5

680 10 � 16 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25 16 � 25
18 � 20

16 � 31.5

820 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20 16 � 31.5 18 � 31.5

1000 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25
16 � 20

12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

16 � 31.5 18 � 35
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Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50 63

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

1200 12.5 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25
18 � 20

18 � 31.5 18 � 40

1500 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 20 16 � 31.5 18 � 35

1800 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 40
16 � 25
18 � 20

16 � 31.5 18 � 40

2200 12.5 � 25 12.5 � 30
16 � 20

16 � 31.5
18 � 25

18 � 35

2700 16 � 20 16 � 25
18 � 20

16 � 31.5 18 � 40

3300 16 � 25 16 � 31.5 18 � 31.5

3900 16 � 25
18 � 20

16 � 31.5 18 � 35

4700 16 � 31.5 18 � 31.5 18 � 40

5600 16 � 31.5 18 � 35

6800 18 � 31.5 18 � 40

8200 18 � 35

10000 18 � 40
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 10 В (DC) 

220 8 � 11.5 5.170 1.148 0.646 0.573 340 442 B41896C3227M***
270 8 � 11.5 5.170 0.936 0.646 0.573 340 442 B41896C3277M***
330 8 � 11.5 5.170 0.766 0.646 0.573 340 442 B41896C3337M***
390 10 � 12.5 2.116 0.648 0.265 0.230 680 884 B41896C3397M***
470 10 � 12.5 2.116 0.538 0.265 0.230 680 884 B41896C3477M***
560 10 � 16 1.104 0.451 0.138 0.115 965 1255 B41896C3567M***
680 10 � 16 1.104 0.372 0.138 0.115 965 1255 B41896C3687M***
820 10 � 20 0.592 0.308 0.074 0.062 1205 1566 B41896C3827M***
1000 10 � 20 0.592 0.253 0.074 0.062 1205 1566 B41896C3108M***
1200 12.5 � 20 0.484 0.211 0.061 0.055 1820 2366 B41896C3128M***
1500 12.5 � 20 0.484 0.168 0.061 0.055 1820 2366 B41896C3158M***
1800 12.5 � 20 0.484 0.140 0.061 0.055 1820 2366 B41896C3188M***
2200 12.5 � 25 0.285 0.126 0.041 0.038 2280 2964 B41896C3228M***
2700 16 � 20 0.299 0.103 0.037 0.034 2280 2964 B41896C3278M***
3300 16 � 25 0.238 0.090 0.030 0.026 2860 3718 B41896C3338M***
3900 16 � 25 0.238 0.078 0.030 0.026 2860 3718 B41896C3398M***
3900 18 � 20 0.273 0.078 0.034 0.031 2490 3237 B41896D3398M***
4700 16 � 31.5 0.185 0.070 0.023 0.022 3160 4108 B41896C3478M***
5600 16 � 31.5 0.185 0.063 0.023 0.022 3160 4108 B41896C3568M***
6800 18 � 31.5 0.178 0.056 0.022 0.021 3500 4550 B41896C3688M***
8200 18 � 35 0.178 0.052 0.022 0.019 3840 4992 B41896C3828M***
10000 18 � 40 0.150 0.048 0.019 0.016 4230 5499 B41896C3109M***
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Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 16 В (DC) 

100 8 � 11.5 5.170 2.147 0.646 0.573 340 442 B41896C4107M***
120 8 � 11.5 5.170 1.789 0.646 0.573 340 442 B41896C4127M***
150 8 � 11.5 5.170 1.432 0.646 0.573 340 442 B41896C4157M***
180 8 � 11.5 5.170 1.193 0.646 0.573 340 442 B41896C4187M***
220 8 � 11.5 5.170 0.976 0.646 0.573 340 442 B41896C4227M***
270 10 � 12.5 2.116 0.795 0.265 0.230 680 884 B41896C4277M***
330 10 � 12.5 2.116 0.651 0.265 0.230 680 884 B41896C4337M***
390 10 � 12.5 2.116 0.551 0.265 0.230 680 884 B41896C4397M***
470 10 � 16 1.104 0.457 0.138 0.115 965 1255 B41896C4477M***
560 10 � 16 1.104 0.383 0.138 0.115 965 1255 B41896C4567M***
680 10 � 16 1.104 0.316 0.138 0.115 965 1255 B41896C4687M***
820 10 � 20 0.592 0.262 0.074 0.062 1205 1566 B41896C4827M***
1000 12.5 � 20 0.484 0.215 0.061 0.055 1820 2366 B41896C4108M***
1200 12.5 � 20 0.484 0.179 0.061 0.055 1820 2366 B41896C4128M***
1500 12.5 � 25 0.285 0.143 0.041 0.038 2280 2964 B41896C4158M***
1800 12.5 � 25 0.285 0.119 0.041 0.038 2280 2964 B41896C4188M***
2200 12.5 � 30 0.238 0.109 0.030 0.026 2860 3718 B41896C4228M***
2200 16 � 20 0.299 0.109 0.037 0.034 2280 2964 B41896D4228M***
2700 16 � 25 0.238 0.089 0.030 0.026 2860 3718 B41896C4278M***
2700 18 � 20 0.273 0.089 0.034 0.031 2490 3237 B41896D4278M***
3300 16 � 31.5 0.185 0.080 0.023 0.022 3160 4108 B41896C4338M***
3900 16 � 31.5 0.185 0.068 0.023 0.022 3160 4108 B41896C4398M***
4700 18 � 31.5 0.178 0.060 0.022 0.021 3500 4550 B41896C4478M***
5600 18 � 35 0.178 0.056 0.022 0.019 3840 4992 B41896C4568M***
6800 18 � 40 0.150 0.050 0.019 0.016 4230 5499 B41896C4688M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



523
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 25 В (DC) 

100 8 � 11.5 5.170 2.147 0.646 0.573 340 442 B41896C5107M***
120 8 � 11.5 5.170 1.789 0.646 0.573 340 442 B41896C5127M***
150 8 � 11.5 5.170 1.432 0.646 0.573 340 442 B41896C5157M***
180 8 � 11.5 5.170 1.193 0.646 0.573 340 442 B41896C5187M***
220 10 � 12.5 2.116 0.976 0.265 0.230 680 884 B41896C5227M***
270 10 � 12.5 2.116 0.795 0.265 0.230 680 884 B41896C5277M***
330 10 � 16 1.104 0.651 0.138 0.115 965 1255 B41896C5337M***
390 10 � 16 1.104 0.551 0.138 0.115 965 1255 B41896C5397M***
470 10 � 20 0.592 0.457 0.074 0.062 1205 1566 B41896C5477M***
560 10 � 20 0.592 0.383 0.074 0.062 1205 1566 B41896C5567M***
680 10 � 20 0.592 0.316 0.074 0.062 1205 1566 B41896C5687M***
820 12.5 � 20 0.484 0.262 0.061 0.055 1820 2366 B41896C5827M***
1000 12.5 � 25 0.285 0.215 0.041 0.038 2280 2964 B41896C5108M***
1000 16 � 20 0.299 0.215 0.037 0.034 2280 2964 B41896D5108M***
1200 12.5 � 25 0.285 0.179 0.041 0.038 2280 2964 B41896C5128M***
1500 16 � 20 0.299 0.143 0.037 0.034 2280 2964 B41896C5158M***
1800 12.5 � 40 0.181 0.119 0.023 0.021 3340 4342 B41896C5188M***
1800 16 � 25 0.238 0.119 0.030 0.026 2860 3718 B41896D5188M***
1800 18 � 20 0.273 0.119 0.034 0.031 2490 3237 B41896E5188M***
2200 16 � 31.5 0.185 0.109 0.023 0.022 3160 4108 B41896C5228M***
2200 18 � 25 0.229 0.109 0.029 0.025 3010 3913 B41896D5228M***
2700 16 � 31.5 0.185 0.089 0.023 0.022 3160 4108 B41896C5278M***
3300 18 � 31.5 0.178 0.080 0.022 0.021 3500 4550 B41896C5338M***
3900 18 � 35 0.178 0.068 0.022 0.019 3840 4992 B41896C5398M***
4700 18 � 40 0.150 0.060 0.019 0.016 4230 5499 B41896C5478M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



524
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 35 В (DC) 

100 8 � 11.5 5.170 1.516 0.646 0.573 340 442 B41896C7107M***
100 10 � 12.5 2.116 1.516 0.265 0.230 680 884 B41896D7107M***
120 10 � 12.5 2.116 1.263 0.265 0.230 680 884 B41896C7127M***
150 10 � 16 1.104 1.011 0.138 0.115 965 1255 B41896C7157M***
180 10 � 16 1.104 0.842 0.138 0.115 965 1255 B41896C7187M***
220 10 � 16 1.104 0.689 0.138 0.115 965 1255 B41896C7227M***
270 10 � 20 0.592 0.561 0.074 0.062 1205 1566 B41896C7277M***
330 10 � 20 0.592 0.459 0.074 0.062 1205 1566 B41896C7337M***
390 12.5 � 20 0.484 0.389 0.061 0.055 1820 2366 B41896C7397M***
470 12.5 � 20 0.484 0.323 0.061 0.055 1820 2366 B41896C7477M***
560 12.5 � 25 0.285 0.271 0.041 0.038 2280 2964 B41896C7567M***
680 12.5 � 25 0.285 0.223 0.041 0.038 2280 2964 B41896C7687M***
820 16 � 20 0.299 0.185 0.037 0.034 2280 2964 B41896C7827M***
1000 12.5 � 40 0.181 0.152 0.023 0.021 3340 4342 B41896C7108M***
1000 16 � 25 0.238 0.152 0.030 0.026 2860 3718 B41896D7108M***
1000 18 � 20 0.273 0.152 0.034 0.031 2490 3237 B41896E7108M***
1200 16 � 25 0.238 0.126 0.030 0.026 2860 3718 B41896C7128M***
1200 18 � 20 0.273 0.126 0.034 0.031 2490 3237 B41896D7128M***
1500 16 � 31.5 0.185 0.101 0.023 0.022 3160 4108 B41896C7158M***
1800 16 � 31.5 0.185 0.084 0.023 0.022 3160 4108 B41896C7188M***
2200 18 � 35 0.178 0.080 0.022 0.019 3840 4992 B41896C7228M***
2700 18 � 40 0.150 0.065 0.019 0.016 4230 5499 B41896C7278M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

1 8 � 11.5 6.396 126.313 0.800 0.702 35 46 B41896C6105M***
2.2 8 � 11.5 6.396 57.415 0.800 0.702 50 65 B41896C6225M***
3.3 8 � 11.5 6.396 38.277 0.800 0.702 70 91 B41896C6335M***
4.7 8 � 11.5 6.396 26.875 0.800 0.702 100 130 B41896C6475M***
10 8 � 11.5 6.396 12.631 0.800 0.702 200 260 B41896C6106M***
12 8 � 11.5 6.396 10.526 0.800 0.702 200 260 B41896C6126M***
15 8 � 11.5 6.396 8.421 0.800 0.702 200 260 B41896C6156M***
18 8 � 11.5 6.396 7.017 0.800 0.702 200 260 B41896C6186M***
22 8 � 11.5 6.396 5.742 0.800 0.702 260 338 B41896C6226M***
27 8 � 11.5 6.396 4.678 0.800 0.702 260 338 B41896C6276M***
33 8 � 11.5 4.920 3.828 0.615 0.540 300 390 B41896C6336M***
39 8 � 11.5 4.129 3.239 0.516 0.453 300 390 B41896C6396M***
47 8 � 11.5 3.466 2.688 0.433 0.380 440 572 B41896C6476M***
56 8 � 11.5 2.909 2.256 0.364 0.319 440 572 B41896C6566M***
68 8 � 11.5 2.441 1.858 0.305 0.268 440 572 B41896C6686M***
82 8 � 11.5 2.049 1.540 0.256 0.225 440 572 B41896C6826M***
100 10 � 12.5 1.820 1.263 0.228 0.230 680 884 B41896C6107M***
120 10 � 16 1.104 1.053 0.138 0.115 965 1255 B41896C6127M***
150 10 � 16 1.104 0.842 0.138 0.115 965 1255 B41896C6157M***
180 10 � 20 0.592 0.702 0.074 0.062 1205 1566 B41896C6187M***
220 10 � 20 0.592 0.574 0.074 0.062 1205 1566 B41896C6227M***
270 12.5 � 20 0.484 0.468 0.061 0.055 1820 2366 B41896C6277M***
330 12.5 � 20 0.484 0.383 0.061 0.055 1820 2366 B41896C6337M***
390 12.5 � 25 0.285 0.324 0.041 0.038 2280 2964 B41896C6397M***
470 12.5 � 25 0.285 0.269 0.041 0.038 2280 2964 B41896C6477M***
470 16 � 20 0.299 0.269 0.037 0.034 2280 2964 B41896D6477M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 8 � 11.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 50 В (DC) 

560 16 � 20 0.299 0.226 0.037 0.034 2280 2964 B41896C6567M***
680 16 � 25 0.238 0.186 0.030 0.026 2860 3718 B41896C6687M***
680 18 � 20 0.273 0.186 0.034 0.031 2490 3237 B41896D6687M***
820 16 � 31.5 0.185 0.154 0.023 0.022 3160 4108 B41896C6827M***
1000 16 � 31.5 0.185 0.100 0.023 0.022 3160 4108 B41896C6108M***
1200 18 � 31.5 0.178 0.095 0.022 0.021 3500 4550 B41896C6128M***
1500 18 � 35 0.178 0.084 0.022 0.019 3840 4992 B41896C6158M***
1800 18 � 40 0.150 0.070 0.019 0.016 4230 5499 B41896C6188M***

VR = 63 В (DC) 
22 8 � 11.5 24.600 8.612 2.460 2.160 147 191 B41896C8226M***
33 8 � 11.5 24.600 5.742 2.460 2.160 147 191 B41896C8336M***
47 10 � 12.5 7.963 4.031 0.796 0.711 297 386 B41896C8476M***
68 10 � 16 5.097 2.786 0.510 0.435 416 540 B41896C8686M***
100 10 � 20 3.434 1.895 0.343 0.325 525 682 B41896C8107M***
150 12.5 � 20 2.522 1.263 0.252 0.243 695 903 B41896C8157M***
180 12.5 � 20 2.522 1.053 0.252 0.243 695 903 B41896C8187M***
220 12.5 � 25 1.671 0.861 0.167 0.155 950 1236 B41896C8227M***
270 12.5 � 25 1.671 0.702 0.167 0.155 950 1236 B41896C8277M***
330 12.5 � 25 1.671 0.574 0.167 0.155 950 1236 B41896C8337M***
390 12.5 � 30 1.422 0.486 0.142 0.134 1103 1433 B41896C8397M***
470 16 � 25 1.522 0.403 0.152 0.143 1120 1455 B41896C8477M***
560 16 � 31.5 1.219 0.338 0.122 0.109 1403 1824 B41896C8567M***
680 16 � 31.5 1.341 0.279 0.134 0.120 1338 1739 B41896C8687M***
820 18 � 31.5 1.108 0.231 0.111 0.099 1581 2055 B41896C8827M***
1000 18 � 35 0.936 0.189 0.094 0.085 1775 2307 B41896C8108M***
1200 18 � 40 0.840 0.158 0.084 0.080 1936 2516 B41896C8128M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



527
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

VR � 50 В, d = 8 мм

VR � 50 В, d = 10 мм

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

ч

ч ч ч ч ч

ч ч

ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 2)

VR � 50 В, d � 12.5 мм

VR = 63 В, d = 8 мм

2) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

чч

ч ч ч ч

ч

ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 3)

VR = 63 В, d = 10 мм

VR = 63 В, d � 12.5

3) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

ч чч ч ч ч

ч ч ч ч ч ч
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

B41896

С продолжительным сроком службы — 125 °C

Гц

кГц

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Автомобильная электроника (пьезоприводы для впрыска)
Энергосберегающие лампы 
Источники питания

Особенности

Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Широкий диапазон температур

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Выступающая резиновая прокладка
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B43896

До 125 °C

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B43896

До 125 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

160…450 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

4.7…220 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

VR � 250 В (DC) : tg  = 0.20 
VR � 350 В (DC) : tg  = 0.24

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
125 °C, VR, lACR

Требования 

 > 3000 ч

�C/C � ±35% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR

Требования после 
испытаний

3000 ч

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/125/56 (–40 °C/+125 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)
VR � 350 В : 25/125/56 (–25 °C/+125 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

Размеры и масса

B43896

До 125 °C

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

12.5 30 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 5.3

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B43896

До 125 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350 400 450

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

4.7 10 � 16 10 � 20

6.8 10 � 16 10 � 20 10 � 20

10 10 � 16 10 � 16 10 � 16 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20

15 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25

22 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 30 16 � 25

33 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25 16 � 25 16 � 31.5

47 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 20
18 � 20

16 � 31.5 18 � 31.5 18 � 35

68 12.5 � 25 16 � 20 16 � 31.5 18 � 31.5

100 16 � 25 16 � 25 18 � 31.5

150 16 � 31.5

220 18 � 31.5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43896

До 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 160 В (DC) 

10 10 � 16 774 22.1 4.64 150 210 B43896A1106M***
22 10 � 20 352 10.0 2.11 225 290 B43896A1226M***
33 10 � 20 234 6.7 1.41 277 388 B43896A1336M***
47 12.5 � 20 165 4.7 0.99 281 393 B43896A1476M***
68 12.5 � 25 114 3.3 0.68 368 515 B43896A1686M***
100 16 � 25 77 2.2 0.46 494 692 B43896A1107M***
150 16 � 31.5 52 1.5 0.31 651 911 B43896A1157M***
220 18 � 31.5 35 1.0 0.21 830 1162 B43896A1227M***

VR = 200 В (DC) 
10 10 � 16 774 22.1 4.64 125 175 B43896A2106M***
15 10 � 16 516 14.7 3.09 175 245 B43896A2156M***
22 10 � 20 352 10.0 2.11 227 318 B43896A2226M***
33 12.5 � 20 234 6.7 1.41 283 396 B43896A2336M***
47 12.5 � 25 165 4.7 0.99 306 428 B43896A2476M***
68 16 � 20 114 3.3 0.68 375 525 B43896A2686M***
100 16 � 25 77 2.2 0.46 495 693 B43896A2107M***
VR = 250 В (DC) 

10 10 � 16 774 22.1 4.64 120 168 B43896F2106M***
15 10 � 20 516 14.7 3.09 130 182 B43896F2156M***
22 12.5 � 20 352 10.0 2.11 170 203 B43896F2226M***
33 12.5 � 25 234 6.7 1.41 231 323 B43896F2336M***
47 16 � 20 165 4.7 0.99 257 360 B43896F2476M***
47 18 � 20 165 4.7 0.99 460 644 B43896G2476M***
68 16 � 31.5 114 3.3 0.68 338 473 B43896F2686M***
100 18 � 31.5 77 2.2 0.46 438 613 B43896F2107M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43896

До 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 350 В (DC) 

6.8 10 � 16 1365 39.0 8.19 100 140 B43896A4685M***
10 10 � 20 928 26.5 5.57 155 217 B43896A4106M***
15 12.5 � 20 619 17.7 3.71 200 280 B43896A4156M***
22 12.5 � 25 422 12.1 2.53 250 350 B43896A4226M***
33 16 � 25 281 8.0 1.69 341 477 B43896A4336M***
47 16 � 31.5 198 5.6 1.19 365 511 B43896A4476M***
68 18 � 31.5 137 3.9 0.82 480 672 B43896A4686M***
VR = 400 В (DC) 
4.7 10 � 16 1975 56.4 11.85 96 134 B43896A9475M***
6.8 10 � 20 1365 39.0 8.19 115 161 B43896A9685M***
10 10 � 20 928 26.5 5.57 155 217 B43896A9106M***
15 12.5 � 25 619 17.7 3.71 200 280 B43896A9156M***
22 12.5 � 30 422 12.1 2.53 256 358 B43896A9226M***
33 16 � 25 281 8.0 1.69 341 477 B43896A9336M***
47 18 � 31.5 198 5.6 1.19 364 510 B43896A9476M***

VR = 450 В (DC) 
4.7 10 � 20 1975 56.4 11.85 105 147 B43896A5475M***
6.8 10 � 20 1365 39.0 8.19 110 154 B43896A5685M***
10 12.5 � 20 928 26.5 5.57 155 217 B43896A5106M***
15 12.5 � 25 619 17.7 3.71 200 280 B43896A5156M***
22 16 � 25 422 12.1 2.53 277 388 B43896A5226M***
33 16 � 31.5 281 8.0 1.69 365 511 B43896A5336M***
47 18 � 35 198 5.6 1.19 480 672 B43896A5476M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43896

До 125 °C

ч ч ч ч ч

Гц

кГц
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Автомобильная электроника
Промышленная электроника

Особенности

Высокая надежность и увеличенный срок службы
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Расширенный температурный диапазон до 150 °C

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Выступающая резиновая прокладка
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

10…50 В (DC)
1.15 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

47…5600 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

Для емкости выше 1000 мкф каждые следующие 1000 мкф 
увеличивают тангенс угла потерь на 0.02.

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50

tg  (max) 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
150 °C, VR, IAC,R

Требования 

 > 1000 ч

�C/C � ±45% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
150 °C, VR

Требования после 
испытаний

1000 ч

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
55/150/56 (–55 °C/+150 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации AEC>Q200, МЭК 60384>4

Ileak 0.01 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

Размеры и масса

B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C

VR (В (DC)) 10 16 25 35 50

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

47 10 � 12.5

100 10 � 12.5 10 � 16 10 � 20

220 10 � 16 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20

330 10 � 16 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25

470 10 � 16 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 31.5
18 � 20

680 18 � 20

1000 12.5 � 20 12.5 � 25
16 � 20

16 � 31.5
18 � 20

16 � 31.5 18 � 35

1200 18 � 40

1500 18 � 35

1800 18 � 40

2200 16 � 31.5
18 � 20

16 � 31.5
18 � 20

18 � 35

3300 16 � 31.5 18 � 35 18 � 40

4700 18 � 35 18 � 40

5600 18 � 40
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5 мм (d � l = 10 � 12.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…16 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 150 °C 125 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 10 В (DC) 

330 10 � 16 1.825 0.766 0.228 0.208 426 596 B41868W3337M***
470 10 � 16 1.825 0.538 0.228 0.208 426 596 B41868W3477M***
1000 12.5 � 20 1.134 0.253 0.142 0.130 673 943 B41868W3108M***
2200 16 � 31.5 0.418 0.126 0.052 0.049 1475 2065 B41868W3228M***
2200 18 � 20 0.418 0.126 0.052 0.049 1341 1877 B41868R3228M***
3300 16 � 31.5 0.418 0.090 0.052 0.049 1475 2065 B41868W3338M***
4700 18 � 35 0.331 0.070 0.041 0.039 1861 2605 B41868W3478M***
5600 18 � 40 0.233 0.063 0.029 0.028 2325 3254 B41868W3568M***

VR = 16 В (DC) 
220 10 � 16 1.825 0.919 0.228 0.208 426 596 B41868W4227M***
330 10 � 16 1.825 0.612 0.228 0.208 426 596 B41868W4337M***
470 10 � 20 1.316 0.430 0.164 0.147 552 773 B41868W4477M***
1000 12.5 � 25 0.738 0.202 0.092 0.085 905 1266 B41868W4108M***
1000 16 � 20 0.763 0.202 0.095 0.088 929 1301 B41868R4108M***
2200 16 � 31.5 0.418 0.103 0.052 0.049 1475 2065 B41868W4228M***
2200 18 � 20 0.457 0.103 0.057 0.053 1291 1807 B41868R4228M***
3300 18 � 35 0.331 0.077 0.041 0.039 1861 2605 B41868W4338M***
4700 18 � 40 0.233 0.059 0.029 0.028 2325 3254 B41868R4478M***

VR = 25 В (DC) 
100 10 � 12.5 3.099 1.768 0.387 0.349 300 419 B41868W5107M***
220 10 � 16 1.825 0.804 0.228 0.208 426 596 B41868W5227M***
330 10 � 20 1.316 0.536 0.164 0.147 552 773 B41868W5337M***
470 12.5 � 20 1.134 0.376 0.142 0.130 673 943 B41868W5477M***
1000 16 � 31.5 0.418 0.177 0.052 0.049 1475 2065 B41868W5108M***
1000 18 � 20 0.457 0.177 0.057 0.053 1291 1807 B41868R5108M***
2200 18 � 35 0.331 0.090 0.041 0.039 1861 2605 B41868W5228M***
3300 18 � 40 0.233 0.069 0.029 0.028 2325 3254 B41868W5338M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…18 � 35 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5 мм (d � l = 10 � 12.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…16 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 10 кГц 120 Гц 10 кГц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –40 °C 20 °C 20 °C 20 °C 150 °C 125 °C
мкФ мм Ом Ом Ом Ом мА мА
VR = 35 В (DC) 

47 10 � 12.5 3.719 3.225 0.465 0.419 274 419 B41868W7476M***
100 10 � 16 1.825 1.516 0.228 0.208 426 596 B41868W7107M***
220 10 � 20 1.316 0.689 0.164 0.147 552 773 B41868W7227M***
330 12.5 � 20 1.134 0.459 0.142 0.130 673 943 B41868W7337M***
470 12.5 � 25 0.738 0.323 0.092 0.085 905 1266 B41868W7477M***
680 18 � 20 0.457 0.223 0.057 0.053 1291 1807 B41868W7687M***
1000 16 � 31.5 0.418 0.152 0.052 0.049 1475 2065 B41868W7108M***
1500 18 � 35 0.331 0.101 0.041 0.039 1861 2605 B41868W7158M***
1800 18 � 40 0.233 0.084 0.029 0.028 2325 3254 B41868W7188M***
VR = 50 В (DC) 

100 10 � 20 1.316 1.263 0.164 0.147 552 773 B41868W6107M***
220 12.5 � 20 1.134 0.574 0.142 0.130 673 943 B41868W6227M***
330 12.5 � 25 0.738 0.383 0.092 0.085 905 1266 B41868W6337M***
470 16 � 31.5 0.418 0.269 0.052 0.049 1475 2065 B41868W6477M***
470 18 � 20 0.457 0.269 0.057 0.053 1291 1807 B41868R6477M***
1000 18 � 35 0.331 0.126 0.041 0.039 1861 2605 B41868W6108M***
1200 18 � 40 0.233 0.105 0.029 0.028 2325 3254 B41868W6128M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B41868

Сверхвысокотемпературные, до 150 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы для электронные балласты

Применение

Электронные балласты 
Источники питания

Особенности

Высокий максимально допустимый пульсирующий ток на высокой частоте
Увеличенный срок службы (5000 ч /105 °C)
Хорошие электрические характеристики

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

160…450 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

2.2…330 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

VR � 350 В (DC) : tg  = 0.20 
VR � 400 В (DC) : tg  = 0.24

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18 20

ESL (нГн) 20 26 34 38

Срок службы
105 °C, VR, lACR
40 °C, VR, 1.6 • lAC R

Требования 

 > 5000 ч
 > 400000 ч

�C/C � ±50% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR

Требования после 
испытаний

5000 ч

�C/C � ±25% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)
VR � 350 В : 25/105/56 (–25 °C/+105 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Размеры и масса

B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 20

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 12.5 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.6

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

20 35 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 18.0

20 40 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 20.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



548
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…16 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5 мм (d � l = 10 � 12.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350 400 450

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

2.2 10 � 12.5 10 � 12.5 10 � 12.5

3.3 10 � 16 10 � 16 10 � 16

4.7 10 � 16 10 � 16 10 � 16

6.8 10 � 16 10 � 16 10 � 20

10 10 � 16 10 � 16 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20

22 10 � 16 10 � 16 10 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 25

33 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 16 � 20 16 � 25 16 � 31.5

47 12.5 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 31.5 16 � 31.5 18 � 31.5

68 12.5 � 25 16 � 20 16 � 25 18 � 31.5 18 � 40 18 � 40

100 16 � 25 16 � 25 16 � 31.5 18 � 40 20 � 40

220 18 � 31.5 18 � 35 18 � 40

330 20 � 35

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 160 В (DC) 
22 10 � 16 528 15.07 5.00 420 714 B43858C1226M***
33 10 � 20 352 10.05 1.50 540 918 B43858C1336M***
47 12.5 � 20 247 7.05 1.05 650 1105 B43858C1476M***
68 12.5 � 25 171 4.88 0.81 900 1530 B43858C1686M***
100 16 � 25 116 3.32 0.68 1100 1870 B43858C1107M***
220 18 � 31.5 53 1.51 0.25 1320 2244 B43858C1227M***
330 20 � 35 35 1.00 0.20 1800 3060 B43858C1337M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…16 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5 мм (d � l = 10 � 12.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 200 В (DC) 

10 10 � 16 1161 33.16 4.00 200 340 B43858C2106M***
22 10 � 16 528 15.07 1.50 470 799 B43858C2226M***
33 10 � 20 352 10.05 1.40 500 850 B43858C2336M***
47 12.5 � 20 247 7.05 1.05 780 1326 B43858C2476M***
68 16 � 20 171 4.88 0.75 850 1445 B43858C2686M***
100 16 � 25 116 3.32 0.68 1250 2125 B43858C2107M***
220 18 � 35 53 1.51 0.10 1390 2363 B43858C2227M***
VR = 250 В (DC) 
10 10 � 16 1161 33.16 4.00 280 476 B43858H2106M***
22 10 � 20 528 15.07 1.50 510 867 B43858H2226M***
33 12.5 � 20 352 10.05 1.40 600 1020 B43858H2336M***
47 12.5 � 25 247 7.05 1.05 700 1190 B43858H2476M***
68 16 � 25 171 4.88 0.75 1150 1955 B43858H2686M***
100 16 � 31.5 116 3.32 0.62 1350 2295 B43858H2107M***
220 18 � 40 53 1.51 0.10 1460 2482 B43858H2227M***

VR = 350 В (DC) 
2.2 10 � 12.5 6330 180.86 6.00 100 170 B43858C4225M***
3.3 10 � 16 4220 120.58 4.00 130 221 B43858C4335M***
4.7 10 � 16 2963 84.66 3.00 180 306 B43858C4475M***
6.8 10 � 16 2048 58.51 2.70 220 374 B43858C4685M***
10 10 � 20 1393 39.79 2.00 300 510 B43858C4106M***
22 12.5 � 25 633 18.09 1.50 560 952 B43858C4226M***
33 16 � 20 422 12.06 0.80 580 986 B43858C4336M***
47 16 � 31.5 296 8.47 0.65 1000 1700 B43858C4476M***
68 18 � 31.5 205 5.85 0.50 1200 2040 B43858C4686M***
100 18 � 40 139 3.98 0.40 1450 2465 B43858C4107M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 12.5…16 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5 мм (d � l = 10 � 12.5…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 400 В (DC) 

2.2 10 � 12.5 6330 180.86 7.00 100 170 B43858C9225M***
3.3 10 � 16 4220 120.58 5.00 130 221 B43858C9335M***
4.7 10 � 16 2963 84.66 4.00 180 306 B43858C9475M***
6.8 10 � 16 2048 58.51 3.50 270 459 B43858C9685M***
10 10 � 20 1393 39.79 2.20 300 510 B43858C9106M***
22 12.5 � 25 633 18.09 1.70 560 952 B43858C9226M***
33 16 � 25 422 12.06 0.75 720 1224 B43858C9336M***
47 16 � 31.5 296 8.47 0.65 980 1666 B43858C9476M***
68 18 � 40 205 5.85 0.45 1300 2210 B43858C9686M***
100 20 � 40 139 3.98 0.35 1550 2635 B43858C9107M***
VR = 450 В (DC) 
2.2 10 � 12.5 6330 180.86 8.50 100 170 B43858C5225M***
3.3 10 � 16 4220 120.58 8.00 130 221 B43858C5335M***
4.7 10 � 16 2963 84.66 7.00 180 306 B43858C5475M***
6.8 10 � 20 2048 58.51 6.00 270 459 B43858C5685M***
10 12.5 � 20 1393 39.79 4.00 300 510 B43858C5106M***
22 16 � 25 633 18.09 1.75 600 1020 B43858C5226M***
33 16 � 31.5 422 12.06 1.40 780 1326 B43858C5336M***
47 18 � 31.5 296 8.47 1.10 980 1666 B43858C5476M***
68 18 � 40 205 5.85 0.90 1350 2295 B43858C5686M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43858

С высокой нагрузочной способностью — 105 °C

ч ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц

В В В

В В В
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Профессиональные электронные баласты 
Источники питания
Энергосберегающие лампы

Особенности

Компактные размеры
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток на высокой частоте
Длительный срок службы (8000 до 10000 ч /105 °C)

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

160…450 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

6.8…100 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

VR � 350 В (DC) : tg  = 0.20 
VR � 400 В (DC) : tg  = 0.24

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18 20

ESL (нГн) 20 26 34 38

Срок службы
105 °C, VR, lACR
105 °C, VR, lACR

Требования 

8000 ч для d= 10 мм
10000 ч для d � 12.5 мм

�C/C � ±50% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR

Требования после 
испытаний

8000 ч для d= 10 мм
10000 ч для d � 12.5 мм

�C/C � ±25% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/105/56 (–40 °C/+105 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)
VR � 350 В : 25/105/56 (–25 °C/+105 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Размеры и масса

B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 20

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 16 + 1.0 5.0 0.60 ± 0.05 1.9

10 20 + 2.0 5.0 0.60 ± 0.05 2.6

12.5 20 + 2.0 5.0 0.60 ± 0.05 3.6

12.5 25 + 2.0 5.0 0.60 ± 0.05 4.5

16 20 + 2.0 7.5 0.80 ± 0.05 5.5

16 25 + 2.0 7.5 0.80 ± 0.05 7.5

16 31.5 + 2.0 7.5 0.80 ± 0.05 7.8

18 20 + 2.0 7.5 0.80 ± 0.1 8

18 31.5 + 2.0 7.5 0.80 ± 0.1 11

20 20 + 2.0 10.0 1.0 ± 0.1 10

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350 400 450

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

6.8 10 � 16 10 � 16 10 � 20

10 10 � 16 10 � 16 10 � 20 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20

22 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 25
18 � 20

33 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 20 16 � 20 16 � 25 16 � 31.5

47 12.5 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25
16 � 20

16 � 31.5
20 � 20

16 � 31.5
20 � 20

18 � 31.5

68 12.5 � 25
16 � 20

12.5 � 25
16 � 20

16 � 25
20 � 20

18 � 31.5 18 � 31.5

100 16 � 25
20 � 20

16 � 25
20 � 20

16 � 31.5
20 � 20
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(composition see 
beolow)

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 160 В (DC) 

10 10 � 16 1161 33.2 4.00 220 374 B43888A1106M***
22 10 � 20 528 15.1 1.50 350 595 B43888A1226M***
33 10 � 20 352 10.0 1.55 430 731 B43888A1336M***
47 12.5 � 20 247 7.1 1.05 580 986 B43888A1476M***
68 12.5 � 25 171 4.9 0.81 770 1309 B43888A1686M***
68 16 � 20 171 4.9 0.75 820 1394 B43888F1686M***
100 16 � 25 116 3.3 0.68 1080 1836 B43888A1107M***
100 20 � 20 116 3.3 0.45 1150 1955 B43888F1107M***

VR = 200 В (DC) 
10 10 � 16 1161 33.2 4.00 220 374 B43888A2106M***
22 10 � 20 528 15.1 1.50 350 595 B43888A2226M***
33 12.5 � 20 352 10.0 1.40 490 833 B43888A2336M***
47 12.5 � 20 247 7.1 1.05 580 986 B43888A2476M***
68 12.5 � 25 171 4.9 0.81 770 1309 B43888A2686M***
68 16 � 20 171 4.9 0.75 820 1394 B43888K2686M***
100 16 � 25 116 3.3 0.68 1080 1836 B43888A2107M***
100 20 � 20 116 3.3 0.50 1150 1955 B43888K2107M***
VR = 250 В (DC) 
10 10 � 20 1161 33.2 3.50 240 408 B43888F2106M***
22 12.5 � 20 528 15.1 2.30 400 680 B43888F2226M***
33 12.5 � 20 352 10.0 2.30 490 833 B43888F2336M***
47 12.5 � 25 247 7.1 1.70 640 1088 B43888F2476M***
47 16 � 20 247 7.1 1.10 680 1156 B43888P2476M***
68 16 � 25 171 4.9 0.78 890 1513 B43888F2686M***
68 20 � 20 171 4.9 0.45 950 1615 B43888P2686M***
100 16 � 31.5 116 3.3 0.63 1180 2006 B43888F2107M***
100 20 � 20 116 3.3 0.45 1150 1955 B43888P2107M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(composition see 
beolow)

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 350 В (DC) 

6.8 10 � 16 1707 48.8 5.40 180 306 B43888A4685M***
10 10 � 20 1161 33.2 4.00 240 408 B43888A4106M***
22 12.5 � 25 528 15.1 2.10 440 748 B43888A4226M***
33 16 � 20 352 10.0 3.40 570 969 B43888A4336M***
47 16 � 31.5 247 7.1 1.90 810 1377 B43888A4476M***
47 20 � 20 247 7.1 1.20 790 1343 B43888F4476M***
68 18 � 31.5 171 4.9 1.30 1040 1768 B43888A4686M***
VR = 400 В (DC) 
6.8 10 � 16 2048 58.5 5.40 180 306 B43888A9685M***
10 10 � 20 1393 39.8 4.00 240 408 B43888A9106M***
22 12.5 � 25 633 18.1 2.10 440 748 B43888A9226M***
33 16 � 25 422 12.1 2.00 620 1054 B43888A9336M***
47 16 � 31.5 296 8.5 1.50 810 1377 B43888A9476M***
47 20 � 20 296 8.5 1.20 790 1343 B43888F9476M***
68 18 � 31.5 205 5.9 1.30 1040 1768 B43888A9686M***

VR = 450 В (DC) 
6.8 10 � 20 2048 58.5 4.00 200 340 B43888A5685M***
10 12.5 � 20 1393 39.8 3.20 270 459 B43888A5106M***
22 16 � 25 633 18.1 2.10 510 867 B43888A5226M***
22 18 � 20 633 18.1 2.60 500 850 B43888F5226M***
33 16 � 31.5 422 12.1 1.90 680 1156 B43888A5336M***
47 18 � 31.5 296 8.5 1.20 870 1479 B43888A5476M***

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



558
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

VR = 160…450 В (DC)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43888

С продолжительным сроком службы — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы

Применение

Профессиональные электронные баласты 
Источники питания
Энергосберегающие лампы

Особенности

Компактные размеры
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток на высокой частоте
Сверхдлительный срок службы (10000 до 12500 ч /105 °C)

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Выступающая резиновая прокладка
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B43890

С очень продолжительным сроком сружбы — 105 °C

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



560
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B43890

С очень продолжительным сроком сружбы — 105 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

350…450 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

4.7…68 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

0.24

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
105 °C, VR, lACR
105 °C, VR, lACR

Требования 

10000 ч для d = 10 мм
12500 ч для d � 12.5 мм

�C/C � ±50% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
105 °C, VR

Требования после 
испытаний

10000 ч для d = 10 мм
12500 ч для d � 12.5 мм

�C/C � ±25% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
25/105/56 (–25 °C/+105 °C/56>дневное испытание на влажный 
нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

Размеры и масса

B43890

С очень продолжительным сроком сружбы — 105 °C

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

12.5 30 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 5.3

12.5 35 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 6.4

12.5 40 +2.0 5.0 0.80 ±0.05 7.4

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

18 25 +2.0 8.5 0.80 ±0.1 9.0

18 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 11.0

18 35 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 13.0

18 40 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 16.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B43890

С очень продолжительным сроком сружбы — 105 °C

VR (В (DC)) 350 400 450

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

4.7 10 � 16

6.8 10 � 16 10 � 16 10 � 20

10 10 � 20 10 � 20 12.5 � 20
12.5 � 30

15 12.5 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25
12.5 � 35

22 12.5 � 25 12.5 � 25 12.5 � 40
16 � 20
18 � 20

33 16 � 20 16 � 25 16 � 31.5
18 � 25

47 16 � 31.5 16 � 31.5 18 � 31.5

68 18 � 31.5 18 � 35 18 � 40
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43890

С очень продолжительным сроком сружбы — 105 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 105 °C 85 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 350 В (DC) 

6.8 10 � 16 1365 39.0 7.02 240 409 B43890A4685M***
10 10 � 20 928 26.5 4.77 318 541 B43890A4106M***
15 12.5 � 20 619 17.7 3.18 446 759 B43890A4156M***
22 12.5 � 25 422 12.1 2.17 590 1003 B43890A4226M***
33 16 � 20 281 8.0 1.45 753 1280 B43890A4336M***
47 16 � 31.5 198 5.6 1.02 1061 1803 B43890A4476M***
68 18 � 31.5 137 3.9 0.70 1379 2345 B43890A4686M***
VR = 400 В (DC) 
6.8 10 � 16 1365 39.0 7.02 240 409 B43890A9685M***
10 10 � 20 928 26.5 4.77 318 541 B43890A9106M***
15 12.5 � 20 619 17.7 3.18 446 759 B43890A9156M***
22 12.5 � 25 422 12.1 2.17 590 1003 B43890A9226M***
33 16 � 25 281 8.0 1.45 818 1390 B43890A9336M***
47 16 � 31.5 198 5.6 1.02 1061 1803 B43890A9476M***
68 18 � 35 137 3.9 0.70 1438 2444 B43890A9686M***

VR = 450 В (DC) 
4.7 10 � 16 1975 56.4 10.16 200 340 B43890A5475M***
6.8 10 � 20 1365 39.0 7.02 262 446 B43890A5685M***
10 12.5 � 20 928 26.5 4.77 365 620 B43890A5106M***
10 12.5 � 30 280 8.0 4.40 526 894 B43890C5106M***
15 12.5 � 25 619 17.7 3.18 487 828 B43890A5156M***
15 12.5 � 35 245 7.0 3.00 558 949 B43890C5156M***
22 12.5 � 40 137 3.9 2.30 588 1000 B43890C5226M***
22 16 � 20 422 12.1 2.17 615 1045 B43890A5226M***
22 18 � 20 422 12.1 2.17 664 1128 B43890B5226M***
33 16 � 31.5 281 8.0 1.45 889 1511 B43890A5336M***
33 18 � 25 281 8.0 1.45 880 1497 B43890B5336M***
47 18 � 31.5 198 5.6 1.02 1147 1949 B43890A5476M***
68 18 � 40 137 3.9 0.70 1517 2579 B43890A5686M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43890

С очень продолжительным сроком сружбы — 105 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

кГц
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы 

для профессиональные электронные баласты

Применение

Энергосберегающие лампы
Электронные балласты 
Источники питания
Автомобильная электроника

Особенности

Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Широкий диапазон температур до 125 °C

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B43866

До 125 °C

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B43866

До 125 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

160…350 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

3.3…220 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  
(20 °C, 120 Гц)

VR � 250 В (DC) : tg  = 0.20 
VR � 350 В (DC) : tg  = 0.25

Ток утечки Ileak (20 °C, 5 мин)

Собственная индуктивность 
ESL 

Диаметр (мм) � 12.5 16 18

ESL (нГн) 20 26 34

Срок службы
125 °C, VR, lACR

Требования 

 > 2000 ч

�C/C � ±35% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность 
по напряжению
125 °C, VR

Требования после 
испытаний

2000 ч

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 10…2000 Гц,
максимальное ускорение 20 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/125/56 (–40 °C/+125 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)
VR � 300 В : 25/125/56 (–25 °C/+125 °C/56>дневное испытание на 
влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4

Ileak 0.03 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 15 мкА+��
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

Размеры и масса

B43866

До 125 °C

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16, 18

С невыступающей резиновой прокладкой

Диаметр (мм): 20

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 16 +1.0 5.0 0.60 ±0.05 1.9

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

18 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.1 8.0

20 20 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 10.0

20 25 +2.0 10.0 1.0 ±0.1 12.0

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B43866

До 125 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 300 350

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

3.3 10 � 20

3.9 10 � 20

4.7 10 � 20

6.8 12.5 � 20

10 10 � 16 10 � 20 10 � 20 12.5 � 25

15 10 � 20 12.5 � 20

22 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 20 12.5 � 20 16 � 20

33 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 20 16 � 20

47 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 20 18 � 20 20 � 20

68 16 � 20 16 � 25 20 � 25

100 16 � 25 16 � 31.5 20 � 25 20 � 25

220 16 � 31.5 18 � 35
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 25 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 25 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43866

До 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(composition see 
beolow)

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 160 В (DC) 

10 10 � 16 1162 33.2 6.97 150 210 B43866A1106M***
22 10 � 20 529 15.1 3.17 225 315 B43866A1226M***
33 12.5 � 20 350 10.0 2.10 315 441 B43866A1336M***
47 12.5 � 25 249 7.1 1.49 435 609 B43866A1476M***
68 16 � 20 172 4.9 1.03 533 746 B43866A1686M***
100 16 � 25 116 3.3 0.69 720 1008 B43866A1107M***
220 16 � 31.5 53 1.5 0.32 780 1092 B43866A1227M***
VR = 200 В (DC) 
10 10 � 20 1162 33.2 6.97 158 221 B43866A2106M***
15 10 � 20 774 22.1 4.64 195 273 B43866A2156M***
22 12.5 � 20 529 15.1 3.17 278 389 B43866A2226M***
33 12.5 � 25 350 10.0 2.10 360 504 B43866A2336M***
47 12.5 � 25 249 7.1 1.49 435 609 B43866A2476M***
68 16 � 25 172 4.9 1.03 548 767 B43866A2686M***
100 16 � 31.5 116 3.3 0.69 765 1071 B43866A2107M***
220 18 � 35 53 1.5 0.32 825 1155 B43866A2227M***
VR = 250 В (DC) 

10 10 � 20 1162 33.2 6.97 158 221 B43866F2106M***
15 12.5 � 20 774 22.1 4.64 195 273 B43866F2156M***
22 12.5 � 20 295 8.4 1.77 310 434 B43866W2226M***
33 12.5 � 25 350 10.0 2.10 360 504 B43866F2336M***
47 16 � 20 138 4.0 0.83 530 742 B43866W2476M***
100 20 � 25 65 1.9 0.39 920 1288 B43866W2107M***
VR = 300 В (DC) 

22 12.5 � 20 295 8.4 1.77 310 434 B43866W3226M***
33 16 � 20 197 5.6 1.18 450 630 B43866W3336M***
47 18 � 20 138 4.0 0.83 560 784 B43866W3476M***
100 20 � 25 65 1.9 0.39 920 1288 B43866W3107M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью
001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 16…18 � 25 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 16…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…18 � 25 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 и 18 мм)

B43866

До 125 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

ESRmax ESRmax Zmax IAC,R IAC,max Код заказа 
(composition see 
beolow)

120 Гц 120 Гц 120 Гц 100 кГц 100 кГц 100 кГц 
20 °C –25 °C 20 °C 20 °C 125 °C 105 °C
мкФ мм Ом Ом Ом мА мА
VR = 350 В (DC) 

3.3 10 � 20 4396 125.6 26.38 90 126 B43866A4335M***
3.9 10 � 20 3721 106.3 22.32 105 147 B43866A4395M***
4.7 10 � 20 3087 88.2 18.52 120 168 B43866A4475M***
6.8 12.5 � 20 2142 61.2 12.85 143 200 B43866A4685M***
10 12.5 � 25 3087 88.2 18.52 202 283 B43866A4106M***
22 16 � 20 337 9.6 2.02 355 497 B43866W4226M***
33 16 � 20 225 6.4 1.35 450 630 B43866W4336M***
47 20 � 20 158 4.5 0.95 580 812 B43866W4476M***
68 20 � 25 109 3.1 0.66 750 1050 B43866W4686M***
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43866

До 125 °C

ч ч ч ч

ч ч

Гц

кГц

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



572
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Конденсаторы с увеличенным сроком службы 

для профессиональные электронные баласты

Применение

Энергосберегающие лампы 
Источники питания

Особенности

Компактные размеры
Высокий максимально допустимый пульсирующий ток
Широкий диапазон температур до 140 °C

Конструкция

Радиальные выводы
Полярный, с защитой от заряда>разряда
Алюминиевый корпус с изолирующей пленкой
Маркировка отрицательного вывода на изолирующей пленке
Выступающая резиновая прокладка
Корпус с предохранительный клапан

Варианты поставок

Конфигурация выводов и упаковка :
Россыпью
Выводы для упаковки на ленту, технологическая упаковка
Укороченные выводы
Изогнутые выводы
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR): расплющенные, отогнутые и 
J>образные выводы

Подробное описание и примеры заказа см. в разделе «Упаковка и конфигурация выводов» главы
«Радиальные конденсаторы».

Радиальные конденсаторы B43867

До 140 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Характеристики и стандарты

B43867

До 140 °C

Номинальное напряжение VR
Импульсное напряжение VS

160…350 В (DC)
1.1 • VR

Номинальная емкость CR
Допуск емкости 

3.3…100 мкФ
±20% =̂ M

Тангенс угла потерь tg  (20 °C, 120 Гц) VR � 250 В (DC) : tg  = 0.20 
VR � 350 В (DC) : tg  = 0.25

Срок службы
140 °C, VR, lACR

Требования 

 > 1000 ч

�C/C � ±35% от начального значения
tg � 3 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на долговечность по 
напряжению
140 °C, VR

Требования после испытаний

1000 ч

�C/C � ±30% от начального значения
tg � 2 � нач. заданный предел
Ileak � нач. заданный предел 

Испытание на виброустойчивость МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.75 мм, диапазон частот 
10…2000 Гц, максимальное ускорение 20 g, 
продолжительность 3 � 2 ч .
Конденсатор жестко зафиксирован за корпус .

Климатическая группа МЭК МЭК 60068>1:
VR � 250 В : 40/140/56 (–40 °C/+140 °C/56>дневное 
испытание на влажный нагрев)
VR � 350 В : 25/140/56 (–25 °C/+140 °C/56>дневное 
испытание на влажный нагрев)

Групповые спецификации МЭК 60384>4
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи

С выступающей резиновой прокладкой

Диаметры (мм): 10, 12.5, 16

Размеры и масса

B43867

До 140 °C

Размеры (мм) Вес (�) 

d +0.5 l a ±0.5 b г

10 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 2.6

12.5 20 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 3.6

12.5 25 +2.0 5.0 0.60 ±0.05 4.5

16 20 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 5.5

16 25 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.5

16 31.5 +2.0 7.5 0.80 ±0.05 7.8

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Резиновая подставка
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

Другие номиналы емкости и напряжения поставляются по запросу.

B43867

До 140 °C

VR (В (DC)) 160 200 250 350

Размеры корпуса d � l (мм)

CR (мкФ)

3.3 10 � 20

3.9 10 � 20

4.7 10 � 20

6.8 12.5 � 20

10 10 � 20 10 � 20 12.5 � 25

15 10 � 20 12.5 � 20

22 10 � 20 12.5 � 20 12.5 � 25 16 � 25

33 12.5 � 20 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 31.5

47 12.5 � 25 12.5 � 25 16 � 31.5

68 16 � 20 16 � 25

100 16 � 25 16 � 31.5
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа

Расшифровка кода заказа

*** = Варианты : 000 = стандартные выводы, россыпью

001 = изогнутые выводы, россыпью (для  � 10 мм)
002 = укороченные выводы, россыпью (для  � 10 мм)
003 = сплющенные выводы, блистерная упаковка (для  � 16 мм)
004 = J>образные выводы, блистерная упаковка (d � l = 10 � 20…16 � 31.5 мм)
008 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 5.0 мм (d � l = 10 � 20…12.5 � 25 мм)
009 = выводы для упаковки на ленту, тех. упаковка,

расстояние между выводами F = 7.5 мм (d � l = 16 � 20…16 � 31.5 мм)
012 = загнутые под 90° выводы, блистерная упаковка (для  16 мм)

B43867

До 140 °C

CR Размеры 
корпуса 
d � l

Ileak ESRmax IAC,R IAC,R Код заказа 
(см. примечания 
к таблице) 

120 Гц 5 мин 120 Гц 120 Гц 100 кГц 
20 °C 20 °C 20 °C 140 °C 140 °C
мкФ мм мкА Ом мА мА
VR = 160 В (DC) 

22 10 � 20 95 15.1 145 217 B43867A1226M***
33 12.5 � 20 130 10.0 200 300 B43867A1336M***
47 12.5 � 25 175 7.1 270 405 B43867A1476M***
68 16 � 20 242 4.9 345 517 B43867A1686M***
100 16 � 25 345 3.3 450 675 B43867A1107M***

VR = 200 В (DC) 
10 10 � 20 65 33.2 90 135 B43867A2106M***
15 10 � 20 85 22.1 120 180 B43867A2156M***
22 12.5 � 20 113 15.1 170 255 B43867A2226M***
33 12.5 � 25 157 10.0 225 337 B43867A2336M***
47 12.5 � 25 213 7.1 270 405 B43867A2476M***
68 16 � 25 297 4.9 370 555 B43867A2686M***
100 16 � 31.5 425 3.3 495 742 B43867A2107M***
VR = 250 В (DC) 

10 10 � 20 75 33.2 95 142 B43867F2106M***
15 12.5 � 20 100 22.1 120 180 B43867F2156M***
22 12.5 � 25 135 15.1 185 277 B43867F2226M***
33 12.5 � 25 190 10.0 225 337 B43867F2336M***
47 16 � 31.5 260 7.1 330 495 B43867F2476M***

VR = 350 В (DC) 
3.3 10 � 20 48 125.6 55 82 B43867A4335M***
3.9 10 � 20 52 106.3 65 97 B43867A4395M***
4.7 10 � 20 57 88.2 75 112 B43867A4475M***
6.8 12.5 � 20 72 61.0 90 135 B43867A4685M***
10 12.5 � 25 95 41.4 122 183 B43867A4106M***
22 16 � 25 179 18.8 210 315 B43867A4226M***
33 16 � 31.5 256 12.6 280 420 B43867A4336M***
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Срок службы

в зависимости от температуры окружающей среды TA и величины пульсирующего тока 1)

Зависимость нагрузочной способности по току от частоты

1) Как пользоваться диаграммами, см. главу «Общее техническое описание, разд. 5.3. Вычисление срока службы».

B43867

До 140 °C

ч ч ч ч ч ч

Гц

Гц

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



578
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Конденсаторы общего назначения

Применение

Аппаратура для индустрии развлечений

Особенности

Миниатюрные размеры
Соответствуют требованиям RoHS
Срок службы до 2000 ч при 85 °C

Конструкция

Для поверхностного монтажа
Разработан для пайки оплавлением припоя
Маркировка отрицательного вывода на корпусе

Варианты поставок

В бобине и на ленте

Характеристики и стандарты

Конденсаторы для поверхностного монтажа B41112

Стандартные — 85 °C

Номинальное напряжение 
VR

4…100 В (DC)

Диапазон рабочих 
температур

–40 °C…+85 °C

Номинальная емкость CR 
(20 °C, 120 Гц)

0.1…1500 мкФ

Допуск емкости ±20% =̂ M

Срок службы (85 °C; VR) 2000 ч Послетестовые требования:
�C/C � ±20% от начального значения 

(4 В: сin ±25% of tчe initial value)
tan � 2 начальное значение
Ileak � нач. задан. предел

Ток утечки Ileak 
(20 °C, 2 мин)

Ileak � 0.01 CR VR , но не больше 3 мкА

Стабильность на низких 
температурах 
(отношение импедансов) 
(120 Гц)

VR (В (DC)) 4 6.3 10 16 25 35 50 63 100

Z(–25 °C)/ 
Z(+20 °C)

< � 8 7 4 3 2 2 2 2 2 2

� � 8 7 5 4 3 2 2 2 2 2

Z(–40 °C)/ 
Z(+20 °C)

< � 8 15 10 8 6 4 3 3 3 3

� � 8 15 8 8 4 4 3 3 3 3

Сохраняемость После 1000 ч хранения при 105 °C характеристики кондесатора будут 
удовлетворять послетестовым требованиям для испытания на срок 
службы (см. выше)

Частотный коэффициент 
для номинального 
пульсирующего тока

Частота 50 Гц 120 Гц 300 Гц 1 кГц � 10 кГц

Коэффициент 0.70 1.00 1.17 1.36 1.50
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Размеры корпуса

Рекомендуемые размеры контактных площадок

B41112

Стандартные — 85 °C

Корпус

Монтажный вывод

Вывод отрицательной полярности

Вывод положительной полярности

Размеры корпуса d l (мм) 4 5.4 5 5.4 6.3 5.4 8 10 10 10

A 1.8 2.1 2.4 2.9 3.2

B 4.3 5.3 6.6 8.3 10.3

C 4.3 5.3 6.6 8.3 10.3

E 1.0 1.3 2.2 3.1 4.5

H 0.5…0.8 0.8…1.1

KAL1096>Y

l

0.3 max.

d±
0.

5

C±0.2

B
±0

.2
H

E

+

_

A
±0

.2

1 2 3

4

0.
5 

m
ax

.

A
±0

.2

KAL1109>Z

Y
Y

a

X

d (мм) X Y a

4 1.6 2.6 1.0

5 1.6 3.0 1.4

6.3 1.6 3.5 2.1

8 2.5 3.5 3.0

10 2.5 4.0 4.0
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и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Таблица доступных номиналов

B41112

Стандартные — 85 °C

VR
В (DC)

4 6.3 10 16 25 35 50 63 100

Размеры корпуса d l (мм)

CR 
(мкФ)

0.1 4 5.4 4 5.4

0.22 4 5.4 4 5.4

0.33 4 5.4 4 5.4

0.47 4 5.4 4 5.4

1.0 4 5.4 4 5.4

2.2 4 5.4 4 5.4

3.3 4 5.4 4 5.4

4.7 4 5.4 4 5.4 4 5.4
5 5.4

4 5.4

10 4 5.4 4 5.4
5 5.4

4 5.4
5 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

6.3 5.4 8 10

22 4 5.4 4 5.4
5 5.4

4 5.4
5 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

6.3 5.4 8 10 8 10 
10 10

33 4 5.4 4 5.4
5 5.4

4 5.4
5 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

6.3 5.4 8 10 8 10 10 10

47 4 5.4 4 5.4
5 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

6.3 5.4 6.3 5.4 8 10 
10 10

8 10

56 5 5.4 10 10

100 5 5.4 5 5.4 
6.3 5.4

5 5.4 
6.3 5.4

6.3 5.4 8 10 8 10 
10 10

8 10 
10 10

220 6.3 5.4 6.3 5.4 8 10 8 10 
10 10

8 10 
10 10

10 10

330 6.3 5.4 8 10 8 10 
10 10

8 10 
10 10

10 10

470 8 10 8 10 
10 10

8 10 
10 10

10 10

680 8 10 8 10 10 10 10 10

1000 8 10 8 10 
10 10

10 10

1500 10 10
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Технические данные и коды заказа

B41112

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мА
4 33 4 5.4 0.35 28 B41112A1336M000

47 4 5.4 0.35 33 B41112A1476M000
56 5 5.4 0.35 42 B41112A1566M000
100 5 5.4 0.35 56 B41112A1107M000
220 6.3 5.4 0.35 96 B41112A1227M000
330 6.3 5.4 0.50 98 B41112A1337M000
680 8 10 0.35 284 B41112A1687M000
1000 8 10 0.35 344 B41112A1108M000
1500 10 10 0.35 347 B41112A1158M000

6.3 22 4 5.4 0.26 28 B41112A2226M000
33 4 5.4 0.35 34 B41112A2336M000
33 5 5.4 0.26 37 B41112B2336M000
47 4 5.4 0.35 40 B41112A2476M000
47 5 5.4 0.26 45 B41112B2476M000
100 5 5.4 0.35 47 B41112A2107M000
100 6.3 5.4 0.26 70 B41112B2107M000
220 6.3 5.4 0.35 86 B41112A2227M000
470 8 10 0.35 265 B41112A2477M000
680 8 10 0.35 318 B41112A2687M000
1000 8 10 0.35 372 B41112A2108M000
1000 10 10 0.35 400 B41112B2108M000

10 22 4 5.4 0.30 30 B41112A3226M000
22 5 5.4 0.20 33 B41112B3226M000
33 4 5.4 0.30 34 B41112A3336M000
33 5 5.4 0.20 41 B41112B3336M000
47 5 5.4 0.30 47 B41112A3476M000
47 6.3 5.4 0.26 52 B41112B3476M000
100 5 5.4 0.30 54 B41112A3107M000
100 6.3 5.4 0.26 76 B41112B3107M000
330 8 10 0.26 240 B41112A3337M000
470 8 10 0.26 290 B41112A3477M000
470 10 10 0.26 327 B41112B3477M000
680 10 10 0.26 393 B41112A3687M000
1000 10 10 0.26 454 B41112A3108M000
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Технические данные и коды заказа

B41112

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мА
16 10 4 5.4 0.16 23 B41112A4106M000

22 4 5.4 0.26 30 B41112A4226M000
22 5 5.4 0.16 37 B41112B4226M000
33 5 5.4 0.26 44 B41112A4336M000
33 6.3 5.4 0.16 49 B41112B4336M000
47 5 5.4 0.26 52 B41112A4476M000
47 6.3 5.4 0.16 58 B41112B4476M000
100 6.3 5.4 0.26 86 B41112A4107M000
220 8 10 0.20 215 B41112A4227M000
330 8 10 0.20 270 B41112A4337M000
330 10 10 0.20 380 B41112B4337M000
470 8 10 0.20 307 B41112A4477M000
470 10 10 0.20 330 B41112B4477M000
680 10 10 0.20 396 B41112A4687M000

25 4.7 4 5.4 0.14 16 B41112A5475M000
10 4 5.4 0.14 24 B41112A5106M000
10 5 5.4 0.12 27 B41112B5106M000
22 5 5.4 0.20 38 B41112A5226M000
22 6.3 5.4 0.14 42 B41112B5226M000
33 5 5.4 0.20 46 B41112A5336M000
33 6.3 5.4 0.14 52 B41112B5336M000
47 6.3 5.4 0.20 60 B41112A5476M000
100 8 10 0.16 180 B41112A5107M000
220 8 10 0.16 232 B41112A5227M000
220 10 10 0.16 250 B41112B5227M000
330 8 10 0.16 284 B41112A5337M000
330 10 10 0.16 305 B41112B5337M000
470 10 10 0.16 393 B41112A5477M000

35 4.7 4 5.4 0.12 18 B41112A7475M000
10 4 5.4 0.16 24 B41112A7106M000
10 5 5.4 0.12 29 B41112B7106M000
22 5 5.4 0.16 39 B41112A7226M000
22 6.3 5.4 0.12 46 B41112B7226M000
33 6.3 5.4 0.16 53 B41112A7336M000
47 6.3 5.4 0.16 70 B41112A7476M000
100 8 10 0.14 175 B41112A7107M000
100 10 10 0.14 210 B41112B7107M000
220 8 10 0.14 246 B41112A7227M000
220 10 10 0.14 265 B41112B7227M000
330 10 10 0.14 324 B41112A7337M000
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Технические данные и коды заказа

B41112

Стандартные — 85 °C

VR CR Размеры 
корпуса

tan max IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц 120 Гц
20 °C d l 20 °C 85 °C

В (DC) мкФ мм мА
50 0.1 4 5.4 0.12 1.0 B41112A6104M000

0.22 4 5.4 0.12 2.0 B41112A6224M000
0.33 4 5.4 0.12 2.8 B41112A6334M000
0.47 4 5.4 0.12 4.0 B41112A6474M000
1.0 4 5.4 0.12 8.4 B41112A6105M000
2.2 4 5.4 0.12 13 B41112A6225M000
3.3 4 5.4 0.12 17 B41112A6335M000
4.7 4 5.4 0.14 18 B41112A6475M000
4.7 5 5.4 0.12 20 B41112B6475M000
10 5 5.4 0.14 30 B41112A6106M000
10 6.3 5.4 0.12 33 B41112B6106M000
22 6.3 5.4 0.14 43 B41112A6226M000
33 8 10 0.12 110 B41112A6336M000
47 8 10 0.12 132 B41112A6476M000
47 10 10 0.12 146 B41112B6476M000
100 8 10 0.12 181 B41112A6107M000
100 10 10 0.12 195 B41112B6107M000
220 10 10 0.12 289 B41112A6227M000

63 0.1 4 5.4 0.18 1.0 B41112A8104M000
0.22 4 5.4 0.18 2.3 B41112A8224M000
0.33 4 5.4 0.18 3.5 B41112A8334M000
0.47 4 5.4 0.18 5.0 B41112A8474M000
1.0 4 5.4 0.18 10 B41112A8105M000
2.2 4 5.4 0.18 15 B41112A8225M000
3.3 4 5.4 0.18 20 B41112A8335M000
4.7 4 5.4 0.18 23 B41112A8475M000
10 6.3 5.4 0.18 34 B41112A8106M000
22 8 10 0.18 78 B41112A8226M000
33 8 10 0.18 160 B41112A8336M000
47 8 10 0.18 170 B41112A8476M000
100 10 10 0.18 280 B41112A8107M000

100 10 8 10 0.18 85 B41112A9106M000
22 8 10 0.18 90 B41112A9226M000
22 10 10 0.18 120 B41112B9226M000
33 10 10 0.18 190 B41112A9336M000
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Пайка

Рекомендуемые условия

Конденсаторы для поверхностного монтажа припаиваются методом оплавления припоя с исполь>
зованием инфракрасного нагрева или струи горячего газа. Пайка в паровой фазе не рекоменду>
ется. Во время пайки необходимо обратить внимание на следующее:

Условия пайки (температура, время и т. д.) не должны выходить за разрешенные пределы.
Для измерения температуры используется термопара, приклеенная эпоксидным клеем к верхней 
части конденсатора.
Пайка производится однократно.
За дополнительной информацией об ограничениях обращайтесь в компанию Epcos.

Ограничения на температуру

B41112

Стандартные — 85 °C

d (мм) 4…6.3 8…10

Максимальная  температура 250 °C 235 °C

Время пайки при максимальной 
температуре

5 с 5 с

Время пайки при температуре 200 °C 60 с 60 с

Число повторов Однократно Однократно

KAL1107>I

0

Время [с]

Те
м

пе
ра

ту
ра

100

200

300

°C

120 с

Время пайки с максимальной 
температурой 

Время пайки 
при температуре 200 °С

160 °C

][
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Упаковка на ленту конденсаторов для поверхностного монтажа

Упаковка ленты на бобине

B41112

Стандартные — 85 °C

Размеры корпуса d l (мм) 4 5.4 5 5.4 6.3 5.4 8 10 10 10

W 12.0 12.0 16.0 24.0 24.0

P 8.0 12.0 12.0 16.0 16.0

F 5.5 5.5 7.5 11.5 11.5

A0 5.0 6.0 7.0 8.7 10.7

B0 5.0 6.0 7.0 8.7 10.7

T2 5.8 5.8 5.8 11.0 11.0

KAL1108>R

2±0.1

4±0.1

1.
75

±0
.1

A 0

�1.5 0
+0.1_

_
+

_
+

_
+

_
+

P±0.1 ±0.2

F±
0.

1

W
±0

.3

±0.22

±0
.2

B
0

0.4

2T
Направление движения ленты

Ориентация 
полярности

KAL1110>3

�23

�
50

 m
in

A

�13±0.5

3

�
38

2 
m

ax

Окошко для контроля остатка

d (мм) Кол>во на ленте

4 2000 шт

5, 6.3 1000 шт

8, 10 500 шт

d 
(мм)

4 5 6.3 8 10

A 14 14 18 26 26
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Конденсаторы общего назначения

Применение

Аппаратура для индустрии развлечений

Особенности

Миниатюрные размеры
Соответствуют требованиям RoHS
Срок службы до 1000 ч при 105 °C

Конструкция

Для поверхностного монтажа
Разработан для пайки оплавлением припоя
Маркировка отрицательного вывода на корпусе

Варианты поставок

В бобине и на ленте

Характеристики и стандарты

Конденсаторы для поверхностного монтажа B41121

Стандартные — 105 °C

Номинальное напряжение VR 4…50 В (DC)

Диапазон рабочих 
температур

–40 °C…+105 °C

Номинальная емкость CR 
(20 °C, 120 Гц)

0.1…1000 мкФ

Допуск емкости ±20% =̂ M

Срок службы (105 °C; VR) 1000 ч Послетестовые требования:
�C/C � ±20% от начального значения 

(� 16 В: в пределах ±25% от нач. значения)
tan �2 начальное значение
Ileak � нач. задан. предел

Ток утечки Ileak (20 °C, 2 мин) Ileak � 0.01 CR VR но не больше 3 мкА

Тангенс угла потерь (max) VR (В (DC)) 4 6.3 10 16 25 35 50

tan 0.35 0.26 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12

Стабильность на низких 
температурах
(отношение импедансов) 
(120 Гц)

VR (В (DC)) 4 6.3 10 16 25 35 50

Z(–25 °C)/ 
Z(+20 °C)

7 4 3 2 2 2 2

Z(–40 °C)/ 
Z(+20 °C)

15 8 6 4 4 3 3

Сохраняемость После 1000 ч хранения при 105 °C характеристики кондесатора 
будут удовлетворять послетестовым требованиям для испытания 
на срок службы (см. выше)

Частотный коэффициент для 
номинал. пульсирующего 
тока

Частота 50 Гц 120 Гц 300 Гц 1 кГц � 10 кГц

Коэффициент 0.70 1.00 1.17 1.36 1.50
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Размеры корпуса

Рекомендуемые размеры контактных площадок

B41121

Стандартные — 105 °C

Корпус

Монтажный вывод

Вывод отрицательной полярности

Вывод положительной полярности

Размеры корпуса d l (мм) 4 5.4 5 5.4 6.3 5.4 8 10 10 10

A 1.8 2.1 2.4 2.9 3.2

B 4.3 5.3 6.6 8.3 10.3

C 4.3 5.3 6.6 8.3 10.3

E 1.0 1.3 2.2 3.1 4.5

H 0.5…0.8 0.8…1.1

KAL1096>Y

l

0.3 max.

d±
0.

5

C±0.2

B
±0

.2
H

E

+

_

A
±0

.2

1 2 3

4

0.
5 

m
ax

.

A
±0

.2

KAL1109>Z

Y
Y

a

X

d (мм) X Y a

4 1.6 2.6 1.0

5 1.6 3.0 1.4

6.3 1.6 3.5 2.1

8 2.5 3.5 3.0

10 2.5 4.0 4.0
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Таблица доступных номиналов

Технические данные и коды заказа

B41121

Стандартные — 105 °C

VR (В (DC)) 4 6.3 10 16 25 35 50

Размеры корпуса d I (мм)

CR (мкФ)

0.1 4 5.4

0.22 4 5.4

0.33 4 5.4

0.47 4 5.4

1.0 4 5.4

2.2 4 5.4

3.3 4 5.4 4 5.4

4.7 4 5.4 4 5.4 5 5.4

10 4 5.4 5 5.4 5 5.4 6.3 5.4

22 4 5.4 5 5.4 5 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4

33 4 5.4 5 5.4 5 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4

47 4 5.4 5 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4

100 5 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4 6.3 5.4 8 10 8 10

220 6.3 5.4 8 10 10 10

330 8 10 8 10 10 10

470 8 10 8 10 8 10

680 8 10 8 10 10 10 10 10

1000 8 10 10 10

VR CR Размеры 
корпуса
d I

IAC,R Код заказа
120 Гц
20 °C

120 Гц
105 °C

В (DC) мкФ мм мА
4 33 4 5.4 18 B41121A1336M000

47 4 5.4 23 B41121A1476M000
100 5 5.4 42 B41121A1107M000
220 6.3 5.4 68 B41121A1227M000
680 8 10 210 B41121A1687M000
1000 8 10 260 B41121A1108M000

6.3 22 4 5.4 22 B41121A2226M000
33 5 5.4 27 B41121A2336M000
47 5 5.4 33 B41121A2476M000
100 6.3 5.4 50 B41121A2107M000
470 8 10 170 B41121A2477M000
680 8 10 210 B41121A2687M000
1000 10 10 230 B41121A2108M000
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Технические данные и коды заказа

B41121

Стандартные — 105 °C

VR CR Размеры корпуса IAC,R Код заказа
120 Гц 120 Гц
20 °C d l 105 °C

В (DC) мкФ мм мА
10 22 5 5.4 25 B41121A3226M000

33 5 5.4 30 B41121A3336M000
47 6.3 5.4 41 B41121A3476M000
100 6.3 5.4 53 B41121A3107M000
330 8 10 175 B41121A3337M000
470 8 10 210 B41121A3477M000
680 10 10 310 B41121A3687M000

16 10 4 5.4 18 B41121A4106M000
22 5 5.4 27 B41121A4226M000
33 6.3 5.4 40 B41121A4336M000
47 6.3 5.4 48 B41121A4476M000
100 6.3 5.4 60 B41121A4107M000
330 8 10 195 B41121A4337M000
470 8 10 310 B41121A4477M000
680 10 10 350 B41121A4687M000

25 4.7 4 5.4 13 B41121A5475M000
10 5 5.4 20 B41121A5106M000
22 6.3 5.4 36 B41121A5226M000
33 6.3 5.4 44 B41121A5336M000
47 6.3 5.4 48 B41121A5476M000
220 8 10 175 B41121A5227M000
330 10 10 220 B41121A5337M000

35 3.3 4 5.4 13 B41121A7335M000
4.7 4 5.4 14 B41121A7475M000
10 5 5.4 21 B41121A7106M000
22 6.3 5.4 38 B41121A7226M000
33 6.3 5.4 42 B41121A7336M000
100 8 10 155 B41121A7107M000
220 10 10 300 B41121A7227M000

50 0.1 4 5.4 0.7 B41121A6104M000
0.22 4 5.4 1.6 B41121A6224M000
0.33 4 5.4 2.5 B41121A6334M000
0.47 4 5.4 3.5 B41121A6474M000
1.0 4 5.4 7 B41121A6105M000
2.2 4 5.4 11 B41121A6225M000
3.3 4 5.4 13 B41121A6335M000
4.7 5 5.4 16 B41121A6475M000
10 6.3 5.4 24 B41121A6106M000
100 8 10 155 B41121A6107M000
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Пайка

Рекомендуемые условия

Конденсаторы для поверхностного монтажа припаиваются методом оплавления припоя с исполь>
зованием инфракрасного нагрева или струи горячего газа. Пайка в паровой фазе не рекоменду>
ется. Во время пайки необходимо обратить внимание на следующее:

Условия пайки (температура, время и т. д.) не должны выходить за разрешенные пределы.
Для измерения температуры используется термопара, приклеенная эпоксидным клеем к верхней 
части конденсатора.
Пайка производится однократно.
За дополнительной информацией об ограничениях обращайтесь в компанию Epcos.

Ограничения на температуру

B41121

Стандартные — 105 °C

d (мм) 4…6.3 8…10
Максимальная  температура 250 °C 235 °C
Время пайки при максимальной 
температуре

5 с 5 с

Время пайки при температуре 200 °C 60 с 60 с
Число повторов Однократно Однократно

KAL1107>I

0

Время [с]

Те
м

пе
ра

ту
ра

100

200

300

°C

120 с

Время пайки с максимальной 
температурой 

Время пайки 
при температуре 200 °С

160 °C

][
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Упаковка на ленту конденсаторов для поверхностного монтажа

Упаковка ленты на бобине

B41121

Стандартные — 105 °C

Размеры корпуса d l (мм) 4 5.4 5 5.4 6.3 5.4 8 10 10 10

W 12.0 12.0 16.0 24.0 24.0

P 8.0 12.0 12.0 16.0 16.0

F 5.5 5.5 7.5 11.5 11.5

A0 5.0 6.0 7.0 8.7 10.7

B0 5.0 6.0 7.0 8.7 10.7

T2 5.8 5.8 5.8 11.0 11.0

KAL1108>R

2±0.1

4±0.1

1.
75

±0
.1

A 0

�1.5 0
+0.1_

_
+

_
+

_
+

_
+

P±0.1 ±0.2

F±
0.

1

W
±0

.3

±0.22

±0
.2

B
0

0.4

2T
Направление движения ленты

Ориентация 
полярности

KAL1110>3

�23

�
50

 m
in

A

�13±0.5

3

�
38

2 
m

ax

Окошко для контроля остатка

d (мм) Кол>во на ленте

4 2000 шт

5, 6.3 1000 шт

8, 10 500 шт

d 
(мм)

4 5 6.3 8 10

A 14 14 18 26 26
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Упаковка на ленту

Радиальные конденсаторы диаметром от 5 до 18 мм поставляются в технологической упаковке на
ленте и имеют приведенные ниже расстояния между выводами :

Расстояние между выводами F = 2.5 мм (  d = 5…6.3 мм)

Расстояние между выводами F = 3.5 мм (  d = 8 мм)

Расстояние между выводами F = 5.0 мм (  d = 5…12.5 мм)

Расстояние между выводами F = 7.5 мм (  d = 16…18 мм).

Расстояние между выводами 2.5 мм (  d = 5…6.3 мм)

Последние три цифры в коде заказа : 007

Размеры в мм

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

d F Ч W W0 W1 W2 H0 P P0 P1 I1 t �ч D0

5 2.5 18.5 18.0 5.5 9.0 1.5 16.0 12.7 12.7 5.1 1.0 0.7 1.0 4.0

6.3

Допуск +0.8 
–02

±0.75 ±0.5 min ±0.5 max ±0.5 ±1.0 ±0.2 ±0.5 max ±0.2 max ±0.2

Основная лента
Клейкая лента

Вид B
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Расстояние между выводами 3.5 мм (  d = 8 мм)

Последние три цифры в коде заказа : 006

Размеры в мм

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

d F Ч W W0 W1 W2 P P0 P1 I1 t �ч D0

8 3.5 18.5 18.0 12.5 9.0 1.5 12.7 12.7 4.6 1.0 0.7 1.0 4.0

Допуск +0.8 –02 ±1.0 ±0.5 min ±0.5 max ±1.0 ±0.2 ±0.5 max ±0.2 max ±0.2

Основная лента
Клейкая лента

Вид B
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Расстояние между выводами 5.0 мм (  d = 5…8 мм)

Последние три цифры в коде заказа : 008

Расстояние между выводами 5.0 мм (  d = 10…12.5 мм)

Последние три цифры в коде заказа : 008

Размеры в мм

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

d F Ч W W0 W1 W2 H0 P P0 P1 I1 t �ч D0

5 5.0 18.5 18.0 5.5 9.0 1.5 16.0 12.7 12.7 3.85 1.0 0.7 1.0 4.0

6.3

8 5.0 20.0 18.0 12.5 9.0 1.5 16.0 12.7 12.7 3.85 1.0 0.7 1.0 4.0

10 19.0 — 12.7 12.7 3.85

12.5 19.0 — 15.0 15.0 5.0

До>
пуск

+0.8 
–02

±0.75 ±0.5 min ±0.5 max ±0.5 ±1.0 ±0.2 ±0.5 max ±0.2 max ±0.2

Основная лента
Клейкая лента

Вид B

Основная лента
Клейкая лента

Вид B
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Расстояние между выводами 7.5 мм (  d = 16…18 мм)

Последние три цифры в коде заказа : 009

Размеры в мм

*) Только конденсаторы с размером корпуса 18 � 20, 18 � 25 и 18 � 31.5 мм

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

d F Ч W W0 W1 W2 P P0 P1 I1 t �P �ч D0

16 7.5 18.5 18.0 12.5 9.0 1.5 30.0 15.0 3.75 1.0 0.7 0 0 4.0

18 *)

До>
пуск

±0.8 –0.5 
+0.75

±0.5 min ±0.5 max ±1.0 ±0.2 ±0.5 max ±0.2 ±1.0 ±1.0 ±0.2
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Размеры упаковки и количество конденсаторов в упаковке

Технологическая упаковка

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

Размер 
корпуса 
d � l

Размеры (мм) Кол>во в 
упаковке 

мм Amax Bmax Cmax шт. 

5 � 11 345 55 240 2000

6.3 � 11 345 55 290 2000

8 � 11.5 345 55 240 1000

10 � 12.5 345 55 280 750

10 � 16 345 60 200 500

10 � 20 345 60 200 500

12.5 � 20 345 65 280 500

12.5 � 25 345 65 280 500

12.5 � 25 345 65 280 500

12.5 � 30 345 65 275 500

16 � 20 315 65 275 300

16 � 25 315 65 275 300

16 � 31.5 315 65 275 300

18 � 20 315 65 275 250

18 � 25 315 65 275 250

18 � 31.5 315 65 275 250
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Изогнутые и укороченные выводы

Радиальные конденсаторы поставляются с изогнутыми или укороченными выводами. Другие виды
формовки выводов поставляются по запросу.

Изогнутые выводы

Последние три цифры в коде заказа : 001

С выступающей резиновой прокладкой

С невыступающей резиновой прокладкой

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

Размер корпуса 
d � l (мм)

Размеры (мм) a ±0.5

10 � 20 5.0

12.5 � 20 5.0

12.5 � 25 5.0

12.5 � 30 5.0

12.5 � 35 5.0

12.5 � 40 5.0

16 � 20 7.5

16 � 25 7.5

16 � 31.5 7.5

18 � 20 7.5

18 � 25 7.5

18 � 31.5 7.5

18 � 35 7.5

18 � 40 7.5

20 � 20 10.0

20 � 25 10.0

20 � 40 10.0

22 � 30 10.0

22 � 35 10.0

22 � 40 10.0
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Укороченные выводы leads

Последние три цифры в коде заказа : 002

С выступающей резиновой прокладкой

С невыступающей резиновой прокладкой

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

Размер корпуса
d � l (мм)

Размеры (мм) a ±0.5

10 � 12.5 5.0

10 � 16 5.0

10 � 20 5.0

12.5 � 20 5.0

12.5 � 25 5.0

12.5 � 30 5.0

12.5 � 35 5.0

12.5 � 40 5.0

16 � 20 7.5

16 � 25 7.5

16 � 31.5 7.5

18 � 20 7.5

18 � 25 7.5

18 � 31.5 7.5

18 � 35 7.5

18 � 40 7.5

20 � 20 10.0

20 � 25 10.0

20 � 40 10.0
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Выводы с защитой от монтажа с неправильной полярностью (PAPR)

Эти выводы гарантируют правильную полярность при монтаже конденсатора на плату и использу>
ются в конденсаторах диаметром от 10 мм до 20 мм. Имеется три вида таких выводов: Сплющенные
выводы, J>образные выводы, загнутые под 90° выводы

Сплющенные выводы

Последние три цифры в коде заказа : 003

Варианты отверстий в печатной плате

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

С выступающей резиновой прокладкой С невыступающей резиновой прокладкой

Размер корпуса
d � l (мм)

Размеры (мм)

B±0.2 C ±0.5 D ±0.1 E ±0.1 a ±0.5 b

16 � 20 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.05

16 � 25 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.05

16 � 31.5 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.05

18 � 20 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.1

18 � 25 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.1

18 � 31.5 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.1

18 � 35 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.1

18 � 40 1.5 3.0 1.3 0.3 7.5 0.8 ±0.1

20 � 20 1.5 3.0 1.6 0.3 10.0 1.0 ±0.1

20 � 25 1.5 3.0 1.6 0.3 10.0 1.0 ±0.1

20 � 40 1.5 3.0 1.6 0.3 10.0 1.0 ±0.1

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Вариант диаметра отверстий
в печатной плате, вывод � 0.8 мм

Вид A Вариант диаметра отверстий
в печатной плате, вывод � 1.0 мм
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J�образные выводы

Последние три цифры в коде заказа : 004

Варианты отверстий в печатной плате

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

Размер корпуса 
d � l (мм)

Размеры (мм)

C ±0.5 E ±0.5 J ±0.2 a ±0.5 b

10 � 12.5 3.2 0.7 1.2 5.0 0.6 ±0.05

10 � 16 3.2 0.7 1.2 5.0 0.6 ±0.05

10 � 20 3.2 0.7 1.2 5.0 0.6 ±0.05

12.5 � 20 3.2 0.7 1.2 5.0 0.6 ±0.05

12.5 � 25 3.2 0.7 1.2 5.0 0.6 ±0.05

16 � 20 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.05

16 � 25 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.05

16 � 31.5 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.05

18 � 20 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.1

18 � 25 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.1

18 � 31.5 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.1

18 � 35 3.5 0.7 1.6 7.5 0.8 ±0.1

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности

Вариант диаметра отверстий
в печатной плате, вывод � 0.6 мм
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Загнутые под 90° выводы для горизонтального монтажа

Последние три цифры в коде заказа : 012

Отогнутые выводы для диаметра 12.5 мм поставляются по запросу.

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

Размер корпуса
d � l (мм)

Размеры (мм)

C ±0.5 E ±0.5 F±0.5 a ±0.5 b

16 � 20 4.0 4.0 12.0 7.5 0.8 ±0.05

16 � 25 4.0 4.0 12.0 7.5 0.8 ±0.05

16 � 31.5 4.0 4.0 12.0 7.5 0.8 ±0.05

18 � 20 4.0 4.0 13.0 7.5 0.8 ±0.1

18 � 25 4.0 4.0 13.0 7.5 0.8 ±0.1

18 � 31.5 4.0 4.0 13.0 7.5 0.8 ±0.1

18 � 35 4.0 4.0 13.0 7.5 0.8 ±0.1

18 � 40 4.0 4.0 13.0 7.5 0.8 ±0.1

Маркировка
отрицательного
вывода

Вентиль
безопасности
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Виды упаковки и коды заказа для конденсаторов с размерами корпуса 5 � 11…16 � 31.5

1) Available upon request

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

PAPR

Размеры 
корпуса 
d � l

Стан>
дар>
тные, 
россы>
пью

Выводы для 
упаковки на ленту, 
Технологическая 
упаковка

Изогну>
тые 
выводы,
россы>
пью

Укоро>
ченные 
выводы,
россы>
пью

Сплю>
щенные 
выводы

J>выводы Изогнутые,
блистерная 
упаковка

мм шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 

5 � 11 2000 2000 — — — —

6.3 � 11 2500 2000 — — — —

8 � 11.5 1000 1000 — — — —

10 � 12.5 1000 750 — 1000 — 675

10 � 16 1000 500 — 1000 — 675

10 � 20 500 500 500 500 — 500

12.5 � 20 350 500 350 350 — 300 1)

12.5 � 25 250 500 500 500 — 225 1)

12.5 � 30 200 500 175 175 — 180 1)

12.5 � 35 175 — 175 175 — 150 1)

12.5 � 40 175 — 175 175 — 150 1)

16 � 20 250 300 200 200 200 200 120

16 � 25 250 300 200 200 200 200 120

16 � 31.5 200 300 250 250 344 344 120

Конфигура>
ция выводов 
задается 
тремя 
последними 
цифрами в 
коде заказа

000 Код F (мм) d (мм) 001 002 003 004 012

006 

007 

008 

009

3.5 
2.5 5 
7.5

8
5…6.3 
5…12.5 
16…18
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Виды упаковки и коды заказа для конденсаторов с размерами корпуса 18 � 20…25 � 40

Радиальные конденсаторы

Упаковка и конфигурация выводов

PAPR

Размеры 
корпуса 
d � l

Стан>
дар>
тные, 
россы>
пью

Выводы для 
упаковки на ленту, 
Технологическая 
упаковка

Изогну>
тые 
выводы,
россы>
пью

Укоро>
ченные 
выводы,
россы>
пью

Сплю>
щенные 
выводы

J>выводы Изогнутые,
блистерная 
упаковка

мм шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. 

18 � 20 175 250 175 175 200 200 120

18 � 25 150 250 150 150 200 200 120

18 � 31.5 100 250 100 100 150 150 120

18 � 35 100 — 100 100 150 150 150

18 � 40 125 — 100 100 120 — 72

20 � 20 125 — 125 125 200 — —

20 � 25 125 — 125 125 200 — —

20 � 30 100 — 100 100 120 — —

20 � 35 100 — 100 100 120 — —

20 � 40 100 — 100 100 120 — —

22 � 30 80 — 100 100 — — —

22 � 35 80 — 100 100 — — —

22 � 40 80 — 100 100 — — —

25 � 40 40 — 100 — — — —

конфигура>
ция выводов 
задается 
тремя 
последними 
цифрами в 
коде заказа

000 Код F (мм) d (мм) 001 002 003 004 012

007 

008 

009

2.5
5
7.5

4…6.3 
6.3…12
.5 
16…18
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Конденсаторы для импульсных устройств
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Импульсные устойства предъявляют к конденсаторам большое количество дополнительных требо>
ваний, которые необходимо учитывать при выборе конкретной серии. Ниже приводятся только
основные данные о конденсаторах для импульсных применений. Для получения конденсаторов,
удовлетворяющих требованиям конкретного импульсного применения, рекомендуется обратиться
в ближайшее представительство Epcos, предварительно заполнив опросный лист, помещенный в
конце этой главы. В нем перечисленны наиболее важные характеристики, необходимые для разра>
ботки требуемого конденсатора

Особенности

Импульсные конденсаторы сконструированы таким образом, чтобы макимально соответствовать
импульсным режимам работы.

Импульсные конденсаторы рассчитаны на большое количество разрядов и сохраняют номинальное
значение емкости даже при малых интервалах разряда, обеспечивая импульсы одинаковой вели>
чины.

Благодаря низкому току утечки, даже после длительного простоя, импульсные конденсаторы прак>
тически не разряжают аккамулятор и батарею, позволяя получить максимальное число импульсов,
что делает их незаменимыми в устройствах с автономным питанием.

Благодаря небольшим размерам импульсные конденсаторы хорошо подходят для использования
в компактных устройствах.

Длина выводов

Список аксессуаров размещен в главе «Конденсаторы с выводами под винт», раздел «Аксессуары,
B44020».

Конденсаторы для импульсных устройств

Плоские выводы под пайку Защелкиваемые Выводы под винт 
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Так как импульсные конденсаторы конструируются под конкретные требования заказчика, реаль>
ные значения параметров могут сильно отличаться от приведенных в таблице.

Емкость

Для импульсных конденсаторов определяющей является емкость по постоянному току, отвечающая
за величину энергии, накопленной в конденсаторе. Эта емкость примерно в 1.2 раза больше
емкости по переменному току. Однако, так как для определения тангенса угла потерь необходимо
также измерять и емкость по переменному току, то, по соглассованию  с заказчиком, обычно указы>
вается емкость по переменному току на частоте 100 Гц.

Ток утечки (условия измерения)

Измерение предельных значений тока утечки конденсаторов компании Epcos производится после
того, как конденсатор будет подключен в течении 5 минут через сопротивление 1 кОм к источнику
питания с напряжением, равным номинальному напряжению конденсатора.

Температура

Чтобы избежать тепловой нестабильности, рекомендуется не применять нагрузки, вызывающие
перегрев больше чем на 15 °C.

Конденсаторы для импульсных устройств

Особенности конструкции Одноанодное исполнение с очень 
низким тангенсом угла потерь

Применение – Лампы>вспышки
– Сварочные аппараты
– Лазерные приборы
– Печатные и штампующие 

устройства
– Рентгентовские оборудование и 

другое медицинское 
оборудование

– Преобразователи частоты
– Другия импульсные устройства

Размеры корпуса: 
d (мм)
l (мм)

22…91
35…220

Изоляция С изолирующей трубкой

Нагрузочная способность (типовые значения)
1. Кол>во разрядов
2. Период повторения импульсов
3. Кол>во импульсов с минимальным периодом повторения
4. Пауза после пункта 3.
5. Средний период повторения с учетом паузы
6. Кол>во импульсов в неделю
7. Сопротивление зарядного резистора
8. Сопротивление разрядного резистора

1000000
2 с
200
45 мин 
15 с
5000
10 Ом
0.5 Ом
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Применение

Профессиональные генераторы импульсов для фотовспышек

Особенности

Компактные
Сверхнадежные
Полярные с высокой устойчивостью к заряду>разряду
Защита от монтажа с неправильной полярностью (PAPR)

Конструкция

Полностью изолированный алюминиевый корпус
Корпус с предохранительный клапан

Типы выводов

Защелкиваемые
Плоские выводы под пайку

Обзор

Конденсаторы для импульсных устройств B43415, B43416

Компактные — до 60 °C

Темпера>
тура 

Серия Срок 
службы 

Особенности VR CR

°C В (DC) мкФ 

+60 B43416 Защелкиваемые  > 30000 
вспышек

– Компактные
– Легкий монтаж на 
плату
– Сверхнадежные
– Низкий ток утечки
– Низкий тангенс угла 
потерь

300…
500

200…
1500

B43415 Плоские выводы под 
пайку

1000…
6600

B43416 B43415
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Характеристики и стандарты

B43415, B43416

Компактные — до 60 °C

Номинальное напряжение VR
Напряжение разряда Vdischarge

300…500 В (DC)
50 В (DC) 

Номинальная емкость CR
Допуск емкости �CR 

200…6600 мкФ
–10/+20%

Ток утечки Ileak
(5 мин, 20 °C)

Тангенс угла потерь tg 15%

Срок службы  > 30000 вспышек при :
Температура корпуса � 60 °C
Период вспышек � 2 с

Макс. число вспышек 
за неделю � 10000
Сопротивление 
цепи заряда = 10 Ом
Сопротивление 
цепи разряда = 0.5 Ом

Требования :
�C/C � ±30% от нач. знач.
ESR � 3 � нач. задан. предел
Ileak � нач. заданный предел

Испытание на 
виброустойчивость 

МЭК 60068>2>6, тест Fc:
Амплитуда смещения 0.35 мм, диапазон частот 10 Гц…55 Гц,
максимальное ускорение 5 g, продолжительность 3 � 2 ч .
Корпус конденсатора жестко зафиксирован на поверхности .

Климатическая группа МЭК VR � 400 В (DC) : 40/060/56 (–40 °C/+60 °C/56>дневное испытание 
на влажный нагрев)
VR > 400 В (DC) : 25/060/56 (–25 °C/+60 °C/56>дневное испытание 
на влажный нагрев)

Ileak 0.3 мкА
C R

мкФ

V R

В
� 	
 0.7

4 мкА+��
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Габаритные чертежи 

B43416, защелкиваемые выводы

Размеры, вес и количество в упаковке

B43416

Компактные — до 60 °C

d � l Вес (�) Количество в упаковке 

мм г шт. 

25 � 45 25 130

30 � 40 36 80

30 � 50 46 80

35 � 45 56 60

35 � 50 70 60

Маркировка
отрицательного

вывода

Вентиль
безопасности
на основании

корпуса

Монтажные
отверстия

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



611
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Габаритные чертежи 

B43415, плоские выводы под пайку

Размеры, вес и количество в упаковке

B43415

Компактные — до 60 °C

dmax � lmax Расстояние между выводами (LS) Вес (�) Количество в упаковке 

мм мм г шт. 

35.8 � 55.8 10.0 66 59

35.8 � 65.8 10.0 82 59

40.8 � 65.8 10.0 115 42

40.8 � 70.8 10.0 130 42

40.8 � 80.8 10.0 150 42

40.8 � 90.8 10.0 160 42

40.8 � 105.8 10.0 180 42

40.8 � 110.8 10.0 190 42

50.8 � 80.8 20.0 230 28

50.8 � 100.8 20.0 270 28

Маркировка
отрицательного

вывода

Монтажные
отверстия

Вентиль
безопасности

на стенке
корпуса
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Технические данные и коды заказа — B43416

B43416

Компактные — до 60 °C

CR Размеры корпуса Ileak,max Код заказа 
100 Гц d � l 5 мин.
20 °C 20 °C
мкФ мм мА
VR = 300 В (DC) 

1000 30 � 50 2.0 B43416A3108A000
1500 35 � 50 2.7 B43416A3158A000

VR = 330 В (DC) 
1000 35 � 45 2.2 B43416A8108A000
1200 35 � 50 2.5 B43416A8128A000
VR = 360 В (DC) 
560 30 � 40 1.5 B43416A9567A000
1100 35 � 50 2.6 B43416A9118A000
VR = 400 В (DC) 

330 25 � 45 1.2 B43416A9337A000
700 35 � 45 2.0 B43416A9707A000

VR = 500 В (DC) 
200 25 � 45 0.9 B43416A6207A000
560 35 � 50 2.0 B43416A6567A000

г.Минск тел.8(017)2005646 www.fotorele.net minsk17@tut.by

радиодетали электронные компоненты со склада и под заказ



613
Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Технические данные и коды заказа — B43415

B43415

Компактные — до 60 °C

CR Размеры корпуса Ileak,max Код заказа 
100 Гц dmax � lmax 5 мин.
20 °C 20 °C
мкФ мм мА
VR = 300 В (DC) 

2100 35.8 � 65.8 3.4 B43415A3218A000
3000 40.8 � 70.8 4.4 B43415A3308A000
4700 40.8 � 105.8 6.0 B43415A3478A000
6600 50.8 � 100.8 7.7 B43415A3668A000
VR = 330 В (DC) 
2100 40.8 � 65.8 3.7 B43415A8218A000
3000 40.8 � 80.8 4.7 B43415A8308A000
3800 40.8 � 105.8 5.6 B43415A8388A000
5600 50.8 � 100.8 7.3 B43415A8568A000

VR = 360 В (DC) 
2100 40.8 � 65.8 3.9 B43415A9218A000
3000 40.8 � 90.8 5.0 B43415A9308A000
3800 40.8 � 110.8 5.9 B43415A9388A000

VR = 400 В (DC) 
1000 35.8 � 55.8 2.5 B43415A9108A000
2100 40.8 � 80.8 4.2 B43415B9218A000
3000 40.8 � 110.8 5.4 B43415B9308A000
3800 50.8 � 100.8 6.4 B43415B9388A000
VR = 500 В (DC) 

1000 40.8 � 65.8 2.9 B43415A6108A000
2100 50.8 � 80.8 4.9 B43415A6218A000
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Опросный лист

Используйте этот лист, если конденсаторы стандартных серий не могут удовлетворить требова>
ниям вашего применения.

Перечисленные ниже характеристики особенно важны при определении размера конденсаторов
для профессиональных фотовспышек.

Номинальная емкость одного конденсатора ___________________________________________ мкФ

Номинальное напряжение на одном конденсаторе _____________________________________ В (DC)

Напряжение заряда/разряда _________________________________________________________ В

Требуемые размеры: Диаметр (max) __________________________________________________ мм

                                                Длина (max) ___________________________________________________ мм

Тип выводов _________________________________________________________________________

Температура окружающей среды _____________________________________________________ ° C

Способ охлаждения __________________________________________________________________

Параметры разряда __________________________________________________________________

Внутреннее сопротивление разрядной трубки (если используется) _____________________ Ом

Последовательный зарядный резистор ________________________________________________ Ом

Кол>во последовательно соединенных конденсаторов _________________________________

Кол>во параллельно соединенных конденсаторов _____________________________________

Количество вспышек в последовательности ___________________________________________

Длительность паузы __________________________________________________________________

Особые параметры ___________________________________________________________________

Желаемый срок службы ______________________________________________________________ вспышки

Требуемое кол>во конденсаторв в год _________________________________________________

При необходимости дополнительной консультации обращайтесь в  ближайшее представи�

тельство Epcos.

B43415, B43416

Компактные — до 60 °C
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Условные обозначения

Символ Русский язык Английский язык
Емкость Capacitance

CR Номинальная емкость Rated capacitance
CS Последовательное емкостное сопроивление Series capacitance
CS,T Последовательное емкостное сопроивление 

при температуре T
Series capacitance at temperature T

Cf Емкость на частоте f Capacitance at frequency f
d Диаметр корпуса конденсатора, номинальное 

значение
Case diameter, nominal dimension

dmax Диаметр корпуса конденсатора, максимальное 
значение

Maximum case diameter

ESL Собственная индуктивность Self>inductance
ESR Эквивалентное последовательное 

сопротивление
Equivalent series resistance

ESRf Эквивалентное последовательное 
сопротивление на частоте f

Equivalent series resistance at 
frequency f

ESRT Эквивалентное последовательное 
сопротивление при температуре T

Equivalent series resistance at 
temperature T

f Частота Frequency
I Ток Current
IAC Переменный ток (пульсирующий ток) Alternating current (ripple current)
IAC,rms Среднеквадратичное значение переменного 

тока
Root>mean>square value of alternating 
current

IAC,f Пульсирующий ток на частоте f Ripple current at frequency f
IAC,max Максимально допустимый пульсирующий ток Maximum permissible ripple current
IAC,R Номинальный пульсирующий ток Rated ripple current
IAC,R(B) Номинальный пульсирующий ток при 

охлаждении основания
Rated ripple current for base cooling

Ileak Ток утечки Leakage current
Ileak,op Рабочий ток утечки Operating leakage current
l Длина корпуса  конденсатора, номинальное 

значение
Case length, nominal dimension

lmax Длина корпуса конденсатора, максимальное 
значение (без выводов и резьбовой шпильки)

Maximum case length (without terminals 
and mounting stud)

R Сопротивление Resistance
Rins Сопротивление изоляции Insulation resistance
Rsymm Выравнивающее сопротивление Balancing resistance
T Температура Temperature
�T Перепад температуры Temperature difference
TA Температура окружающей среды Ambient temperature
TC Температура корпуса Case temperature
TB Температура основания конденсатора Capacitor base temperature
t Время Time
�t Период времени Period
tb Срок службы (часы работы) Service life (operating hours)
V Напряжение Voltage
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Примечание:

Все размеры даны в мм.

Условные обозначения

Символ Русский язык Английский язык
VF Напряжение формирования Forming voltage
Vop Рабочее напряжение Operating voltage
VR Номинальное постоянное напряжение Rated voltage, DC voltage
VS Импульсное напряжение Surge voltage
XC Емкостная реактивная составляющая Capacitive reactance
XL Индуктивное сопротивление Inductive reactance
Z Импеданс Impedance
ZT Импеданс при температуре Impedance at temperature
tan Тангенс угла потерь Dissipation factor

Интенсивность отказов Failure rate

0 Абсолютная диэлектрическая проницаемость Absolute permittivity

r Относительная диэлектрическая 
проницаемость

Relative permittivity

Угловая скорость; 2• •f Angular velocity; 2• •f
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Алфавитный перечень

8D report 64

A
AQL 63, 64

I
ISO 14001 65

А
активная воспламеняемость 49
анод 19
анодная фольга 20

Б
безопасность изделий 16
безопасность работы 21

В
важные замечания
воспламеняемость 49
входной контроль изделий 61
выводы (прочность) 50
выравнивующий резистор 45
высоковольтный диапазон 56
вычисление срока службы (примеры) 42

Г
герметизация 51

Д
диэлектрик 19
допуск емкости 27, 54

Е
емкость 26
емкость по переменному току 26
емкость по постоянному току 26

Ж
жидкостные конденсаторы 21

З
зависимость от времени

> тока утечки 32
зависимость от напряжения

> тока утечки 33
зависимость от температуры 

> емкости 27
> пульсирующего тока 37
> тенгенса угла потерь 29
> тока утечки 32

зависимость от частоты
> емкости 28
> пульсирующего тока 37
> тенгенса угла потерь 29

запрещенные вещества 66

И
изолирующая трубка 36
импеданс 31
импульсное напряжение 21, 25
импульсные применения 606
интенсивность отказов 61
интенсивность отказов (пересчётные 
коэффициенты) 62
исполнение с низкой индуктивностью 70
испытание на заряд>разряд 28
категория повышенной надежности (с 
увеличенным сроком службы) 22

К
категория общего назначения 22
категория повышенной надежности (с 
увеличенным сроком службы) 21
катод 19, 21
качество поставки 61
классификация 63

> непригодностей 63
> несоответствий 63

климатическая группа 49
климатическая группа по МЭК 49
климатические условия 47
код заказа, структура 56
комбинированное параллельно>
последовательное соединение 46
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Алфавитный перечень

Л
личная безопасность 15

М
маркировка 54
момент (крутящий) 52
монтаж (установка) 50

> зажимное (фиксирующее) кольцо 38
> конденсаторы с выводами под 

винт 50
> момент (крутящий) 52
> радиальные конденсаторы 52
> теплоотвод 38

монтаж с помощью зажимного кольца 38

Н
надежность 61
наложенное переменное напряжение 25
напряжение формирования 20
напряжения 25
неправильная полярность 22
нетвердотельные конденсаторы 21
низковольтный диапазон 56
номинальная емкость 26
номинальное напряжение 21, 25

О
обратное напряжение 25
обслуживание 50
общего назначения 22
общефирменные цели 59
ограничения на использование 
опасных материалов (ограничения на 
использование опасных материалов 
(RoHS)) 66
окуривание 54
опасные вещества 66
осмотр 50
охлаждение 38
охлаждение основания 38, 43
очищающие средства 53

П
пайка 52
параллельное соединение 44, 46
пассивная воспламеняемость 49
пересчётные коэффициенты для 
интенсивности отказов 62
переходное напряжение 25
повторное формирование 35
покрытие 62
полярность 22
последовательное емкостное 
сопроивление 26
последовательное соединение 45
правила безопасности 15
правила эксплуатации 64
предельно высокая температура 48
предельно низкая температура 47
предохранительный клапан 50
приемлемый уровень качества 63, 64
приемные испытания тока утечки 35
принудительная балансировка > 
распределения напряжения 45
принудительное воздушное 
охлаждение 39
производственный цикл 59
прослеживаемость 62
процедура возврата материалов 
(RMA) 64
прочность выводов 50
ПУК 63, 64
пульсирующее напряжение 25
пульсирующий ток 36

Р
рабочая высота 50
рабочая температура 48
рабочее напряжение 25
рабочие параметры (условия 
эксплуатации) 37
рабочий ток утечки 34
радиальные конденсаторы 52
растворители 53
рекламации 64
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Обратите внимание на Важные замечания на стр. 2
и Предостережения и предупреждения на стр. 15

Алфавитный перечень

С
сверханодирование 21
сертификация 59
система мер по охране окружающей 
среды 65
система управления качеством 59
склеивание 51
собственная индуктивность 30
сопротивление изоляции > 
изолирующей трубки 36
срок службы 61
срок службы 37

> вычисление 40
> примеры 42

стандарты 23
строение конденсатора 19
строение обмотки конденсатора 21

Т
тангенс угла потерь 29
температура

> максимально допустимая 48
> минимально допустимая 47

температура хранения 48
тепловое сопротивление 39
теплоотвод 38
технические данные на метериалы 66
типономинал 56
ток утечки 32
травление 19

У
упаковка 55
устойчивость к вибрациям 49
устойчивость к механическим 
воздействиям 49
утилизация 66

Ф
формирование 20

Х
хранение (без напряжения) 35

Э
эквивалентная последовательная 
(собственная) индуктивность 30
эквивалентное последовательное 
сопротивление 30
электрическая прочность 
изолирующей трубки 36
электрические параметры 62
электролит 19
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